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Zatacznik 1e Specyfikacja urzgdzen klienckich —ONT oraz koncentratoréw swiattowodowych GPON-

OLT

Zamawiajgcy wymaga w zakresie dostawy urzadzen klienckich — ONT oraz koncentratorow
Swiattowodowych GPON-OLT, spetnienia nastepujacych parametréw jakosciowych i technicznych:
a) dla koncentratoréw $wiattowodowych GPON-OLT:
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Modularna budowa, co najmniej 2 karty liniowe, obudowa 19", wysoko$é max 2RU
Maksymalna wysoko$¢ obudowy 6RU

Mozliwos¢ zainstalowania do co najmniej 32 portow GPON

Wydajnos¢ przetgczania backplane co najmniej 720 Gbps

Mozliwos¢ zastosowania kart dostepowych réznych technologii: GPON, 10G PON P2P
Ethernet, xDSL, POTS, ISDN, E1, AD VD COMBO

Wsparcie dla petnego ISSU (In Service System Upgrade)

Mozliwosé zastosowania kart liniowych GPON minimum 8 portowych

Mozliwos$é zastosowania portéw uplink 1GE i 10GE

Wsparcie dla splitu 1/128

. Wsparcie dla modutéw SFP PON B+ i C+
. Mozliwa migracja do technologii 10GPON bez koniecznosci wymieniania istniejgcych

elementoéw systemu (obudowy, wetylatoréw, kart zasilajgcych, kart liniowych, kart
zarzgdzajaco-przetgczjgcych, kart uplinkowych)

Praca w temperaturach, co najmniej, od -25C do +55C

Wsparcie dla ARP Proxy

Wsparcie protokotéw dynamicznego routingu RIP/OSPF/ISIS/BGP

Wsparcie dla VRF

Wsparcie dla Policy Based Routing

Wsparcie dla ECMP

Wsparcie dla protokotu routingu multicast PIM-SSM

Wsparcie dla IGMP v2/v3,IGMP Snooping, IGMP Proxy

Wsparcie dla VLAN-based multicast (TR101 multicast)

Wsparcie dla czaséw op6znien dla pakietow,join” i leave” na poziomie 50 ms
Wsparcie dla 802.1Q, Q-in-Q, Vlan Stacking

Wsparcie dla IP/MAC anti-spoofing

Wsparcie dla DHCP Proxy, DHCP Relay, DHCP option 82 (z mozliwoscig definiowania
wartosci dla circuit-remote-id i agent-remote-id), DHCP option 60

Wsparcie dla HQoS z mozliwoscig konfiguracji downstream/upstream CIR i PIR per
uzytkownik

Wsparcie dla limitowania pasma per user i per user vlan na karcie GPON

Wsparcie dla Traffic Policing i Traffic Shaping

Wsparcie dla CAR opartego o port, traffic stream, port+priority

CAR z wsparciem dla algorytmu trTCM (RFC2698)

Wsparcie dla Color-based early drop

Wsparcie redundancji portow GPON 1+1 z czasem przelgczania mniejszym niz 300 ms
Wsparcie dla Anti-DOS i Anti-ICMP/IP attack

Wsparcie dla Anti-MAC i Anti-IP spoofing

Wsparcie dla VRRP snooping

Wszystkie elementy systemu HotSwapable

Wsparcie dla SNMP v1/v2c/v3

b) dla urz gdzen klienckich- ONT:

1. Urzgdzenia abonenckie muszg posiadac:
e« minimum 1 port GPON,
e minimum 4 porty Gigabitethernet,
e minimum 2 porty POTS
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* wyjscie RF
e wewnetrzny router
« interfejs radiowy WiFi.
2. Kazdy ONT musi umozliwia¢ transmisje GPON na odlegtosé do 20km.
3. Wszystkie jednostki abonenckie powinny by¢ w peilni kompatybilne ze standardem
GPON ITU G.984.4
4. Kazda z koncoéwek musi posiada¢ wbudowany zarzadzany przetgcznik L2 z takimi
funkcjami jak:
 IGMP,
»  konfiguracja VLANGw,
 mechanizmy gwarantujgce jako$¢ swiadczonej ustugi QoS (ang. Quality of
Service).



