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Zatacznik 1b Specyfikacja materiatow, ktére Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia
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Rura dzielona 122mm - dzielona rura ostonowa do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy
uszkodzonych kanalizacji kablowych. Dlugo$é odcinka 3 metry. Materiak HDPE. Srednica
zewnetrzna 122 mm, wewnetrzna 110 mm.

Rura DVK 110/95mm - dwuscienna, karbowana rura ostonowa do kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i telewizyjnych, karbowana $ciana zewnetrzna i gtadka $ciana wewnetrzna.
Dlugo$é odcinka 6 metréw, dostarczana ze zlgczkg typu M. Srednica zewnetrzna 110 mm,
Srednica wewnetrzna 95 mm.

Rura DVR 050/42mm - gietka, dwuscienna rura ostonowa do kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i telewizyjnych, karbowana $ciana zewnetrzna i gtadka sciana wewnetrzna.
Wyposazone w linke zaciggowg. Dostarczane w kregach o diugosci minimalnej 25 mb. ze ztgczkg
typu M. Srednica zewnetrzna 50 mm, $rednica wewnetrzna 42 mm.

Rury RHDPE — o srednicy od fi 25mm do fi 50mm rura ostonowa do kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i telewizyjnych, gtadka $ciana zewnetrzna i wewnetrzna. Dostarczane w
kregach o dtugosci minimalnej 250mb. ze zlgczkg typu M.

tacznik rury 50mm - ztgczka réwnoprzelotowa do rur karbowanych DVR 50 mm.

tacznik rury 110mm - ztgczka rownoprzelotowa do rur karbowanych DVK 110mm / DVR 110mm.
Rura HDPEP 110/6,3mm - rura polietylenowa przepustowa, kolor czarny, Diugos¢ odcinka 6m.
Srednica zewnetrzna 110mm. Grubo$é $cianki 6,3mm.

Rura ostonowa DVR 75/6,3 - rura polietylenowa przepustowa, kolor czarny, Diugos¢ odcinka 6m.
Srednica zewnetrzna 110mm. Grubo$é $cianki 6,3mm.

Tasma lokalizacyjna 10cm (TOL-OPT/10) - Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokosci 10
cmz wktadkg stalowg oraz napisem "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY". Dilugosé
minimalna 100m.

Zigczka do tasmy lokalizacyjnej 10cm (TOL-OPT/10)

Tasma ochronna 10cm (TO-TKT/10) - Tasma ostrzegawcza o szerokosci 10cm z napisem
"UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Diugo$¢ minimalna 100m.

Tasma ochronna 10cm (TO-OPT/10) — Tasma ostrzegawcza o szerokosci 10cm z napisem
"ZUWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Dlugos¢ minimalna 100m.

Rura RHDPErp 25/2,0mm - rura polietylenowa o powierzchni wewnetrznej rowkowanej z warstwg
poslizgowg wewnetrzng wyttaczang, kolor czarny, z kolorowymi paskami (do wyboru min. 4 kolory
paskow). Srednica zewnetrzna 25mm, grubos$¢ $cianki 2mm.

Rura RHDPErp 32/2,9mm - rura polietylenowa o powierzchni wewnetrznej rowkowanej z warstwg
poslizgowg wewnetrzng wyttaczang, kolor czarny, z kolorowymi paskami (do wyboru min. 4 kolory
pask6w). Srednica zewnetrzna 32mm, grubo$é $cianki 2,9mm.

Rura RHDPErp 40/3,7mm - rura polietylenowa o powierzchni wewnetrznej rowkowanej z warstwg
poslizgowg wewnetrzng wyttaczang, kolor czarny, z kolorowymi paskami (do wyboru min. 4 kolory
paskow). Srednica zewnetrzna 40mm, grubo$é $cianki 3,7mm.

tacznik rury 25mm - ztgczka rownoprzelotowa skrecana do rury RHDPErp 25mm.

tacznik rury 32mm - ztgczka rownoprzelotowa skrecana do rury RHDPErp 32mm.

tacznik rury 40mm - ztgczka rownoprzelotowa skrecana do rury RHDPErp 40mm.

Rozgateznik rury 25mm/25mm - rozgateznik rury 25mm; wejscie Srednica zewnetrzna rury 25mm,
wyjscia rednica zewnetrzna rur 25mm, kgt odgatezienia 0°.

Zaslepka rury 25mm (korek) - zaslepka do rury RHDPErp 25mm.

Zaslepka rury 32mm (korek) - zaslepka do rury RHDPErp 32mm.

Zaslepka rury 40mm (korek) - zaslepka do rury RHDPErp 40mm.

Zaslepka rury 32mm z wentylem — zaslepka do rury RHDPErp 32mm z wentylem

Zaslepka rury 40mm z wentylem — zaslepka do rury RHDPErp 40mm z wentylem

Grot uziomowy - grot stalowy do preta uziemiajgcego o srednicy 14mm.

Pret uziomowy - pret uziemiajgcy miedziowany o srednicy 14mm i dtugosci 1,5m.

Studzienka pomiarowa do uzioméw - studzienka kontrolno-pomiarowa przeznaczona do
osadzania w ziemi.

Uchwyt krzyzowy - uchwyt krzyzowy potptaski do preta uziemiajgcego o $rednicy 14mm.

Zlgcze uziomowe - ztgczka zewnetrzna pretdw uziemiajacych o $rednicy 14mm.
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Glowica uziomowa - gtowica stalowa ochronna dla pretéw uziomowych o srednicy 14mm

Studnia teletechniczna SK1 - Korpus studni SK-1 wykonany w postaci dwuelementowej tj.: gora i
dot korpusu przy czym w gorng czes¢ korpusu wtopiona jest rama. Minimalne wymiary
wewnetrzne studni 480mm/480mm/700mm. Studnia wyposazona w nakrywe klasy Al5
(zastosowanie w powierzchni przeznaczonej wytacznie dla pieszych i rowerzystow) z
wywietrznikiem.

Studnia teletechniczna SKR1 - Korpus studni SKR-1 wykonany w postaci czteroelementowe;.
Minimalne wymiary wewnetrzne studni 900mm/480mm/700mm. Studnia wyposazona w rame i
dwie nakrywy klasy Al5 (zastosowanie w powierzchni przeznaczonej wytgcznie dla pieszych i
rowerzystéw) z ktérych jedna wykonana jest z wywietrznikiem.

Studnia teletechniczna SK-2 - Korpus studni SK-2 wykonany w postaci dwuelementowe;j tj.: géra i
dot  korpusu. Minimalne wymiary wewnetrzne studni  920mm/1480mm/990mm. Studnia
wyposazona w rame i dwie nakrywy klasy A15 (zastosowanie w powierzchni przeznaczonej
wytgcznie dla pieszych i rowerzystdéw) z ktérych jedna wykonana jest z wywietrznikiem.

Studnia teletechniczna SKR-2 - Korpus studni SKR-2 wykonany w postaci dwuelementowej tj.:
gora i dét korpusu. Minimalne wymiary wewnetrzne studni 1150mm/1750mm/1360mm. Studnia
wyposazona w rame i nakrywe klasy B125 (zastosowanie w drogach i obszarach dla pieszych,
powierzchniach réwnorzednych, parkingach lub terenach parkowania samochodéw osobowych) z
wywietrznikiem.

Pokrywa zabezpieczajgca studni teletechnicznej - ptyta stalowa zamykajgca wiaz studni kablowej,
zainstalowana pod istniejagcg pokrywg zewnetrzng, zabezpieczajgca przed dostepem o0séb
nieupowaznionych dla studni SKR1/SK2. Posiada mozliwos¢ regulacji szerokosci pokryw w
przypadku montazu w studniach odbiegajgcych od ustalonych norm. Pokrywy pasujg do
wszystkich znormalizowanych studni kablowych dopuszczonych do eksploatacji w polskigj
telekomunikacji. Wyposazone sg w uktad zasuwowo - ryglowy zamykany zamkiem systemowym
lub ktodka.

Stupek oznaczeniowy "t" - stupek betonowy oznaczeniowy typu "£" wykonany w oparciu o norme
ZN-96/TPSA-026.

Zasobnik ztgcz ZK-1 - ilo$¢ rur ostonowych ($ednica 40mm) - 9szt, ilos¢ portdw 3, maksymalny
zapas dla kabla o srednicy 18mm - 50m, materiat: HDPE, odpornos$¢ na krotkotrwaty nacisk do
3000kg, maksymalna srednica mufy 180mm.

Zasobnik ztgcz ZK-3 - ilos¢ rur ostonowych ($ednica 40mm) - 9szt, ilos¢ portéw 3, maksymalny
zapas dla kabla o srednicy 18mm - 100m, materiat: HDPE, odpornos¢ na krotkotrwaty nacisk do
3000kg, maksymalna srednica mufy 220mm.

Znacznik kulisty EMS - kulisty znacznik elektromagnetyczny umozliwiajgcy precyzyjne
lokalizowanie urzadzen ukrytych pod ziemig za pomocg lokalizatora, srednica 10-11cm, minimalny
zasieg 1,5m.

Uszczelka Jackmoon do rur 32mm (JM-SIM-10SO57SB) - uszczelka do rur 32mm z kablem
Swiattowodowym 9-14mm.

Uszczelka Jackmoon do rur 40mm (JM-SIM-12SO57SB) - uszczelka do rur 40mm z kablem
Swiattowodowym 9-14mm.

Szafa zewnetrzna dostepowa OSK-80 - szafka kablowa z blachy aluminiowej z zamkiem
patentowym, oparta na fundamencie . Wymiary: wysokos¢ 1248cm, szerokos¢ 600cm, glebokosc
600cm. Wykonanie: jednokomorowa, jednoskrzydiowa, wyposazona w konstrukcje montazowa dla
elementéw sieci telekomunikacyjnej, dach prosty, system wentylacji grawitacyjnej, skrzynka
wyposazona w linke uziomowg 16mm?® przytwierdzong do konstrukcji nosnej szafy. Stopien
szczelnosci IP54

Szafa zewnetrzna dostepowa OSU-19 - szafka kablowa z blachy aluminiowej lakierowana
proszkowo z zamkiem patentowym, oparta na fundamencie . Wymiary: wysokos¢ 2294cm,
szerokos¢ 1010cm, gtebokos¢ 651cm. Wykonanie: podwdjne drzwi komory gtéwnej oraz bocznej
komory kablowej, w komorze gléwnej dwie pary belek nosnych 19” o wysokosci 36U, montowana
na ramie metalowej lub prefabrykowanym fundamencie betonowym, zawiera system grawitacyjnej
wentylacji, wyposazenie wnetrza szafy wykonane ze stali nierdzewnej, stopien szczelnosci IP54
Szafa zewnetrzna CATV 60/80/25 - szafka kablowa z blachy aluminiowej grubo$ci 2mm z
zamkiem patentowym, oparta na fundamencie z blachy ocynkowanej grubosci 2mm. Wymiary:
wysokos¢ 80cm, szerokos¢ 60cm, glebokos¢ 25cm. Wykonanie: jednokomorowa,
jednoskrzydtowa, wyposazona w konstrukcje montazowg dla elementdw sieci telekomunikacyjnej,
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dach skosny, system wentylacji grawitacyjnej, skrzynka wyposazona w linke uziomowag 16mm?® o
dtugosci 2mb przytwierdzong do konstrukcji nosnej szafy.

Szafa zewnetrzna CATV 80/80/25 - szafka kablowa z blachy aluminiowej grubo$ci 2mm z
zamkiem patentowym, oparta na fundamencie z blachy ocynkowanej grubo$ci 2mm. Wymiary:
wysokosé 80cm, szeroko$¢ 80cm, gtebokosé 25cm. Wykonanie: jednokomorowa,
jednoskrzydtowa, wyposazona w konstrukcje montazowg dla elementow sieci telekomunikacyjnej,
dach skosny, system wentylacji grawitacyjnej, skrzynka wyposazona w linke uziomowg 16mm? o
diugosci 2mb przytwierdzong do konstrukcji nosnej szafy.

Szafa zewnetrzna CATV 110/110/40 - szafka kablowa z blachy aluminiowej grubosci 2mm z
zamkiem patentowym, oparta na fundamencie z blachy ocynkowanej grubosci 2mm. Wymiary:
wysokos¢ 110cm, szerokosé 110cm, glebokos¢ 40cm. Wykonanie: jednokomorowa,
dwuskrzydtowa, wyposazona w konstrukcje montazowg dla elementéw sieci telekomunikacyjnej,
dach skosny, system wentylacji grawitacyjnej, skrzynka wyposazona w linke uziomowag 16mm? o
dtugosci 2mb przytwierdzong do konstrukcji nosnej szafy.

Szafa zewnetrzna CATV 130/110/40 - szafka kablowa z blachy aluminiowej grubo$ci 2mm z
zamkiem patentowym, oparta na fundamencie z blachy ocynkowanej grubo$ci 2mm. Wymiary:
wysokosé 110cm, szeroko$¢ 100cm+30cm, giebokos¢ 40cm. Wykonanie: jednokomorowa,
dwuskrzydtowa, wyposazona w konstrukcje montazowg dla elementéw sieci telekomunikacyjnej,
dach skosny, system wentylacji grawitacyjnej, skrzynka wyposazona w linke uziomowg 16mm? o
diugosci 2mb przytwierdzong do konstrukcji nosnej szafy.

Z-XOTKtsd 12 (3*4) - Kabel 12-widknowy, 4 wibkna w tubie, $rednica zewnetrzna kabla <=
8,0mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powtoka polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z suchym
uszczelnieniem osrodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), catkowicie dielektryczny.
Wi6kno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 24 (6*4) - Kabel 24-widknowy, 4 wibkna w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
8,0mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z suchym
uszczelnieniem o$rodka i elementem wytrzymalosciowym (pret FRP), catkowicie dielektryczny.
Wiokno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 12 (2*6) - Kabel 12-wioknowy, 6 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
11,5mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem o$rodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), calkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 24 (4*6) - Kabel 24-wi6knowy, 6 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
11,5mm. Swiatlowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem osrodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), catkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 36 (6*6) - Kabel 36-wioknowy, 6 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
11,5mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem o$rodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), calkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 48 (8*6) - Kabel 48-wioknowy, 6 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
13,0mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem osrodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), catkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 24 (2*12) - Kabel 24-witdéknowy, 12 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
11,5mm. Swiatlowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem osrodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), catkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 36 (3*12) - Kabel 36-widknowy, 12 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
11,5mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem o$rodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), calkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 48 (4*12) - Kabel 48-widknowy, 12 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
11,5mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem osrodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), catkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.
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Z-XOTKtsd 72 (6*12) - Kabel 72-wiéknowy, 12 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
11,5mm. Swiatlowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem o$rodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), calkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 96 (8*12) - Kabel 96-widknowy, 12 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
13,5mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem o$rodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), calkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 144 (12*12) - Kabel 144-witdknowy, 12 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
16,6mm. Swiatlowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem osrodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), catkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 216 (18*12) - Kabel 216-wtdéknowy, 12 widkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
17,4mm. Swiatlowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem o$rodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), calkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

Z-XOTKtsd 288 (24*12) - Kabel 288-wtoknowy, 12 witdkien w tubie, srednica zewnetrzna kabla <=
19,9mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polietylenowa, tubowy (luzna tuba) z
suchym uszczelnieniem o$rodka i elementem wytrzymatosciowym (pret FRP), calkowicie
dielektryczny. Wiékno jednomodowe klasy G.652D.

DAC 2 (1*2) - Kabel 2-wtdknowy, 2 widkna w tubie centralnej, srednica zewnetrzna kabla <=
6,0mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powtokg polipropylenowa, przeznaczony do instalacji
w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtérnej oraz bezposrednio w ziemi. Wzmacniany pretami
aramidowymi oraz powtokg z kewlaru. Witdkno jednomodowe klasy G.657.A.

DAC 4 (1*4) - Kabel 4-wtoknowy, 2 witdkna w tubie centralnej, srednica zewnetrzna kabla <=
6,0mm. Swiattowodowy kabel zewnetrzny z powlokg polipropylenowa, przeznaczony do instalacji
w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtérnej oraz bezposrednio w ziemi. Wzmacniany pretami
aramidowymi oraz powtoka z kewlaru. Wtokno jednomodowe klasy G.657.A.

FOSC DJS-714lll - Liniowa mufa sSwiattowodowa Koputa ostony wykonana z tworzywa
termoplastycznego, wzmocnionego zebrami w celu uzyskania wiekszej wytrzymaltosci, baza
ostony stanowi podstawe do mocowania kaset swiattowodowych. W bazie znajdujg sie okragte
porty kablowe (6 portdw okrgglych na kable o s$rednicach 5-25mm) oraz jeden owalny port
kablowy (2 kable o $rednicach 10-25mm). Porty te stuzg do wprowadzania do lub wyprowadzania
kabli z ostony. Uszczelnienie sklada sie z mechanicznego zacisku i gumowego pierscienia
uszczelniajgcego o przekroju okrgglym. W bazie ostony znajduje sie wspornik, na ktérym sg
zawiasowo mocowane maksymalnie 6 kaset swiattowodowe. Zawartosé¢ standardowego zestawu
ostony: Koputa ostony; zacisk do uszczelniania koputy i bazy ostony, pierscien uszczelniajgcy o
przekroju okrggtym; baza ostony wraz ze wspornikiem do mocowania kaset $wiattowodowych;
tuby transportowe wraz z opaskami kablowymi; jeden zestaw do uszczelniania portu owalnego
ostony, zawierajacy chusteczki czyszczace, pasek folii aluminiowej i paski papieru Sciernego;
przewody do tgczenia ekranow kabli; rekaw do magazynowania luznych tub kablowych.

FOSC DJS-74ll - Liniowa mufa $wiattowodowa Koputa ostony wykonana z tworzywa
termoplastycznego, wzmocnionego zebrami w celu uzyskania wiekszej wytrzymatosci, baza
ostony stanowi podstawe do mocowania kaset swiattowodowych. W bazie znajdujg sie okragte
porty kablowe (4 porty okragte na kable o srednicach 5-24mm) oraz jeden owalny port kablowy (2
kable o srednicach 10-25mm). Porty te stuzg do wprowadzania do lub wyprowadzania kabli z
ostony. Uszczelnienie sklada sie z mechanicznego zacisku i gumowego pierscienia
uszczelniajgcego o przekroju okrgglym. W bazie ostony znajduje sie wspornik, na ktérym sg
zawiasowo mocowane maksymalnie 6 kaset sSwiattowodowych. Zawartos¢ standardowego
zestawu ostony: Koputa ostony; zacisk do uszczelniania koputy i bazy ostony, pierscien
uszczelniajgcy o przekroju okragtym; baza ostony wraz ze wspornikiem do mocowania kaset
Swiattowodowych; tuby transportowe wraz z opaskami kablowymi; jeden zestaw do uszczelniania
portu owalnego ostony, zawierajgcy chusteczki czyszczace, pasek folii aluminiowej i paski papieru
Sciernego; przewody do taczenia ekrandéw kabli; rekaw do magazynowania luznych tub
kablowych.

FOSC DJS-7511 - Liniowa mufa $wiattowodowa. Koputa ostony wykonana z tworzywa
termoplastycznego, wzmocnionego zebrami w celu uzyskania wiekszej wytrzymatosci, baza
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ostony stanowi podstawe do mocowania kaset swiattowodowych. W bazie znajdujg sie okrggte
porty kablowe (3 porty okragte na kable o srednicach 5-12mm) oraz jeden owalny port kablowy (1
kabel o $rednicach 10-12mm). Porty te stuzg do wprowadzania do lub wyprowadzania kabli z
ostony. Uszczelnienie sktada sie z mechanicznego =zacisku i gumowego pierscienia
uszczelniajgcego o przekroju okragtym. W bazie ostony znajduje sie wspornik, na ktérym sg
zawiasowo mocowane maksymalnie 6 kaset sSwiattowodowych. Zawartos¢ standardowego
zestawu ostony: Koputa ostony; zacisk do uszczelniania koputy i bazy ostony, pierscien
uszczelniajgcy o przekroju okragtym; baza ostony wraz ze wspornikiem do mocowania kaset
Swiattowodowych; tuby transportowe wraz z opaskami kablowymi; jeden zestaw do uszczelniania
portu owalnego ostony, zawierajgcy chusteczki czyszczace, pasek folii aluminiowej i paski papieru
sciernego; przewody do tgczenia ekrandw kabli; rekaw do magazynowania luznych tub
kablowych.

Glowica MKV 5 — gtowica multiplikujgca przeznaczona do wprowadzenie 5 mikrokabli o $rednicy
od 5.0-6.5 mm jednym portem kablowym fi 24mm, potgczona z mufg za pomocg rur
termokurczliwych.

FOSC400-B4-NT-0-NNN - Liniowa mufa $wiattowodowa. Koputa ostony wykonana z tworzywa
termoplastycznego, wzmocnionego zebrami w celu uzyskania wiekszej wytrzymaltosci, baza
ostony stanowi podstawe do mocowania kaset swiattowodowych. W bazie znajdujg sie okragte
porty kablowe (4 porty okragte na kable o srednicach 5-19mm) oraz jeden owalny port kablowy (2
kable o $rednicach 10-25mm). Porty te stuzg do wprowadzania do lub wyprowadzania kabli z
ostony. Uszczelnienie sklada sie z mechanicznego zacisku i gumowego pierscienia
uszczelniajgcego o przekroju okrgglym. W bazie ostony znajduje sie wspornik, na ktérym sg
zawiasowo mocowane maksymalnie 4 kasety $swiattowodowe. Zawarto$¢ standardowego zestawu
ostony: Koputa ostony; zacisk do uszczelniania koputy i bazy ostony, pierscien uszczelniajgcy o
przekroju okragtym; baza ostony wraz ze wspornikiem do mocowania kaset $wiattowodowych;
tuby transportowe wraz z opaskami kablowymi; jeden zestaw do uszczelniania portu owalnego
ostony, zawierajacy chusteczki czyszczace, pasek folii aluminiowej i paski papieru Sciernego;
przewody do tgczenia ekranow kabli; rekaw do magazynowania luznych tub kablowych.
FOSC400-B4-NT/6-0-NNN - Liniowa mufa $wiattowodowa Kopufa ostony wykonana z tworzywa
termoplastycznego, wzmocnionego zebrami w celu uzyskania wiekszej wytrzymaltosci, baza
ostony stanowi podstawe do mocowania kaset swiattowodowych. W bazie znajdujg sie okragte
porty kablowe (4 porty okragte na kable o srednicach 5-19mm) oraz jeden owalny port kablowy (2
kable o srednicach 10-25mm). Porty te stuzg do wprowadzania do lub wyprowadzania kabli z
ostony. Uszczelnienie sklada sie z mechanicznego zacisku i gumowego pierscienia
uszczelniajgcego o przekroju okrgglym. W bazie ostony znajduje sie wspornik, na ktérym sg
zawiasowo mocowane maksymalnie 6 kaset Swiattowodowych. Zawartos¢ standardowego
zestawu ostony: Koputa ostony; zacisk do uszczelniania koputy i bazy ostony, pierscien
uszczelniajgcy o przekroju okragtlym; baza ostony wraz ze wspornikiem do mocowania kaset
Swiattowodowych; tuby transportowe wraz z opaskami kablowymi; jeden zestaw do uszczelniania
portu owalnego ostony, zawierajgcy chusteczki czyszczace, pasek folii aluminiowej i paski papieru
Sciernego; przewody do taczenia ekrandéw kabli; rekaw do magazynowania luznych tub
kablowych.

FIST-GCO2-BC16-NN - Liniowa mufa $Swiattowodowa. Koputa ostony wykonana z tworzywa
polimerowego, wzmocnionego zebrami w celu uzyskania wiekszej wytrzymatosci, baza ostony
stanowi podstawe do mocowania kaset swiattowodowych. W bazie znajdujg sie okragte porty
kablowe (8 portéw okragtych na kable o srednicach 5-13,5mm i 8 portéw okrggtych na kable o
srednicach 5-20mm) oraz jeden owalny port kablowy (2 kable o $rednicach 12-25mm). Porty te
stuzg do wprowadzania do lub wyprowadzania kabli z ostony. Uszczelnienie sktada sie z
mechanicznego zacisku i gumowego pierscienia uszczelniajgcego o przekroju okragtym. Na 2
profilach Uniwersalnego Systemu Montazowego mozna zatrzaskiwa¢ ptyty rowkéw prowadzacych
wiokna. Pojemnos¢ tego profilu wynosi 28 jednostek montazowych. Zawarto$¢ standardowego
zestawu ostony: Koputa ostony; zacisk do uszczelniania koputy i bazy ostony, pierscien
uszczelniajgcy o przekroju okragtym; baza ostony wraz ze wspornikiem do mocowania kaset
Swiattowodowych; tuby transportowe wraz z opaskami kablowymi; jeden zestaw do uszczelniania
portu owalnego ostony, zawierajgcy chusteczki czyszczace, pasek folii aluminiowej i paski papieru
sciernego; 2 bloki FAS zawierajace po 2 uchwyty tub kablowych, pokrywe i klin do blokowania
kaset; 2 opaski na rzepy; 2 pokrywy koncowej kasety ze szpilkg do prowadzenia widkien.
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VC-RC1-12J-G657A — kabel swiattowodowy dystrybucyjny tatwego dostepu; 12 modutéw ESFU w
pokryciu wtérnym 900um (tatwo obieralnym) zawierajgcych 1 witékno jednomodowez
optymalizowanym promieniem giecia spetniajgce wymagania G657A; moduly ESFU
umozliwiajgce jednoznaczng identyfikacje poprzez kod barwny z dodatkowym systemem kodow
paskowych; powtoka kabla koloru biatego lub kos¢ stoniowa, uniepalniona LSOH, odporna na
promieniowanie UVz zatopionymi 2 pretami FRP oraz przettoczeniem na ptaszczu zewnetrznym
do identyfikacji ptaszczyzny wycinania okna; wnetrze kabla wypetnione talkiem; mozliwo$é
wyciagniecia z kabla pojedynczego modutu ESFU z widéknem na odlegtos¢ do 25m; minimalny
promien giecia podczas maksymalnych naprezen 170mm; minimalny promien giecia bez
naprezen 85mm; srednica zewnetrzna kabla 8,5mm; kabel catkowicie dielektryczny.
VC-RC1-24J-G657A — kabel swiattowodowy dystrybucyjny tatwego dostepu; 24 modulty ESFU w
pokryciu wtérnym 900um (latwo obieralnym) zawierajgce 1 widékno jednomodowe z
optymalizowanym promieniem giecia spetiajgce wymagania G657A; moduly ESFU
umozliwiajgce jednoznaczng identyfikacje poprzez kod barwny z dodatkowym systemem koddéw
paskowych; powitoka kabla koloru biatego lub kos¢ stoniowa, uniepalniona LSOH, odporna na
promieniowanie UV z zatopionymi 2 pretami FRP oraz przetioczeniem na ptaszczu zewnetrznym
do identyfikacji ptaszczyzny wycinania okna; wnetrze kabla wypetnione talkiem; mozliwo$é
wyciagniecia z kabla pojedynczego modutu ESFU z widéknem na odlegtos¢ do 25m; minimalny
promieh giecia podczas maksymalnych naprezen 240mm; minimalny promien giecia bez
naprezeh 120mm; $rednica zewnetrzna kabla 12,0mm; kabel catkowicie dielektryczny.
VC-RC1-36J-G657A — kabel swiattowodowy dystrybucyjny tatwego dostepu; 36 modutow ESFUw
pokryciu wtéornym 900um (fatwo obieralnym) zawierajgcych 1 widkno jednomodowe z
optymalizowanym promieniem giecia spetiajgce wymagania G657A; moduly ESFU
umozliwiajgce jednoznaczng identyfikacje poprzez kod barwny z dodatkowym systemem koddéw
paskowych; powitoka kabla koloru biatego lub kos¢ stoniowa, uniepalniona LSOH, odporna na
promieniowanie UV z zatopionymi 2 pretami FRP oraz przettoczeniem na ptaszczu zewnetrznym
do identyfikacji ptaszczyzny wycinania okna; wnetrze kabla wypetnione talkiem; mozliwo$é
wyciagniecia z kabla pojedynczego modutu ESFU z widéknem na odlegtos¢ do 25m; minimalny
promieh giecia podczas maksymalnych naprezen 300mm; minimalny promien giecia bez
naprezeh 150mm; $rednica zewnetrzna kabla 14,5mm; kabel catkowicie dielektryczny.
VC-RC1-48J-G657A — kabel swiattowodowy dystrybucyjny tatwego dostepu; 48 modutéw ESFU w
pokryciu wtérnym 900um (tatwo obieralnym) zawierajgcych 1 witékno jednomodowez
optymalizowanym promieniem giecia spetiajgce wymagania G657A; moduly ESFU
umozliwiajgce jednoznaczng identyfikacje poprzez kod barwny z dodatkowym systemem koddéw
paskowych; powloka kabla koloru biatego lub kos$¢ stoniowa, uniepalniona LSOH, odporna na
promieniowanie UV z zatopionymi 2 pretami FRP oraz przettoczeniem na ptaszczu zewnetrznym
do identyfikacji ptaszczyzny wycinania okna; wnetrze kabla wypetnione talkiem; mozliwosc
wyciagniecia z kabla pojedynczego modutu ESFU z widéknem na odlegtos¢ do 25m; minimalny
promieh giecia podczas maksymalnych naprezen 300mm; minimalny promien giecia bez
naprezeh 150mm; $rednica zewnetrzna kabla 14,5mm; kabel catkowicie dielektryczny.

MDIC-01x — kabel swiattowodowy instalacyjny wewnetrzny z jednym widknem jednomodowymz
optymalizowanym promieniem giecia spetniajgcym wymagania G657A;powloka kabla koloru
biatego lub kos¢ stoniowa, uniepalniona LSOH, odporna na promieniowanie UV; konstrukcja kabla
zawiera element usztywniajgcy ; minimalny promien giecia 30mm; srednica zewnetrzna kabla
2.0x3.1mm.

MDIC-02x — kabel swiattowodowy instalacyjny wewnetrzny z dwoma witéknami jednomodowymi z
optymalizowanym promieniem giecia spetniajgcym wymagania G657A; powiloka kabla koloru
biatego lub kos¢ stoniowa, uniepalniona LSOH, odporna na promieniowanie UV; konstrukcja kabla
zawiera element usztywniajacy ; minimalny promien giecia 30mm; $rednica zewnetrzna kabla
2.0x3.1mm.

TUBA 5,0/3,0 — tuba abonencka 5,0/3,0mm ($rednica zewnetrzna/wewnetrzna) cienkoscienna, z
pilotem w formie linki nylonowej o grubo$ci 1mm; do uktadania w systemach koryt i rurek oraz
natynkowo; zabezpiecza widkno z kabla tatwego dostepu przed uszkodzeniem mechanicznym na
odcinku od pionu kablowego w budynku do gniazdka w lokalu mieszkalnym; powitoka koloru
biatego, uniepalniona LSOH, elastyczna odporna na zgniatanie i $ciskanie.

TUBA_8,0/3,5 — tuba abonencka 8,0/3,5mm (srednica zewnetrzna/wewnetrzna) gruboscienna, z
pilotem w formie linki nylonowej o grubosci 1mm; do ukfadania w systemach koryt i rurek,
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natynkowo, podtynkowo oraz w posadzkach; zabezpiecza wtdkno z kabla tatwego dostepu przed
uszkodzeniem mechanicznym na odcinku od pionu w budynku do gniazdka w lokalu mieszkalnym;
powloka uniepalniona LSOH, elastyczna o zwiekszonej do 450N (wg PN-EN 50086-2-4)
odpornosci na zgniatanie i $ciskanie.

TUL-100 — zestaw 100szt tulejek metalowych (z nacieciem wzdtuznym lub bez), zaciskanych do
laczenia pilota w formie linki nylonowej z modutem ESFU z kabla $wiatlowodowego
dystrybucyjnego tatwego dostepu.

VC-COV-CPC - ostona okna w kablu $wiattowodowym dystrybucyjnym tatwego dostepu VC-RC1,
VC-RC2; przeznaczona do instalacji na kablu w miejscu wyciecia okna w celu zaslepienia otworu;
instalowana bezposrednio na kablu z mozliwoscia montazu nasciennego lub opaskami do
konstrukcji  pionéw kablowych; obudowa z tworzywa sztucznego, koloru bialego,
uniepalnionaLSOH o wymiarach (wys./szer./gteb.): 90x24x27 mm.

VC-COV-BU4 — odgateznik nascienny na kabel swiattowodowy dystrybucyjny tatwego dostepu
VC-RC1, VC-RC2; przeznaczony do instalacji w pionie kablowych na kablu w miejscu wyciecia
okna w celu wyprowadzenia wtokien; umozliwia wyprowadzenie poprzez dedykowane porty do 4
tub (o $rednicy zewnetrznej 5,0mm) z widknami abonenckimi z kabla fatwego dostepu;
zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich za pomocg mechanizmu samozatrzaskowego lub
Srub; instalowany bezposrednio na kablu z mozliwoscig montazu nasciennego lub opaskami do
konstrukcji  piondw kablowych; obudowa z tworzywa sztucznego, koloru biatego,
uniepalnionaLSOH o wymiarach (wys./szer./gteb.): 120x50x23 mm.

VC-COV-ITB-04 — puszka polaczeniowa na 4 spawy na kabel swiattowodowy dystrybucyjny
latwego dostepu VC-RC1, VC-RC-2; przeznaczona do instalacji w pionie kablowym na kablu
latwego dostepu w miejscu wyciecia okna w celu ostony spawdw i wyprowadzenia wiékien;
umozliwia wyprowadzenie poprzez dedykowane porty do 4 tub (o $rednicy zewnetrznej 5,0mm) z
wiléknami abonenckimi z kabla tatwego dostepu; wyposazona w kasetke spawdéw umozliwiajgca
zgromadzenia zapasu wiokna (G657A) i zabezpieczenie do 4 spawow; zabezpieczona przed
dostepem o0s6b trzecich za pomoca mechanizmu samozatrzaskowego lub $rub; instalowana
bezposrednio na kablu z mozliwoscig montazu nasciennego lub opaskami do konstrukcji pion6w
kablowych; obudowa z tworzywa sztucznego, koloru bialego, uniepalnionaLSOH o wymiarach
(wys./szer./gteb.): 100x80x32 mm.

VC-COV-RBX-12 — puszka potaczeniowa na 12 spawow na kabel Swiattowodowy dystrybucyjny
tatwego dostepu VC-RC1, VC-RC2; przeznaczona do instalacji w pionie kablowym na kablu
latwego dostepu w miejscu wyciecia okna w celu ostony spawdw i wyprowadzenia wiékien;
umozliwia wyprowadzenie poprzez dedykowane porty do 12 tub (o $rednicy zewnetrznej 5,0mm) z
wiéknami abonenckimi z kabla tatwego dostepu; wyposazona w kasetke spawéw umozliwiajgca
zgromadzenia zapasu widkna (G657A) i zabezpieczenie do 12 spawdéw; zabezpieczona przed
dostepem o0séb trzecich za pomocg mechanizmu samozatrzaskowego lub $rub; instalowana
bezposrednio na kablu z mozliwoscig montazu nasciennego lub opaskami do konstrukcji pion6w
kablowych; obudowa z tworzywa sztucznego, koloru bialego, uniepalnionaLSOH o wymiarach
(wys./szer./gteb.): 220x150x50 mm.

US-1-RC1-SC/APC - ustuga jednostronnego zakonczenia pojedynczego wtokna swiattowodowego
kabla dystrybucyjnego fatwego dostepu RC1 12/24J/36J/48J wtykiem SC/APC bez pomiaru;
wymagane parametry zakonczenia wiokna: straty wtrgceniowe typowe < 0,2 dB, straty
wtrgceniowe maksymalne < 0,3 dB, reflektancja typowa > 80 dB, reflektancja minimalna > 65 dB,
trwatos¢: > 1000 cykli.

US-1-RC2-SC/APC - ustuga jednostronnego zakonczenia pojedynczego widékna swiattowodowego
kabla dystrybucyjnego tatwego dostepu RC2 24J/48J/96) wtykiem SC/APC bez pomiaru;
wymagane parametry zakonczenia wiokna: straty wtrgceniowe typowe < 0,2 dB, straty
wtrgceniowe maksymalne < 0,3 dB, reflektancja typowa > 80 dB, reflektancja minimalna > 65 dB,
trwato$¢: > 1000 cyKli.

IFDT-32 — nascienna szafka dystrybucyjna sieci FTTH na 32 uzytkownikow; dwudzielna z
rozdziatem sekgciji liniowej i abonenckiej przy pomocy osobnych rejestréw kluczy; czes¢ liniowa z
miejscem na kasetki do 72 spawow, wymienialnymi przepustami (pod kable linowe,
mikrokanalizacje lub kable abonenckie), z miejscem do zwinigcia zapasu tub kabla oraz
mocowania preta wzmacniajgcego kabli liniowych; cze$s¢ abonencka w postaci drzwiczek
uchylanych dwuczesciowych z miejscem do montazu spliteréw w wersji BlackBox oraz polem
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komutacyjnym na 32 adaptery (adaptery zamawiane oddzielnie); obudowa koloru szarego lub
biatego o wymiarach (wys./szer./gteb.): 252x450x100.

IFDT-64 — nascienna szafka dystrybucyjna sieci FTTH na 64 uzytkownikow; dwudzielna z
rozdziatem sekgciji liniowej i abonenckiej przy pomocy osobnych rejestréw kluczy; czes¢ liniowa z
miejscem na kasetki do 144 spawow, wymienialnymi przepustami (pod kable linowe,
mikrokanalizacje lub kable abonenckie), z miejscem do zwinigcia zapasu tub kabla oraz
mocowania preta wzmacniajgcego kabli liniowych; cze$¢ abonencka w postaci drzwiczek
uchylanych dwuczesciowych z miejscem do montazu spliteréw w wersji BlackBox oraz polem
komutacyjnym na 64 adaptery (adaptery zamawiane oddzielnie); obudowa koloru szarego lub
biatego o wymiarach (wys./szer./gteb.): 470x466x136.

IFDT-128 — nascienna szafka dystrybucyjna sieci FTTH na 128 uzytkownikéw; dwudzielna z
rozdzialem sekgcji liniowej i abonenckiej przy pomocy osobnych rejestréw kluczy; czes¢ liniowa z
miejscem na kasetki do 288 spawow, wymienialnymi przepustami (pod kable linowe,
mikrokanalizacje lub kable abonenckie), z miejscem do zwinigcia zapasu tub kabla oraz
mocowania preta wzmacniajgcego kabli liniowych; cze$¢ abonencka w postaci drzwiczek
uchylanych dwuczesciowych z miejscem do montazu spliteréw w wersji BlackBox oraz polem
komutacyjnym na 128 adapterow (adaptery zamawiane oddzielnie); obudowa koloru szarego lub
biatego o wymiarach (wys./szer./gleb.): 470x466x136.

IFDT-C1Z-48 — nascienna przefgcznicado sieci FTTH; dwudzielna z rozdziatem sekcji liniowej i
abonenckiej przy pomocy osobnych rejestréw kluczy; czesc¢ liniowa z miejscem na kasetki do 72
spawow, wymienialnymi przepustami (pod kable linowe, mikrokanalizacje lub kable abonenckie), z
miejscem do zwiniecia zapasu tub kabla oraz mocowania preta wzmacniajgcego kabli liniowych;
czes¢ abonencka w postaci drzwiczek uchylanych dwuczesciowych z miejscem do montazu
spliteréw oraz polem komutacyjnym na 128 adapterow (adaptery zamawiane oddzielnie);
obudowa koloru szarego lub biatego o wymiarach (wys./szer./gieb.): 270x310x180.

IEDT-C1Z-144 — nascienna przetgcznica do sieci FTTH na 128; dwudzielna z rozdzialem sekcji
liniowej i abonenckiej przy pomocy osobnych rejestrow kluczy; czes¢ liniowa z miejscem na
kasetki do 144 spawéw, wymienialnymi przepustami (pod kable linowe, mikrokanalizacje lub kable
abonenckie), z miejscem do zwiniecia zapasu tub kabla oraz mocowania preta wzmacniajgcego
kabli liniowych; czes¢ abonencka w postaci drzwiczek uchylanych dwuczesciowych z miejscem do
montazu spliteréw oraz polem komutacyjnym na 128 adapteréw (adaptery zamawiane oddzielnie);
obudowa koloru szarego lub biatego o wymiarach (wys./szer./gleb.): 470x466x180
FOSC-B-TRAY-S24-1 - Kaseta spawow do liniowej mufy swiattowodowej FOSC400 typ B prod.
Raychem. Maksymalna ilos¢ spawéw w ostonkach termokurczliwych - 24. Ostony spawow
($rednica 2,2-2,8mm) uktadane pietrowo wzdtuz dtuzszego boku kasety.

FIST-SOSA2-2SE-S - Kaseta spawow do liniowej mufy $Swiattowodowej FIST-SOSA2 prod.
Raychem. Maksymalna ilos¢ spawdéw w ostonkach termokurczliwych - 12 (kaseta
jednoelementowa) lub 24 (zesp6t kaset). Wysokos¢ w jednostka UMS - 4. Ostony spawow
($rednica 2,2-2,8mm; diugos¢ 30-45mm).

FIST-SOSA2-4SE-S - Kaseta spawow do liniowej mufy Swiattowodowej FIST-SOSA2 prod.
Raychem. Maksymalna ilos¢ spawdéw w ostonkach termokurczliwych - 24 (kaseta
jednoelementowa) lub 48 (zespét kaset). Wysokos¢é w jednostka UMS - 8. Ostony spawdw
($rednica 2,2-2,8mm; dlugos¢ 30-45mm).

FOSC-A/B-POLE-MOUNT - Tworzywowy uchwyt do montazu na stupie lub $cianie liniowej mufy
Swiattowodowej FOSC400 typ B

FIST-MOBRA-16-FIX - Metalowy uchwyt do montazu na stupie lub $cianie liniowej mufy
Swiattowodowej FIST

FOSC-B/D-CSEAL-2NT - Zestaw do uszczelniania 2 kabli w porcie owalnym liniowej mufy
Swiattowodowej FOSC400 typ B.

FOSC-B/D-CSEAL-1NT - Zestaw do uszczelniania 1 kabla w dowolnym porcie okragtym liniowej
mufy Swiattowodowej FOSC400 typ B.

FIST-GCO2-OSK-LTS - Zestaw do uszczelniania 2 kabli w porcie owalnym liniowej mufy
Swiattowodowej FIST.

FIST-GCO2-RSK-16-LTS - Zestaw do uszczelniania 1 kabla w dowolnym porcie okrggtym liniowej
mufy swiattowodowej FIST.
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AKU_GPL12750 — akumulator zelowy GPL 12750 CSB 12V75Ah; Parametry: 12V, 75Ah, 6-cio
komorowy, waga 25.6 kg, maksymalny prad roztadunku 800A (5sek), impedancja wewnetrzna 4,5
Ohm temperatura pracy: -15-50 st. C, wymiary: 214.242.5 x 261+2.5 x 168.5+2 WY x Gt x SZ
[mm].

SZWEW P35 R - Skrzynka metalowa, nascienna, z blachy cynkowanej, spawana, z drzwiami na
zawiasie, trzy punktowe ryglowanie z zamkiem typu Eurolock zgodne z dyrektywg Europejska
202/95/WE, malowane proszkowo PN-EN12206-1-2005. Wyposazona w otworowanie instalacyjne
i ptyte montazowg ocynkowang, wymiary wys/szer/gieg [mm] 350/350/200;

SZWEW_P5_PION - Skrzynka metalowa, nascienna, z blachy cynkowanej, spawana, z drzwiami
na zawiasie, trzy punktowe ryglowanie z zamkiem typu Eurolock zgodne z dyrektywg Europejskg
202/95/WE, malowane proszkowo PN-EN12206-1-2005. Wyposazona w otworowanie instalacyjne
i ptyte montazowg ocynkowang, wymiary wys/szer/gteg [mm] 500/350/200;

SZWEW_P5 POZ - Skrzynka metalowa, nascienna, z blachy cynkowanej, spawana, z drzwiami
na zawiasie, trzy punktowe ryglowanie z zamkiem typu Eurolock zgodne z dyrektywg Europejskg
202/95/WE, malowane proszkowo PN-EN12206-1-2005. Wyposazona w otworowanie instalacyjne
i ptyte montazowg ocynkowang, wymiary wys/szer/gieg [mm] 350/500/200;

SZWEW_P55 - Skrzynka metalowa, nascienna, z blachy cynkowanej, spawana, z drzwiami na
zawiasie, trzy punktowe ryglowanie z zamkiem typu Eurolock zgodne z dyrektywg Europejska
202/95/WE, malowane proszkowo PN-EN12206-1-2005. Wyposazona w otworowanie instalacyjne
i ptyte montazowg ocynkowang, wymiary wys/szer/gteg [mm] 550/550/200;

UCHWYT 20 MET - Uchwyt metalowy, z "czarnej" blachy, malowany proszkowo, w ksztalcie
"Omega" z dwoma otworami do mocowania kotkéw w ksztalcie fasolki, kolor biaty, na rure fi 20
mm;

UCHWYT 25 MET - Uchwyt metalowy, z "czarnej" blachy, malowany proszkowo, w ksztalcie
"Omega" z dwoma otworami do mocowania kotkéw w ksztalcie fasolki, kolor bialy, na rure fi 25
mm;

UCHWYT 28 MET - Uchwyt metalowy, z "czarnej" blachy, malowany proszkowo, w ksztalcie
"Omega" z dwoma otworami do mocowania kotkdw w ksztalcie fasolki, kolor biaty, na rure fi 28
mm;

UCHWYT 32 MET - Uchwyt metalowy, z "czarnej" blachy, malowany proszkowo, w ksztalcie
"Omega" z dwoma otworami do mocowania kotkdw w ksztalcie fasolki, kolor biaty, na rure fi 32
mm;

UCHWYT 37 MET - Uchwyt metalowy, z "czarnej" blachy, malowany proszkowo, w ksztalcie
"Omega" z dwoma otworami do mocowania kotkéw w ksztalcie fasolki, kolor biaty, na rure fi 37
mm;

UCHWYT 47 MET - Uchwyt metalowy, z "czarnej" blachy, malowany proszkowo, w ksztalcie
"Omega" z dwoma otworami do mocowania kotkéw w ksztaicie fasolki, kolor biaty, na rure fi
47mm.

ICTA 3422 25 mm - rura ostonowa, jednoscienna, karbowana, szara, wykonana z PP do duzych
obcigzen mechanicznych z zainstalowang stalowg linkg zaciggowg; do instalowania na
i podtynkowego, w murach i do zalewania betonem; materiat nie przenoszgcy ognia, ze srodkiem
opOzniajacym palenie sig; odpornos¢ na wygiecia: 750 N przy 23 stopniach C (+- 2 stopnie C),
max wygiecie: 50 %; odpornos¢ na uderzenie: 6J przy -5 stopniach C; min temperatura
eksploatacji: -5 stopni C; max temperatura eksploatacji: +90 stopni C; wytrzymatos¢ dielektryczna:
2000 V — 50 Hz w czasie 15 min; odpornos¢ powierzchniowa: >= 1000 Q przy 500 V pragdu
stalego; szczelnos¢: IP44 z akcesoriami; Srednica zew./wew. 25/18,3 mm; promien giecia: 75 mm;
wykonanie wedtug standardu ICTA3422.

ICTA 3422 32 mm - rura ostonowa, jednoscienna, karbowana, szara, wykonana z PP do duzych
obcigzen mechanicznych z zainstalowang stalowg linkg zaciggowg; do instalowania na i
podtynkowego, w murach i do zalewania betonem; materiat nie przenoszacy ognia, ze srodkiem
op6zniajacym palenie sig; odporno$¢ na wygiecia: 750 N przy 23 stopniach C (+- 2 stopnie C),
max wygiecie: 50 %; odporno$¢é na uderzenie: 6J przy -5 stopniach C; min temperatura
eksploataciji: -5 stopni C; max temperatura eksploatacji: +90 stopni C; wytrzymato$¢ dielektryczna:
2000 V — 50 Hz w czasie 15 min; odporno$¢ powierzchniowa: >= 1000 Q przy 500 V pradu
stalego; szczelnos¢: IP44 z akcesoriami; Srednica zew./wew. 32/24,3 mm; promien giecia: 96 mm;
wykonanie wedtug standardu ICTA3422.
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Ztgczka do rur karbowanych 25mm- tuleja ostonowa jednoscienna, karbowana do tgczenia rur
ostonowych karbowanych o s$rednicy zew. 25 mm wykonanych wedtug standardu ICTA3422;
wykonana z PP do duzych obcigzen mechanicznych; do instalowania na i podtynkowego, w
murach i do zalewania betonem; materiat nie przenoszacy ognia, ze $rodkiem op6zniajgcym
palenie sie.

Ztaczka do rur karbowanych 32mm - tuleja ostonowa jedno$cienna, karbowana do tgczenia rur
ostonowych karbowanych o srednicy zew. 32 mm wykonanych wedlug standardu ICTA3422;
wykonana z PP do duzych obcigzen mechanicznych; do instalowania na i podtynkowego, w
murach i do zalewania betonem; materiat nie przenoszacy ognia, ze srodkiem op6zniajgcym
palenie sie.

Rura RL 20 mm - rura typu RL, elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, prosta, sztywna do matych
narazen mechanicznych; nie rozprzestrzeniajgca plomienia; $rednica zewnetrzna 20 mm;
dostarczane w odcinkach 3m;

Rura RL 28 mm - rura typu RL, elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, prosta, sztywna do matych
narazehh mechanicznych; nie rozprzestrzeniajgca ptomienia; $rednica zewnetrzna 28 mm;
dostarczane w odcinkach 3m;

Rura RL 37 mm - rura typu RL, elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, prosta, sztywna do matych
narazehn mechanicznych; nie rozprzestrzeniajgca ptomienia; $rednica zewnetrzna 37 mm;
dostarczane w odcinkach 3m;

Rura RL 47 mm - rura typu RL, elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, prosta, sztywna do matych
narazen mechanicznych; nie rozprzestrzeniajgca plomienia; s$rednica zewnetrzna 47 mm;
dostarczane w odcinkach 3m;

Ztgczka do rur RL 20 mm - tuleja ostonowa z PCV, karbowana, gietka do matych narazen
mechanicznych; nie rozprzestrzeniajgce ptomienia; do fgczenia rur RL 20 mm;

Ztgczka do rur RL 28 mm - tuleja ostonowa z PCV, karbowana, gietka do matych narazen
mechanicznych; nie rozprzestrzeniajgce ptomienia; do tgczenia rur RL 28 mm,;

Ztgczka do rur RL 37 mm - tuleja ostonowa z PCV, karbowana, gietka do matych narazen
mechanicznych; nie rozprzestrzeniajgce ptomienia; do tgczenia rur RL 37 mm,;

Ztgczka do rur RL 47 mm - tuleja ostonowa z PCV, karbowana, gietka do matych narazen
mechanicznych; nie rozprzestrzeniajgce ptomienia; do tgczenia rur RL 47 mm,;

Listwa 17x15 - listwa elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, otwierana, do mocowania na
Scianach; odpornos¢ na uderzenia: 1J; nie rozprzestrzeniajgca ptomienia; wymiary (szer./gleb.):
17x15 mm:; dostarczane w odcinkach 2m;

Listwa 25x15 - listwa elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, otwierana, do mocowania na
Scianach; odpornos¢ na uderzenia: 1J; nie rozprzestrzeniajgca ptomienia; wymiary (szer./gleb.):
25x15 mm;

Listwa 25x20 - listwa elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, otwierana, do mocowania na
Scianach; odpornos¢ na uderzenia: 1J; nie rozprzestrzeniajgca ptomienia; wymiary (szer./gieb.):
25x20 mm; dostarczane w odcinkach 2m;

Listwa 35x15 - listwa elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, otwierana, do mocowania na
Scianach; odpornos¢ na uderzenia: 1J; nie rozprzestrzeniajgca ptomienia; wymiary (szer./gieb.):
35x15 mm; dostarczane w odcinkach 2m;

Listwa 40x40 - listwa elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, otwierana, do mocowania na
Scianach; odpornos¢ na uderzenia: 1J; nie rozprzestrzeniajgca ptomienia; wymiary (szer./gleb.):
40x40 mm; dostarczane w odcinkach 2m;

Listwa 48x18 - listwa elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, otwierana, do mocowania na
$cianach; odpornos¢ na uderzenia: 1J; nie rozprzestrzeniajgca ptomienia; wymiary (szer./gleb.):
48x18 mm; dostarczane w odcinkach 2m;

Listwa 60x40 - listwa elektroinstalacyjna, izolacyjna z PCV, otwierana, do mocowania na
Scianach; odpornos¢ na uderzenia: 1J; nie rozprzestrzeniajgca ptomienia; wymiary (szer./gieb.):
60x40 mm; dostarczane w odcinkach 2m:;.

LaY 4 mm? - przewéd miedziany, przewodzacy, elektryczny, wielodrutowy typu linka w izolaciji
PCV; izolacja zgodna z normg PN-EN 60332-1-2 dotyczgcg odpornosci na przebicie i niepalno$¢
przewodow elektrycznych; przekrdj zyty: 4 mm?; zyta zgodna z normg PN-EN 60228 dotyczgcg
budowy zyt okragtych.

LgY 6 mm® - przewdd miedziany, przewodzacy, elektryczny, wielodrutowy typu linka w izolacji
PCV; izolacja zgodna z normg PN-EN 60332-1-2 dotyczgcg odpornosci na przebicie i niepalnos¢
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przewodéw elektrycznych; przekréj zyly: 6 mm?; zyta zgodna z normg PN-EN 60228 dotyczaca
budowy zyt okragtych.

LaY 16 mm? - przewdd miedziany, przewodzacy, elektryczny, wielodrutowy typu linka w izolaciji
PCV; izolacja zgodna z normg PN-EN 60332-1-2 dotyczgcg odpornosci na przebicie i niepalno$¢
przewodow elektrycznych; przekréj zyty: 16 mm?; zyta zgodna z normg PN-EN 60228 dotyczgca
budowy zyt okragtych.

Oczko 4 mm® - koncéwka kablowa typu oczko; stal cynkowana, zaciskana na przewodzie; do
montazu za pomocg skrecania w ostonie PCV;

Oczko 16 mm? - koncoéwka kablowa typu oczko, stal cynkowana, zaciskana na przewodzie; do
montazu za pomocg skrecania w ostonie PCV.

Kabel stacyjny jednowtéknowy typu Scista tuba 0,9mm. Wi6kno standardowe jednomodowe ITU-T
G.652;

Kabel stacyjny jednowtéknowy typu W-NOTKSd, ze $cistg tubg 0,9mm, wzmocniony wtdknami
aramidowymi, w powtoce bezhalogenowej, nierozprzestrzeniajgcej ptomienia o srednicy 2.0mm.
Wiokno standardowe jednomodowe ITU-T G.652;

Kabel stacyjny jednowtéknowy typu W-NOTKSd, ze Scistg tubg 0,9mm, wzmocniony witoknami
aramidowymi, w powloce bezhalogenowej, nierozprzestrzeniajgcej ptomienia o $rednicy 2.0mm.
Wiokno jednomodowe o zmniejszonym promieniu giecia ITU-T G.657.A;

Kabel stacyjny jednowtéknowy typu W-NOTKSd, ze Scistg tubg 0,9mm, wzmocniony witoknami
aramidowymi, w powloce bezhalogenowej, nierozprzestrzeniajgcej ptomienia o $rednicy 3.0mm.
Wi6kno jednomodowe o zmniejszonym promieniu giecia ITU-T G.657.A;

Kabel stacyjny dwuwtdknowy typu W-NOTKSd, ze Scistg tubg 0,9mm, wzmocniony witdknami
aramidowymi, w powtoce bezhalogenowej, nierozprzestrzeniajgcej ptomienia o srednicy 2x2.0mm.
Wi6kno standardowe jednomodowe ITU-T G.652;

Kabel stacyjny dwuwtoknowy typu W-NOTKSd, ze Scistg tubg 0,9mm, wzmocniony widknami
aramidowymi, w powtoce bezhalogenowej, nierozprzestrzeniajacej ptomienia o srednicy 2x2.0mm.
Wiokno standardowe jednomodowe ITU-T G.657.A;

Kabel stacyjny dwuwitdéknowy typu W-NOTKSd, ze $cistg tubg 0,9mm, wzmocniony witoknami
aramidowymi, w powtoce bezhalogenowej, nierozprzestrzeniajacej ptomienia o srednicy 2x3.0mm.
Wiokno jednomodowe o zmniejszonym promieniu giecia ITU-T G.657.A;

Ztacze swiattowodowe E2000/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0 mm;

Ztacze swiattowodowe SC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0 mm;

Ztgcze swiattowodowe FC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0 mm;

Ztgcze Swiattowodowe LC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0 mm;

Ztgcze swiattowodowe E2000/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym — Scistej tubie 0.9mm;
Ztgcze swiattowodowe SC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym — Scistej tubie 0.9mm;

Ztacze swiattowodowe FC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym — $cistej tubie 0.9mm;

Ztacze swiattowodowe LC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym — $cistej tubie 0.9mm;

Ztacze swiattowodowe SC/PC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0 mm;

Ztacze swiattowodowe FC/PC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0 mm;

Ztacze swiattowodowe LC/PC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0 mm);

Ztgcze swiattowodowe SC/PC z zarobieniem na kablu stacyjnym — Scistej tubie 0.9mm;

Ztgcze swiattowodowe FC/PC z zarobieniem na kablu stacyjnym — $cistej tubie 0.9mm;

Ztgcze swiattowodowe LC/PC z zarobieniem na kablu stacyjnym — $cistej tubie 0.9mm;

Ztgcze swiattowodowe klasy PREMIUM E2000/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0
mm;

Ztgcze swiattowodowe klasy PREMIUM SC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0 mm;
Ztgcze swiattowodowe klasy PREMIUM FC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0 mm;
Ztacze swiattowodowe klasy PREMIUM LC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym 2.0/3.0 mm;
Ztacze $wiattowodowe klasy PREMIUM E2000/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym — Scistej
tubie 0.9mm;

Ztagcze Swiattowodowe klasy PREMIUM SC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym — Scistej tubie
0.9mm;

Ztagcze Swiattowodowe klasy PREMIUM EC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym — Scistej tubie
0.9mm;

Ztgcze swiattowodowe klasy PREMIUM LC/APC z zarobieniem na kablu stacyjnym — Scistej tubie
0.9mm;
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Adapter Swiattowodowy E2000/APC — E2000/APC;

Adapter Swiattowodowy E2000/APC — SC/APC;

Adapter swiattowodowy E2000/APC — FC/APC;

Adapter swiattowodowy SC/APC — SC/APC;

Adapter swiattowodowy SC/APC — SC/APC DUPLEX;

Adapter swiattowodowy FC/APC — FC/APC,;

Adapter swiattowodowy LC/APC — LC/APC;

Adapter swiattowodowy LC/APC — LC/APC DUPLEX;

Adapter Swiattowodowy SC/PC — SC/PC;

Adapter Swiattowodowy SC/PC — SC/PC DUPLEX;

Adapter Swiattowodowy FC/PC — FC/PC;

Adapter Swiattowodowy LC/PC — LC/PC,;

Adapter Swiattowodowy LC/PC — LC/PC DUPLEX;

Przetgcznica $wiattowodowa PS-3/72/E2000-SC - przelgcznica $wiattowodowa nascienna.
Posiada 6 wejs¢ kablowych. Wyposazona w 3 kasety spawdw KS-3E na 24 spawy,
umieszczonych na uchylnej tapie, umozliwia wykonanie 72 spawdw. Miesci 72 adaptery w
standardzie E2000 lub SC. Konstrukcja skrzynkowa zapewnia, po zdjeciu pokrywy zamykanej na
zamek, pelny dostep od strony czotowej przelgcznicy do zainstalowanych kaset i listwy
komutacyjnej. Wymiary (szer./wys./gieb.[mm]) 360/400/150.

Przetgcznica $wiattowodowa PS-8/12/E2000-SC - Przelagcznica $wiattowodowa nascienna.
Posiada 2 wejscia kablowe. Wyposazona w 1 kasete spawdéw KS-3E na 24 spawy, umozliwia
wykonanie 24 spawlw. Miesci 12 adapteréw w standardzie E2000 lub SC. Konstrukcja
skrzynkowa zapewnia, po otwarciu pokrywy zamykanej na zamek, pelny dostep od strony
czotowej przelgcznicy do zainstalowanej kasety i listwy komutacyjnej. Wymiary
(szer./wys./gteb.[mm]) 135/340/90.

Przetgcznica $wiattowodowa PSH-2/72/E2000-SC — przelgcznica sSwiattowodowa nascienna
hermetyczna, przystosowana do montazu w pomieszczeniach oraz na zewnagtrz. Wyposazona w 6
kaset spawow KS-3E na 24 spawy, umozliwia wykonanie 144 spawow. Miesci 72 adaptery w
standardzie E2000 lub SC. Kable Swiattowodowe wprowadzane sg do przetgcznicy za pomocag
dtawnic kablowych. Obudowa przelgcznicy wykonana z poliestru termoutwardzalnego
wzmacnianego wiéknem szklanym wraz z dtawnicami, zapewnia stopien ochrony IP65. Wymiary
(szer./wys./gteb.[mm]) 400/500/200.

Przetgcznica $wiattowodowa PSH-2/96/E2000-SC — przelgcznica s$wiattowodowa nascienna
hermetyczna, przystosowana do montazu w pomieszczeniach oraz na zewnatrz. Wyposazona w 8
kaset spawow KS-3E na 24 spawy, umozliwia wykonanie 192 spawéw. Miesci 92 adaptery w
standardzie E2000 lub SC. Kable swiattowodowe wprowadzane sg do przelagcznicy za pomoca
dtawnic kablowych. Obudowa przelacznicy wykonana z poliestru termoutwardzalnego
wzmacnianego wtéknem szklanym wraz z dtawnicami, zapewnia stopien ochrony IP65. Wymiary
(szer./wys./gteb.[mm]) 500/600/230.

Przetgcznica Swiattowodowa PSH-2/144/E2000-SC — przelgcznica swiattowodowa nascienna
hermetyczna, przystosowana do montazu w pomieszczeniach oraz na zewngtrz. Wyposazona w
12 kaset spawdw KS-3E na 24 spawy, umozliwia wykonanie 288 spawow. Miesci 144 adaptery w
standardzie E2000 lub SC. Kable swiattowodowe wprowadzane sg do przelagcznicy za pomoca
dtawnic kablowych. Obudowa przelacznicy wykonana z poliestru termoutwardzalnego
wzmachianego wiéknem szklanym wraz z dtawnicami, zapewnia stopien ochrony IP65. Wymiary
(szer./wys./gteb.[mm]) 800/600/300.

Przetgcznica $wiattowodowa PS-19/12/E2000-SC - przefgcznica sSwiattowodowa panelowa
przystosowana do montazu w stojakach lub szafach 19” o glebokosci > 300mm. Wysokosé 1U.
Konstrukcja szufladowa zapewnia petny dostep od strony czolowej przelgcznicy do zainstalowanej
kasety spawow. Wyposazona w 1 kasete spawdw KS-3E na 24 spawy. Miesci 12 adapteréw w
standardzie E2000 lub SC. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 483/44/200.

Przetgcznica $Swiatlowodowa PS-19/24/E2000-SC — przefgcznica $Swiattowodowa panelowa
przystosowana do montazu w stojakach lub szafach 19” o gieboko$ci > 300mm. Wysoko$¢ 1U.
Konstrukcja szufladowa zapewnia petny dostep od strony czotowej przetgcznicy do zainstalowanej
kasety spawéw. Wyposazona w 1 kasete spawéw KS-3E na 24 spawy. Miesci 24 adaptery w
standardzie E2000 lub SC. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 483/44/200.
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Przetgcznica $wiattowodowa PS-19/48/E2000-SC — przefgcznica Swiattowodowa panelowa

przystosowana do montazu w stojakach lub szafach 19” o glebokosci > 300mm. Wysokos¢é 2U.
Konstrukcja szufladowa zapewnia peiny dostep od strony czolowej przelgcznicy do
zainstalowanych kaset spawéw. Wyposazona w 2 kasety spawow KS-3E na 24 spawy. Miesci 48
adapteréw w standardzie E2000 lub SC. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 483/88/200.

Przetgcznica Swiattowodowa PS-19/144/3U — modulowa przetgcznica $Swiattowodowa
przystosowana do montazu w stojakach lub szafach 19”. Wysokos$¢ 3U. Miesci 12 modutéw MPS-
19/12/W. Pole komutacyjne na 144 adaptery w standardzie E2000 Ilub SC. Wymiary
(szer./wys./gteb.[mm]) 483/132/210.

Modut MPS-19/12/W/E2000-SC — stanowi wyposazenie przelgcznic PS-19/144/3U. Sklada sie
metalowej ramki malowanej lakierem proszkowym, do ktérej mocowana jest kaseta na spawy,
czotowa listwa komutacyjna dla adapteréw standardu E2000 lub SC , oraz zasobnik zapasu
pigtaili. Umozliwia zakonczenie 12 widkien $swiattowodowych. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm])
35/132/210.

Przetgcznica $wiattowodowa PSPE-48/72 — przelgcznica przeznaczona do montazu wewnatrz
budynkéw. Wykonana z metalu, posiada 2 zamki tréjpunktowe. Umozliwia wykonanie 72 spawow
w czesci kabli abonenckich oraz 12 w cze$ci kabli liniowych. Miesci 72 adaptery w standardzie
E2000 lub SC w czesci abonenckiej oraz 6 w czesci kabli liniowych. Przelgcznice wyposazyc
mozna w 6 splitterow. Stopien ochrony $rodowiskowej IP-50. llo§¢ mozliwych do wprowadzenia
kabli (maksymalna $rednica 18mm) — 8. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 550/370/180.
Przetgcznica $wiattowodowa PSPE-96/144 — przelgcznica przeznaczona do montazu wewnagtrz
budynkéw. Wykonana z metalu, posiada 2 zamki tréjpunktowe. Miesci 144 adaptery w
standardzie E2000 lub SC w czesci abonenckiej oraz 6 w czesci kabli liniowych. Umozliwia
wykonanie 144 spawéw w czesci kabli abonenckich oraz 12 w czesci kabli liniowych. Przetgcznice
wyposazy¢ mozna w 6 splitteréw. Stopien ochrony srodowiskowej IP-50. llos¢ mozliwych do
wprowadzenia kabli (maksymalna $rednica 18mm) — 8. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm])
550/370/180.

Przetgcznica $wiatlowodowa PSPE-288 — przelgcznica przeznaczona do montazu wewnatrz
budynkéw. Wykonana z metalu, posiada 2 zamki tréjpunktowe. Miesci 288 adapterow w
standardzie E2000 lub SC w czeéci abonenckiej oraz 12 w czesci kabli liniowych. Umozliwia
wykonanie 288 spawow w czesci kabli abonenckich oraz 12 w czesci kabli liniowych. Przetgcznice
wyposazy¢ mozna w 12 splitteréw. Stopien ochrony srodowiskowej IP-50. llos¢ mozliwych do
wprowadzenia kabli (maksymalna s$rednica 18mm) — 16. Wymiary (szer./wys./gieb.[mm])
550/900/180.

Mufa $wiattowodowa MK-72 — skrzynkowa mufa swiattowodowa przystosowana do montazu na
Scianie wewnagtrz pomieszczen. Wyposazona w maksymalnie 9 kaset spawéw KS-3E na 24
spawy. Umozliwia wykonanie maksymalnie 216 spawoéw. llos¢ kabli wejsciowych (Srednica kabli w
zakresie 10 — 18 mm) — 4; ilos¢ kabli wyjsciowych ($rednica kabli w zakresie 8 — 12 mm) — 22.
Wymiary (szer./wys./gleb.[mm]) 470/430/120.

Mufa swiattowodowa MK-144 — skrzynkowa mufa swiattowodowa przystosowana do montazu na
Scianie wewnatrz pomieszczen. Wyposazona w maksymalnie 18 kaset spawow KS-3E na 24
spawy. Umozliwia wykonanie maksymalnie 432 spawy. llo$¢ kabli wejsciowych (Srednica kabli w
zakresie 10 — 18 mm) — 4; ilos¢ kabli wyjsciowych ($rednica kabli w zakresie 8 — 12 mm) — 40.
Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 820/430/120.

Kaseta spawdéw KS-3E — ilos¢ spawéw 24, w dwodch rzedach po 12 spawdéw. Wykonana ze
stalowej blachy. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 200/115/10.

Kaseta spawdw KSH — ilos¢ spawdw 12, w dwdch rzedach po 6 spawoéw. Wykonana w catosci z
tworzywa sztucznego. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 204/145/7.

Listwa do mocowania kabli liniowych 1K-01 - sluzy do mocowania liniowych kabli
Swiattowodowych w szafie 19" w poblizu miejsca wprowadzenia kabli. Wykonanie: Blacha stalowa
pokryta lakierem proszkowym. Wymiary (szer./wys.[mm]) 483/50.

Listwa rozszycia kabli liniowych LRK — sluzy do wprowadzania kabli liniowych do szafy,
zamocowania tub/wezy transportowych do transportu luznych tub kabla liniowego do przetgcznicy,
zamocowania rozdzielaczy kabla. Do mocowania w tylnej czesci szaf i stojakdw 19”. Wykonanie:
Blacha stalowa pokryta lakierem proszkowym.

Rozdzielacz swiattowoddéw R-01A — umozliwia doprowadzenie widkien kabla liniowego do kaset
przetgcznic 19" panelowych w tubach ochronnych. llo$é wejéé - 1 kabel liniowy. Srednice
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zewnetrzne kabli liniowych [mm] 8-16 . Maksymalna ilo$¢ tub/peszli wyjsciowych : 12. Mocowanie:
3 wkrety M6 na listwie LRK. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 45/130/34.

Szuflada zapasu kabla SZ-19/1U — przeznaczona do montazu w szafach 19" pod przetgcznicami
typu PS-19. Wysokos¢ 1U. Stuzy do zagospodarowania sznuréw optycznych (patchcordow)
wychodzacych z przelgcznicy. Przednia potka z wycieciami na kable stuzy do uporzgdkowania
patchcordéw i zapewnia bezpieczng odlegtosé przelgcznic od zamknietych drzwi szafy. Szuflada
wyposazona jest w prowadnice kulkowe. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 483/44/200.

Szuflada zapasu kabla SZ-19/2U — przeznaczona do montazu w szafach 19" pod przetgcznicami
typu PS-19. Wysokos¢ 2U. Stuzy do zagospodarowania sznuréw optycznych (patchcordéw)
wychodzacych z przelgcznicy. Przednia pétka z wycieciami na kable stuzy do uporzadkowania
patchcordéw i zapewnia bezpieczng odlegtosé przetgcznic od zamknietych drzwi szafy. Szuflada
wyposazona jest w prowadnice kulkowe. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 483/88/200.

Stelaz SZ-2 — stelaz zapasu kabla liniowego do umieszczenia w studzience telekomunikacyjnej
lub w kablowni, do zagospodarowania 30+50 m zapasu kabla liniowego o $rednicy odpowiednio
14mm i 10mm. Wykonanie z aluminium. Mocowanie: 4 otwory & 6.5mm co 280 mm. Wymiary
(szer./wys./gteb.[mm]) 550/550/95.

Stelaz SZ-2.2 — stelaz zapasu kabla liniowego do umieszczenia w studzience telekomunikacyjnej
lub w kablowni, do zagospodarowania 70+100 m zapasu kabla liniowego o $rednicy odpowiednio
14mm i 10mm. Wykonany jest z blachy stalowej nierdzewnej, malowany lakierem proszkowym.
Mocowanie: 4 otwory @ 8mm co 300 mm. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 600/600/160.

Stelaz SZ-2.3 - stelaz zapasu kabla liniowego do umieszczenia w studzience telekomunikacyjnej
lub

w kablowni, do zagospodarowania 35+140 m zapasu kabla liniowego o $rednicy odpowiednio
18mm i 10mm. Wykonanie blacha stalowa, pokryta powtoka antykorozyjng. Mocowanie: 4 otwory
@ 8mm co 500 mm. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 880/880/160.

Stelaz SZ-4 — skrzynka zapasu przeznaczona do umieszczania w kablowniach. Wykonana w
formie skrzynki mocowanej na scianie zamykanej pokrywa. Umozliwia zagospodarowanie 20+50
m zapasu kabla liniowego o $rednicy odpowiednio 10mm i 13mm. Posiada 4 wyjscia kablowe
zabezpieczone gumowymi przepustami. Mocowanie: 4 otwory & 6.5mm co 280 mm. Wymiary
(szer./wys./gteb.[mm]) 550/550/100.

Stelaz SZ-4.2 — skrzynka zapasu przeznaczona do umieszczania w kablowniach. Wykonana w
formie skrzynki mocowanej na $cianie zamykanej pokrywa. Umozliwia zagospodarowanie 80+150
m zapasu kabla liniowego o srednicy odpowiednio 10mm i 13mm. Posiada 4 wyjscia kablowe
zabezpieczone gumowymi przepustami. Mocowanie: 4 otwory @ 6.5mm co 280 mm. Wymiary
(szer./wys./gteb.[mm]) 750/750/150.

Ostona zlgczowa FDN3583 - owalna mufa s$wiattowodowa przeznaczona do instalacji
napowietrznych, w studniach kablowych lub do bezposredniego zakopywania w ziemi. Posiada 58
otworéw okraggtych oraz port owalny. Uszczelnienie stanowi gumowy o-ring oraz klamra z
tworzywa, zapewniajgca wielokrotny dostep do wnetrza mufy. Mufa wyposazona jest w 12 kaset
spawu KSH o pojemnosci 12 spawdw kazda. £gcznie mufa umozliwia wykonanie 144 spawow.
Kable w podstawie mogg by¢ uszczelnione rekawami termokurczliwymi lub przepustami typu
Cablelok. Wymiary (dt./szer./wys.[mm]) 455/312/222.

Ostona zlgczowa MUF-3/72 — mufa $wiattowodowa przeznaczona do stosowania w studzienkach
kablowych dla kabli liniowych w powtoce poliwinylowej. Mufa uszczelniona za pomocg gumowego
o-ringu, zamykana przy uzyciu specjalnej obejmy wielokrotnego uzycia. Miesci do 72 ztgcza
standardu E2000 lub SC oraz 144 spawy. Wyposazona w 6 kaset spawéw KS-3E na 24 spawy.
Przepust Cablelok R2 — oznaczenie CABLELOK 1081 — nietermokurczliwy przepust kabla. Zakres
srednic kabli [mm] 5,2 - 8,0.

Przepust Cablelok B4 — oznaczenie CABLELOK 2952 — nietermokurczliwy przepust kabla. Zakres
Srednic kabli [mm] 4,8 - 9,0.

Przepust Cablelok S6 — oznaczenie CABLELOK 3874 — nietermokurczliwy przepust kabla. Zakres
Srednic kabli [mm] 5,0 - 8,5.

Obejma OH-3 — obejma do mocowania mufy do Sciany. W skiad zestawu wchodzi ceownik nosny i
dwie opaski z tworzywa sztucznego. Srednica obejmy 260 mm, mocowanie: 5 otworéw @ 10mm
co 90 mm.
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Tuba OFBLT-P-3.1.0.5-PP — tuba ochronna firmy RICHCO do rozdzielacza R-01 stosowana w
celu zapewnienia wlasciwej ochrony widkien swiattowodowych prowadzonych od rozdzielacza do
przetgcznicy. Srednica wewnetrzna/zewnetrzna [mm] 3,1/5,0.

Skrzynka odgatezna MP-16D - skrzynka odgatezna przystosowana do montazu na S$cianie
wewnatrz pomieszczen. Umozliwia rozdzielenie tub kabli tatwego dostepu na poszczegoéinych
pietrach budynku. Liczba wejsé/wyjs¢ pionowych pod rury 28mm — 1/1; Liczba wejsciwyj$c
pionowych pod listwy 40x40mm — 1/1; Liczba wej$¢/wyjsé poziomych pod rury 16mm — 2/2; Liczba
wejsc/wyjsé poziomych pod listwy 25x15mm — 1/1. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 200/150/50.
Mufa $wiattowodowa MK-5/24 — skrzynkowa mufa swiattowodowa przystosowana do montazu na
Scianie wewnatrz pomieszczen. Wyposazona w maksymalnie 1 kasete spawéw KS-3E na 24
spawy. Umozliwia wykonanie maksymalnie 24 spawow. llos¢ kabli wejsciowych ($rednica kabli w
zakresie 10 — 18 mm) — 2; ilos¢ kabli wyjsciowych ($rednica kabli w zakresie 8 — 12 mm) — 2.
Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 250/400/50.

Mufa $wiattowodowa MK-5/48 — skrzynkowa mufa swiattowodowa przystosowana do montazu na
Scianie wewnatrz pomieszczen. Wyposazona w maksymalnie 2 kasety spawéw KS-3E na 24
spawy. Umozliwia wykonanie maksymalnie 48 spawow. llo$¢ kabli wejsciowych (Srednica kabli w
zakresie 10 — 18 mm) — 2; ilos¢ kabli wyjsciowych (Srednica kabli w zakresie 8 — 12 mm) — 2.
Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 250/400/50.

Mufa Swiatlowodowa MK-5/72 — skrzynkowa mufa swiattowodowa przystosowana do montazu na
Scianie wewnatrz pomieszczen. Wyposazona w maksymalnie 3 kasety spawéw KS-3E na 24
spawy. Umozliwia wykonanie maksymalnie 72 spawow. llos¢ kabli wejsciowych ($rednica kabli w
zakresie 10 — 18 mm) — 2; ilos¢ kabli wyjsciowych ($rednica kabli w zakresie 8 — 12 mm) — 2.
Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 250/400/50.

Skrzynka zapasu kabla tatwego dostepu SZKLD-3 — skrzynka zapasu kabla przeznaczona do
gromadzenia wiékien o s$rednicy 0,9mm. Mozliwy zapas witdékna w tubie 0,9mm — 400 mb.
Srednice doprowadzenia rur — fi 28 mm lub fi 16 mm. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 220/280/75.
Ramka LGX 1U — ramka o wysoko$ci 1U na moduty LGX przeznaczona do montazu w szafach
lub stojakach 19”. Pojemno$¢ ramki: 3 moduty LGX o pojedynczej szeroko$ci umieszczone
poziomo. Miejsce montazu modutdw LGX w ramce cofniete wzgledem belek rackowych szafy lub
stojaka o 10 cm. W dystansach odsuwajgcych miejsce montazu modutéw LGX wyciety owalny
otwory na przeprowadzanie sznuréw optycznych. Moduty LGX mocowane do ramki za pomocg
plastikowych zatrzaskéw. Ramka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Ramka LGX 2U — ramka o wysokosci 2U na moduty LGX przeznaczona do montazu w szafach
lub stojakach 19”. Pojemnos¢ ramki: 6 modutdéw LGX o pojedynczej szerokosci lub 3 moduty LGX
0 podwojnej szerokosci umieszczonych poziomo. Miejsce montazu modutéw LGX w ramce
cofniete wzgledem belek rackowych szafy lub stojaka o 10 cm. W dystansach odsuwajgcych
miejsce montazu modutéw LGX wyciety owalny otwory na przeprowadzanie sznuréw optycznych.
Moduty LGX mocowane do ramki za pomocg plastikowych zatrzaskéw. Ramka wykonana z
blachy stalowej malowanej proszkowo.

Ramka LGX 3U — ramka o wysoko$ci 3U na moduty LGX przeznaczona do montazu w szafach
lub stojakach 19”. Pojemnos$¢ ramki: 12 modutéw LGX o pojedynczej szerokosci lub 6 modutow
LGX o podwdjnej szerokosci umieszczonych pionowo. Miejsce montazu modutéw LGX w ramce
cofniete wzgledem belek rackowych szafy lub stojaka o 10 cm. W dystansach odsuwajgcych
miejsce montazu modutéw LGX wyciete dwa owalne otwory na przeprowadzanie sznuréw
optycznych. Moduly LGX mocowane do ramki za pomocg plastikowych zatrzaskéw. Ramka
wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo.

6 filtrow add CWDM 1550 nm w obudowie LGX o pojedynczej szerokosci, porty Add, OUT ze
ztgczami LC/APC PREMIUM DUPLEX, port IN ztgcza LC/PC DUPLEX. Uktad portéw na listwie
czotowej (liczac od gory listwy): pola 1 do 3 — adaptery LC/PC DUPLEX — porty wejsciowe filtrow;
pola 4 do 6 — adaptery LC/APC DUPLEX - porty Add filtrow; pola 7 — 9 — adaptery LC/APC
DUPLEX — porty wyjsciowe filtrow. Filtr CWDM 1550nm zgodny z ITU-T G.694.2.

6 splitteréw PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/2 w module LGX o pojedynczej szerokosci z
9 adapterami LC/APC DUPLEX. Wejscia dzielnikdw zakonczone zlgczami LC/APC PREMIUM ,
wyjscia dzielnikbw zakonczone ztgczami LC/APC.

3 splittery PLC z rGwnomiernym podzialem mocy 1/4 w module LGX o pojedynczej szerokosci z 8
adapterami LC/APC DUPLEX. Wejscia dzielnikéw zakonczone zigczem LC/APC PREMIUM ,
wyjscia dzielnikbéw zakonczone ztgczami LC/APC.
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2 splittery PLC z rébwnomiernym podziatem mocy 1/8 w module LGX o pojedynczej szerokosci z 9
adapterami LC/APC DUPLEX. Wejscia dzielnikéw zakonczone zigczem LC/APC PREMIUM ,
wyjscia dzielnikbw zakonczone ztgczami LC/APC.

1 splitter PLC z rownomiernym podziatem mocy 1/16 w module LGX o pojedynczej szerokosci z 9
adapterami LC/APC DUPLEX. Wejscie dzielnika zakonczone zigczem LC/APC PREMIUM |,
wyjscia dzielnika zakonczone ztgczami LC/APC.

1 splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/32 w module 1U, o szerokosci 19 cali z 32
adapterami SC/APC. Wejscie dzielnika zakoriczone ztgczem SC/APC PREMIUM , wyijscia
dzielnika zakonczone ztgczami SC/APC.

1 splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/64 w module 1U, o szerokosci 19 cali z 32
adapterami SC/APC DUPLEX. Wejscie dzielnika zakohczone zigczem SC/APC PREMIUM ,
wyjscia dzielnika zakonczone ztgczami SC/APC.

4 splittery PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/2 w module LGX o pojedynczej szerokosci z 4
adapterami E2000/APC i otworem owalnym na wyprowadzenie sznuréw optycznych. Wejscia
dzielnikbw zakohnczone zigczem E2000/APC PREMIUM. Wyjscia wyprowadzone na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami E2000/APC.

2 splittery PLC z rbwnomiernym podzialem mocy 1/4 w module LGX o pojedynczej szerokosci z 2
adapterami E2000/APC i otworem owalnym na wyprowadzenie sznurOéw optycznych. Wejscia
dzielnikbw zakohnczone zigczem E2000/APC PREMIUM. Wyjscia wyprowadzone na kablu
stacyjnym 2.0 mmzakonhczone ztgczami E2000/APC.

2 splittery PLC z rébwnomiernym podzialem mocy 1/8 w module LGX o pojedynczej szerokosci z 2
adapterami E2000/APC i otworem owalnym na wyprowadzenie sznuréw optycznych. Wejscia
dzielnikbw zakonczone ztgczem E2000/APC PREMIUM. Wyjscia wyprowadzone na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami E2000/APC.

1 splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/16 w module LGX o pojedynczej szerokosci z 1
adapterem E2000/APC i otworem owalnym na wyprowadzenie sznur6w optycznych. Wejscie
dzielnika zakohczone zigczem E2000/APC PREMIUM. Woyjécia wyprowadzone na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami E2000/APC.

1 splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/32 w module 1U, o szerokosci 19 caliz 32
adapterami SC/APC. Wejscie dzielnika zakorczone zigczem E2000/APC PREMIUM , wyjscia
dzielnika zakonczone ztgczami E2000/APC.

1 splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/64 w module 1U, o szerokosci 19 caliz 32
adapterami SC/APC DUPLEX. Wejscie dzielnika zakonczone ztgczem E2000/APC PREMIUM ,
wyjscia dzielnika zakonczone ztgczami E2000/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/4 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (dt. x szer. x wys.) [mm] 100x80x10 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym — Scistej tubie zakonczone zigczami E2000/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/8 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (dt. x szer. x wys.) [mm] 100x80x10 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym — $cistej tubie zakonczone ztagczami E2000/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/16 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (df. x szer. x wys.) [mm] 142x102x14.5 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym — scistej tubie zakonczone zigczami E2000/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/32 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (df. x szer. x wys.) [mm] 142x102x14.5 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym — Scistej tubie zakonczone zigczami E2000/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/4 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (dt. x szer. x wys.) [mm] 100x80x10 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami E2000/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/8 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (dt. x szer. x wys.) [mm] 100x80x10 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami E2000/APC.
Splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/16 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (df. x szer. x wys.) [mm] 142x102x14.5 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami E2000/APC.
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Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/32 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (df. x szer. x wys.) [mm] 142x102x14.5 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami E2000/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/4 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (dt. x szer. x wys.) [mm] 100x80x10 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym — $cistej tubie zakonczone zigczami SC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/8 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (dt. x szer. x wys.) [mm] 100x80x10 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym — Scistej tubie zakonczone ztgczami SC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/16 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (df. x szer. x wys.) [mm] 142x102x14.5 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym — Scistej tubie zakonczone ztgczami SC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/32 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (df. x szer. x wys.) [mm] 142x102x14.5 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym — $cistej tubie zakonczone ztgczami SC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/4 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (dt. x szer. x wys.) [mm] 100x80x10 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami SC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/8 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (dt. x szer. x wys.) [mm] 100x80x10 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami SC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/16 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (df. x szer. x wys.) [mm] 142x102x14.5 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami SC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/32 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (df. x szer. x wys.) [mm] 142x102x14.5 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami SC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/4 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (dt. x szer. x wys.) [mm] 100x80x10 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami LC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/8 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (dt. x szer. x wys.) [mm] 100x80x10 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm zakonczone ztgczami LC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/16 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (df. x szer. x wys.) [mm] 142x102x14.5 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm o zakonczone ztgczami LC/APC.

Splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/32 w obudowie typu Black Box wykonanej z
tworzywa ABS o wymiarach (di. x szer. x wys.) [mm] 142x102x14.5 z wyprowadzeniami na kablu
stacyjnym 2.0 mm o zakonczone ztgczami LC/APC.

1 splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/2 w module LGX o pojedynczej szerokosci z
otworem owalnym na wyprowadzenie sznuréw optycznych. Wyprowadzenia na kablu stacyjnym
2.0 mm zakonczone zigczami SC/APC.

1 splitter PLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/4 w module LGX o pojedynczej szerokosci z
otworem owalnym na wyprowadzenie sznuréw optycznych. Wyprowadzenia na kablu stacyjnym
2.0 mm zakonczone ztgczami SC/APC.

1 splitterPLC z réwnomiernym podziatem mocy 1/8 w module LGX o pojedynczej szerokosci z
otworem owalnym na wyprowadzenie sznuréw optycznych. Wyprowadzenia na kablu stacyjnym
2.0 mm zakonczone ztgczami SC/APC.

1 splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/16 w module LGX o pojedynczej szerokosci z
otworem owalnym na wyprowadzenie sznuréw optycznych. Wyprowadzenia na kablu stacyjnym
2.0 mm zakonczone zigczami SC/APC.

1 splitter PLC z réwnomiernym podzialem mocy 1/32 w module LGX o pojedynczej szerokosci z
otworem owalnym na wyprowadzenie sznuréw optycznych. Wyprowadzenia na kablu stacyjnym
2.0 mm zakonczone zigczami SC/APC.

Przetgcznica $wiattowodowa panelowa 19", wysuwalna o wysokosci 1U przeznaczona do
montazu w typowych szafach lub stojakach 19" o glebokosci od 300mm. Czolowa listwa
komutacyjna przystosowana do montazu 12 adapterow typu E2000, SC simplex lub duplex.
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Przetgcznica wyposazona w tacke spawdw na 24 spawy, elementy utatwiajgce organizacije pigtaili
i tub kabli swiattowodowych. Mozliwosé opcjonalnego wyposazenia przetgcznicy w potke
ostonowg do prowadzenia patchcordéw. Przetgcznica wykonana z blachy stalowej, malowanej
proszkowo. Wymiary mniejsze/réwne (szer./wys./gteb.[mm]) 485/44/230.

Przetgcznica $Swiatlowodowa panelowa 19", wysuwalna o wysokosci 1U przeznaczona do
montazu w typowych szafach lub stojakach 19" o gtebokosci od 300mm. Czotowa listwa
komutacyjna przystosowana do montazu 24 adapterow typu E2000, SC simplex. Przelgcznica
wyposazona w tacke spawow na 24 spawy, elementy ulatwiajgce organizacje pigtaili i tub kabli
Swiattowodowych. Mozliwo$¢ opcjonalnego wyposazenia przefgcznicy w poétke ostonowg do
prowadzenia patchcordéw. Przelgcznica wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo.
Wymiary mniejsze/réwne (szer./wys./gteb.[mm]) 485/44/230.

Przetgcznica $wiattowodowa panelowa 19", wysuwalna o wysokosci 1U przeznaczona do
montazu w typowych szafach lub stojakach 19" o glebokosci od 300mm. Czolowa listwa
komutacyjna przystosowana do montazu 24 adapteréow typu E2000, SC duplex. Przelgcznica
wyposazona w 2 tacki spawéw na 24 spawy, elementy utatwiajgce organizacje pigtaili i tub kabli
Swiattowodowych. Mozliwo$é opcjonalnego wyposazenia przelgcznicy w potke ostonowg do
prowadzenia patchcordéw. Przetgcznica wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo.
Wymiary mniejsze/réwne (szer./wys./gteb.[mm]) 485/44/230.

Przetgcznica $Swiatlowodowa panelowa 19", wysuwalna o wysokosci 2U przeznaczona do
montazu w typowych szafach lub stojakach 19" o gtebokosci od 300mm. Czotowa listwa
komutacyjna przystosowana do montazu 48 adapteréw typu E2000, SC simplex. Przelgcznica
wyposazona w 2 tacki spawéw na 24 spawy, elementy ulatwiajgce organizacje pigtaili i tub kabli
swiattowodowych. Przetgcznica wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Wymiary
mniejsze/réwne (szer./wys./gteb.[mm]) 483/88/240.

Przetgcznica $wiattowodowa panelowa 19", wysuwalna o wysokosci 2U przeznaczona do
montazu w typowych szafach lub stojakach 19" o gtebokosci od 300mm. Czotowa listwa
komutacyjna przystosowana do montazu 48 adapteréw typu E2000, SC duplex. Przelgcznica
wyposazona w 4 tacki spawéw na 24 spawy, elementy utatwiajgce organizacje pigtaili i tub kabli
Swiattowodowych. Przetgcznica wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Wymiary
mniejsze/réwne (szer./wys./gteb.[mm]) 483/88/240.

Przetgcznica $Swiattowodowa panelowa 19", wysuwalna o wysokosci 3U przeznaczona do
montazu w typowych szafach lub stojakach 19” o glebokosci od 300mm. Czolowa listwa
komutacyjna przystosowana do montazu 72 adapteréw typu E2000, SC simplex. Przelgcznica
wyposazona w 3 tacki spawéw na 24 spawy, elementy ulatwiajgce organizacje pigtaili i tub kabli
Swiattowodowych. Przetgcznica wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Wymiary
mniejsze/réwne (szer./wys./gleb.[mm]) 483/132/240.

Przetgcznica $wiattowodowa panelowa 19", wysuwalna o wysokosci 3U przeznaczona do
montazu w typowych szafach lub stojakach 19" o gtebokosci od 300mm. Czotowa listwa
komutacyjna przystosowana do montazu 72 adapteréw typu E2000, SC duplex. Przelgcznica
wyposazona w 6 tacek spawow na 24 spawy, elementy utatwiajgce organizacje pigtaili i tub kabli
Swiattowodowych. Przetgcznica wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Wymiary
mniejsze/réwne (szer./wys./gteb.[mm]) 483/132/240.

Szuflada zapasu patchcordéw przeznaczona do montazu w szafach 19" pod przetagcznicami
panelowymi. Wysokos$¢ 1U. Stuzy do zagospodarowania sznurdéw optycznych wychodzacych z
przetacznicy. Mozliwos¢é opcjonalnego wyposazenia szuflady w poétke ostonowg do prowadzenia
patchcordéw Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 485/44/230.

Pétka ostonowa do prowadzeni patchcordéw — pétka do mocowania do przetgcznic panelowych
19" lub szuflad zapasu patchcordéw. Stuzy do uporzadkowania patchcordéw i zapewnia
bezpieczna odlegtosé przetacznic od zamknigtych drzwi szafy. Pétka wyposazona w tasmy Velcro
do spinania sznuréw optycznych. Wymiary: (szer. [mm]) 70.

Pélka ostonowa do prowadzeni patchcordéw — pétka do mocowania do przetgcznic panelowych
19" lub szuflad zapasu patchcordow. Stuzy do uporzadkowania patchcordéw i zapewnia
bezpieczna odlegtosé przetacznic od zamknigtych drzwi szafy. Pétka wyposazona w tasmy Velcro
do spinania sznurow optycznych. Wymiary: (szer. [mm]) 100.

Przetgcznica $wiattowodowa nascienna IFDT-C1Z-48 sluzaca jako mufa potgczeniowa lub
zakonczenie kablowe. Budowa dwusekcyjna, czesé liniowa oddzielona od czesci komutacyjnej
piytg rozdzielczg lub drzwiczkami. Zaréwno ptyta rozdzielcza jak i drzwiczki zamykane na zamek.
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Zamki w dwodch kodach. Pole komutacyjne mieszczace 12 adapteréw typu E2000, SC simplex.
Przetgcznica wyposazona w 4 tacki spawdw na 24 spawy. Przelgcznica wyposazona w
organizatory tub i pigtaili. Przetgcznica wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Wymiary mniejsze/réwne (szer./wys./gteb.[mm]) 250/300/80.

Przetgcznica Swiattowodowa nascienna stuzgca jako mufa potgczeniowa lub zakonhczenie
kablowe. Budowa dwusekcyjna, cze$¢ liniowa oddzielona od czesci komutacyjnej piytg
rozdzielczg lub drzwiczkami. Zaréwno ptyta rozdzielcza jak i drzwiczki zamykane na zamek.
Zamki w dwdch kodach. Pole komutacyjne mieszczace 24 adaptery typu E2000, SC simplex.
Przetgcznica wyposazona w tacke spawéw na 24 spawy. Przelgcznica wyposazona w
organizatory tub i pigtaili. Przetgcznica wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Wymiary mniejsze/réwne (szer./wys./gteb.[mm]) 350/450/80.

Optyczne gniazdo abonenckie FTTH z pigtailem — gniazdo przeznaczone do montazu natykowego
wewnatrz budynku. Wykonane z trudnopalnego materiatu typu ABS. Umozliwia stosowanie
abonenckich kabli swiattowodowych o srednicy 3 — 7 mm. Zapewnia uniwersalno$¢ wprowadzenia
Swiattowodu natynkowo co najmniej od strony krawedzi dolnej i krawedzi bocznych oraz
podtynkowo od spodu gniazda. Umozliwia umieszczenie wewngtrz do dwéch adapterow typu
SC/APC. Przeznaczone do wykonania do dwéch spawow swiattowodowych i umieszczenie ich w
przeznaczonych do tego miejscach. Dostarczane z jednym adapterem SC/APC, pigtailem
zakonczonym zigczem SC/APC oraz termokurczliwg ostonkg spawu.

Optyczne gniazdo abonenckie FTTH bez pigtaila — gniazdo przeznaczone do montazu
natykowego wewnatrz budynku. Wykonane z trudnopalnego materiatu typu ABS. Umozliwia
stosowanie abonenckich kabli swiattowodowych o $rednicy 3 — 7 mm. Zapewnia uniwersalnos¢
wprowadzenia swiattowodu natynkowo co najmniej od strony krawedzi dolnej i krawedzi bocznych
oraz podtynkowo od spodu gniazda. Umozliwia umieszczenie wewnatrz do dwéch adapteréw typu
SC/APC. Przeznaczone do wykonania do dwoch spawéw swiattowodowych i umieszczenie ich w
przeznaczonych do tego miejscach. Dostarczane z jednym adapterem SC/APC.

Wolnostojgca szafa zewnetrzna wyposazona w jeden pion montazowy 19” umozliwiajgcy
montowanie standardowych przetgcznic $wiattowodowych panelowych 19”. Sposéb mocowania
belek 19" z mozliwoscig regulacji gtebokosci montazu. Szafa wyposazona w przepusty kablowe
na 24 kable swiattowodowe o r6znych profilach — 12 kabli po kazdej ze stron szafy, wyposazona w
bebny kablowe do organizacji patchcordow oraz listwy rozszycia kabli. Dostarczana z cokotem.
Stopien ochrony przynajmniej IP 45. Zamykana na zamek wielopunktowy. Uzytkowa wysokos¢
stelaza to 20U. Wymiary +/- 10% (szer./wys./gteb.[mm]) 900/1200/500

Wolnostojgca szafa zewnetrzna wyposazona w jeden pion montazowy 19” umozliwiajgcy
montowanie standardowych przetgcznic swiattowodowych panelowych 19”. Sposdéb mocowania
belek 197z mozliwoscig regulacji gtebokosci montazu. Szafa wyposazona w przepusty kablowe
uszczelniane poprzez dtawiki na kable swiattowodowe o réznych profilach (4 dlawiki PG 29, 6
dlawikow PG 21, 16 dltawikéw PG 13,5), wyposazona w 4 bebny kablowe do organizaciji
patchcordéw oraz drabinki kablowe. Dostarczana z cokotem. Stopieh ochrony przynajmniej IP 54.
Zamykana na zamek wielopunktowy. Uzytkowa wysoko$¢ stelaza to 30U. Wymiary +/- 10%
(szer./wys./gteb.[mm]) 910/1580/510.

Szafa przetagcznic $wiattowodowych - zastosowanie szafy dla weziéw teleinformatycznych;
wysokos$¢ uzytkowa 45U; zdejmowane ostony tylna i boczne; drzwi zamykane na zamek; dwie
pary stupkéw montazowych 19” z przodu i z tylu; mozliwos¢ montazu przetgcznic
Swiattowodowych oraz sprzetu aktywnego o rozstawie 19”; wewnatrz szafy wydzielony przedziat
kablowy o szerokosci 200mm z piecioma pétbebnami do organizowania zapaséw patchcorddw;
przepusty szczotkowe do wprowadzania i wyprowadzania patchcordow gorg i dotem szafy.
Wymiary mniejsze/réwne (szer./wys./gteb.[mm]) 800/2100/600.

OptiTelLiSA FA 600 — stojak systemu LiSA FA 600 z tylnym montazem o pojemnosci do 720
spawoéw i pél komutacyjnych dla ztgcz E2000, SC. Przeznaczony do montazu potek serii PMK FA
6/4U z modutami kasetowymi KMK-MCM oraz ramek na moduty standardu LGX. Posiada
demontowane boki oraz drzwi, wysuwany boczny kanat zarzadzajgcy z poétbebnami
zapewniajgcymi minimalny promien giecia wynoszacy 35mm dla patchcordéw. Kable wychodzace
sg oddzielone od przychodzacych za pomoca separatorow. Krosowanie w obrebie stojaka za
pomocgpatchcordéwo jednakowej dlugosci 5m. Standardowo wyposazony w: zintegrowany
wysuwany boczny kanat zarzgdzajacy, dolny kanat zarzadzajgcy, modut rozszycia MRK 4, uchwyt
do montazu modutéw rozszycia UMG MRK 4, modut rozszycia MRK 12, ostona tylna, ostony
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boczne, drzwi przedniez zamkami, linki uziemiajgce. Wysokos$¢ uzytkowa 46U. Pojemnos¢: 10
potek PMK FA 6/4U. Wymiary (szer./wys./gieb.[mm]) 600/2200/300.

OptiTelLiSA FA 900 - stojak systemu LiSA FA 900 z tylnym montazem o pojemnosci do 960
spawoéw i pél komutacyjnych dla ztgcz E2000, SC. Przeznaczony do montazu potek serii PMK FA
8/4U z modutami kasetowymi KMK-MCM oraz ramek na moduly standardu LGX. Posiada
demontowane boki oraz drzwi, wysuwany boczny kanat zarzadzajgcy z poétbebnami
zapewniajgcymi minimalny promien giecia wynoszacy 35mm dla patchcordéw. Kable wychodzace
sg oddzielone od przychodzacych za pomocg separatorow. Krosowanie w obrebie stojaka za
pomocg patchcordéwo jednakowej dtugosci 5m. Standardowo wyposazony w: zintegrowany
wysuwany boczny kanat zarzgdzajacy, dolny kanat zarzadzajgcy, modut rozszycia MRK 4, uchwyt
do montazu modutdéw rozszycia UMG MRK 4, modut rozszycia MRK 12, ostona tylna, ostony
boczne, drzwi przednie z zamkami, linki uziemiajgce. Wysokos¢ uzytkowa 46U. Pojemnosc¢: 10
potek PMK FA 6/4U. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 600/2200/300.

PMK FA 6/4U - Pétka modutbw kasetowych PMK FA 6/4U o wysokosci 4U, mieszczaca 6
modutéw kasetowych KMK-MCM lub 6 paneli komutacyjnych K/PK LiSA FA przeznaczona do
montazu w stojaku OptiTelLiSA FA 600. Wysoko$¢ 1U zajmuje zintegrowana prowadnica
patchcordéw z potbebnami. Zestaw zawiera: sruby montazowe, zaslepki 2 szt., uchwyt wejsciowy
dla tuby transportowej, ogranicznik tukowy, tuba transportowa TR-5 biata o dtugosci 5m, zestaw
rozszycia FA-600, samoprzylepne naklejki opisowe. Wymiary (szer./wys./gieb.[mm]) 342/176/296.
PMK FA 8/4U - Poélka modutow kasetowych PMK FA 8/4U o wysokosci 4U, mieszczaca 8
modutéw kasetowych KMK-MCM lub 8 paneli komutacyjnych K/PK LiSA FA przeznaczona do
montazu w stojaku OptiTelLiSA FA 900. Wysokos¢ 1U zajmuje zintegrowana prowadnica
patchcordéw z pétbebnami. Zestaw zawiera: sruby montazowe, zaslepki 2 szt., uchwyt wejsciowy
dla tuby transportowej, ogranicznik tukowy, tuba transportowa TR-5 biata o dtugosci 5m, zestaw
rozszycia FA-900, samoprzylepne naklejki opisowe. Wymiary (szer./wys./gteb.[mm]) 480/176/296.
KMK-MCM - kompaktowy modut kasetowy KMK-MCM o organizacji jednoelementowej
przeznaczony do montazu w potkach serii PMK FA. Zawiera modut zapasu pigtaili, modut zapasu
tuby kabla liniowego, kasete spawow swiattowodowych na 12 spawow, pokrywe kasety spawow,
mieszczacy 12 adapterow standardu E2000, SC. Modut standardowo wyposazony w 12 adapter6
SC/APC simplex oraz 12 pigtaili SC/APC simplex na wtoknie jednomodowym standardowym ITU-
T G.652. Wymiary (szer./wys./gleb.[mm]) 45,4/128,8/214. Parametry zigcz ponizej.

K/PK LiSA FA — panel komutacyjny K/PK LiSA FA przeznaczony do montazu w potkach PMK FA.
Standardowo wyposazony w 12 adapteréw SC/APC simplex. Wymiary (szer./wys.[mm]) 45/128,8.

PMS LGX NGR6 4U - pétka o wysokosci 4U przeznaczona do montazu w stojaku OptiTelLiSA FA
600. Wysokos¢ 1U zajmuje zintegrowana prowadnica patchcordéw z péthebnami. Umozliwia
zamontowanie 11 modutéw w standardzie LGX o pojedynczej szerokosci.

PMS LGX NGR9 4U - pétka o wysokosci 4U przeznaczona do montazu w stojaku OptiTelLiSA FA
900. Wysokos¢ 1U zajmuje zintegrowana prowadnica patchcordow z poétbebnami. Umozliwia
zamontowanie 14 modutéw w standardzie LGX o pojedynczej szerokosci.

Ztacza i adaptery SC/APC:
Straty wtrgceniowe: Typowe < 0,12 dB; Maksymalne < 0,35 dB
Reflektancja: Typowa > 80 dB; Minimalna > 65 dB
Trwatosé: > 1000 cykli
Temperatura pracy: od -40 do +70

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materialdw posiadajgcych te same parametry techniczne i normy
jakosciowe pochodzace od roznych producentow.
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