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Zatacznik 1c Specyfikacja wykonania robét budowlanych
Definicia poj e€ i ogdlne zato zenia koncepcyjne:
1. Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej— budowa kompletnej sieci swiattowodowej w systemie

mikrokanalizacji poza terenem zabudowanym (dojscie do obszaru) oraz w systemie kanalizacji teletechnicznej
w terenie zabudowanym od punktéw styku lub odbioru ustug z siecig WSS lub Asta-Net do planowanych
punkow dystrybucyjnych posadowionych w miejscowosciach objetych postepowaniem ofertowym. Pojemnosé
kabla dystrybucyjnego - min. 12 witokien, natomiast punkty dystrybucyjne dzielimy na trzy rodzaje:

1.Szafa aktywna— szafa zewnetrzna telekomunikacyjna (wysoko$¢ minimum 36U) z przylgczem

energetycznym wraz ze studnig podszafkowa, wyposazona w urzgdzenia aktywne, przelgcznice
Swiattowodowa oraz splitery. Dla pojedynczej szafy aktywnej zaktadamy podtgczenie zakresu sieci dostepowe;j
max. 480 HP.

2. Szafa pasywna - szafa zewnetrzna telekomunikacyjna (wysoko$é minimum 22U) wraz ze studnig

podszafkowg, wyposazona w przetlgcznice swiattowodowe oraz splitery. Dla pojedynczej szafy pasywnej
zaktadamy poditgczenie zakresu sieci dostepowej max. 288 HP.

3.Mufa dystrybucyjna — mufa swiattowodowa ze spliterem zamontowana w studni kablowej. Dla pojedynczej

mufy dystrybucyjnej zaktadamy podtgczenie zakresu sieci dostepowej max. 32 HP.

2. Wybudowanie punktu dystrybucyjnego —  jw. w odniesieniu do jednej miejscowosci

3. Budowa przyt acza $Swiattowodowego dla u zytkownika ko ncowego - budowa kompletnej sieci
Swiattowodowej dostepowej w systemie kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi Na terenie
zabudowy jednorodzinnej w studniach kablowych montujemy punkty dostepowe (mufy) a w budynkach
wielorodzinnych montujemy punkty dostepowe (przetgcznice) na najnizszej kondygnaciji. Do jednego punktu
dostepowego (mufy) wprowadzamy — max. 24 pojedynczych kabli przytaczeniowych o 2 widknach o Srednicy
do 6 mm. Sie¢ przytgczeniowa na szafie zakonczona winna byé wigzkg kablowg z odpowiednimi ztgczkami.

4. Prace instalacyjne i uruchomieniowe — wykonanie instalacji wewnatrz budynkowej zakonczonej
gniazdem optycznym, pomiar tgcza, krosowanie na szafach i montaz terminala abonenckiego u Kklienta.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania ustugi i przekazanie danych do zasobow ewidencyjnych. W budynkach
wielorodzinnych instalacje wykonujemy przy uzyciu kabli $wiattowodowych tatwego dostepu.

Specyfikacja wykonania robo6t budowlanych

SIEC SWIATLOWODOWA

Zacigganie/przecigganie kabla Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie
Swiattowodowego do kanalizacji objetym budowa zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
pierwotnej metodg reczng (kanalizacja | (w tym: dostawa barierek, Swiatet sygnalizacyjnych

obca) / metodg pneumatyczng itp.),sprawdzenie bezpieczenstwa pracy przed wejsciem do studni
ttoczkowg |/ zasobnika kablowego, usuniecie zaslepek i uszczelnien,

sprawdzenie droznosci kanatu, a jesli to konieczne, oczyszczenie
rury, zaciggniecie kabla do kanalizacji pierwotnej/wtérnej,
wytozenie kabla w studni / zasobniku kablowym, uszczelnienie
kanatu ustalong metodg oraz zatozenie oznaczen Operatora na
kabel, konserwacja ramy i pokrywy studni kablowej (jesli jest
wiasnoscig Operatora), usuniecie odpaddéw, zbednych materiatow,
sprzetu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora.
Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej z
zaznaczeniem zajetosci otworu w kanalizaciji, diugos$ci i typu kabla.
Uwaga: Kable swiattowodowe musza by¢ instalowane zgodnie ze
specyfikacjg dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest
przekraczania parametrow takich jak: naprezenie wzdtuzne,
promien giecia, temperatura otoczenia itp.
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Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie
objetym budowa zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
(w tym: dostawa barierek, Swiatet sygnalizacyjnych
itp.),sprawdzenie bezpieczenstwa pracy przed wejsciem do studni
|/ zasobnika kablowego, usuniecie zaslepek i uszczelnien,
sprawdzenie droznosci kanatu, a jesli to konieczne, oczyszczenie
rury, zaciggniecie kabla do kanalizacji pierwotnej/wtornej,
wytozenie kabla w studni / zasobniku kablowym, uszczelnienie
kanatu ustalong metoda oraz zatozenie oznaczen Operatora na
kabel, konserwacja ramy i pokrywy studni kablowej (jesli jest
wlasnoscig Operatora), usuniecie odpadow, zbednych materiatow,
sprzetu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora.
Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej z
zaznaczeniem zajetosci otworu w kanalizaciji, diugo$ci i typu kabla.
Uwaga: Kable swiattowodowe musza by¢ instalowane zgodnie ze
specyfikacjg dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest
przekraczania parametréw takich jak: naprezenie wzdtuzne,
promien giecia, temperatura otoczenia itp.

Zacigganie rury kanalizacji wtérnej w
otworze kanalizacji pierwotnej

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie
objetym budowa zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
(w tym: dostawa barierek, swiatet sygnalizacyjnych
itp.),sprawdzenie bezpieczenstwa pracy przed wejsciem do studni
/ wykopu usuniecie zaslepek i uszczelnien, sprawdzenie droznosci
kanatu, a jesli to konieczne oczyszczenie rury, zaciggniecie rur
kanalizacji wtérnej do kanalizacji pierwotnej, uszczelnienie kanatu
ustalong metodg oraz zalozenie oznaczen inwestora na rure
wtorng, konserwacja ramy i pokrywy studni kablowej (bedgce
wiasnoscig inwestora), usunigcie odpadow, zbednych materiatow,
sprzetu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora,
wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej z
zaznaczeniem zajetosci otworu w kanalizaciji.

Montaz mufy/przetgcznicy
Swiattowodowej

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie
objetym budowa zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
(w tym: dostawa barierek, swiatet sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczenstwa pracy przed wejsciem do studni /
zasobnika, umocowanie elementu w studni kablowej/szafce/na
stupie/ w zasobniku wprowadzenie i rozszycie kabli, utozenie
zapasow kabli, zamkniecie studni / zasobnika kablowego.
Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej.

Montaz przetgcznicy Swiattowodowej
stacyjnej (pierwszy tgcznik)

Umocowanie elementu w szafie / w pomieszczeniu / skrzynce,
wprowadzenie i rozszycie kabli, utozenie zapasow kabli,
Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej.

Montaz stelaza/skrzyni zapasu kabla
Swiattowodowego

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie
objetym budowa zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
(w tym: dostawa barierek, swiatet sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczenstwa pracy przed wejsciem do studni,
umocowanie skrzyni lub stelaza poza swiattem wtazu studni
kablowej, utozenie zapasu kabla na stelazu (w skrzyni),
zamkniecie studni. Uwaga: Kable swiattowodowe musza by¢
instalowane zgodnie ze specyfikacjg dla danego typu kabla.
Niedopuszczalne jest przekraczania parametréw takich jak:
naprezenie wzdtuzne, promien giecia, szybkos¢ wciggania,
temperatura otoczenia itp.

Spawanie witdkna swiattowodowego

Prace przygotowawcze (transport, rozstawienie sprzetu,
justowanie spawarki, rozszycie kabla itd.), wykonanie spawow,
ocena jakosci spawu - pomiar sprawdzajacy, zabezpieczenie
spawu ostonkg termokurczliwg, utozenie spoin i zapasow widkien
w kasetach, wprowadzenie wiékien do tub, zamkniecie mufy,
przetacznicy. Dostarczenie dokumentacji pomiarowej do
Inwestora.
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Ustawienie przyrzaddw, wykonanie pomiardow dla fal 1310 nm i
1550 nm, zapisanie wynikéw pomiaréw, powtérzenie pomiaréw z
drugiego konca odcinka traktu Swiattowodowego (jesli jest to
mozliwe), opracowanie i wydrukowanie wynikow pomiaréw —
dokumentacja pomiarowa (dokumentacja powinna zawiera¢,
reflektogramy: dla kazdego z kierunkéw oraz $rednig z obu
pomiaréw),

Pomiar transmisyjny widkna
Swiattowodowego

Ustawienie przyrzadéw, wykonanie pomiaréw z wykorzystaniem
zrédia swiatta i miernika mocy optycznej dla dtugosci fal 1310nm i
1550nm., zapisanie wynikéw pomiaréw, przygotowanie
dokumentacji pomiarowej zgodnie z wytycznymi Inwestora

Krosowanie widkien swiattowodowych
na przetgcznicy

Otwarcie przefgcznicy, wykonanie potgczenia krosujgcego,
zamkniecie przelgcznicy, wykonanie technicznej dokumentacji
powykonawczej.

SIEC BUDYNKOWA | DYSTRYBUCYJNA

MONTAZ, URUCHOMIENIE

Montaz wzmacniacza / odbiornika
optycznego

Instalacja elementu wg projektu i specyfikacji zleceniodawcy lub
producenta, usuniecie odpadéw, zbednych materiatéw, sprzetu
itp.. Sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej wraz z numerem
seryjnym urzgdzenia.

Montaz elementu pasywnego
hermetycznego

Sprawdzenie bezpieczenstwa pracy przed wejsciem do studni,
instalacja elementu wg projektu i specyfikacji zleceniodawcy lub
producenta, odigczenie / podigczenie napiecia., wylozenie
zapasow kabla w studni, usuniecie odpadow, zbednych
materiatow, sprzetu itp.. Sporzadzenie dokumentac;ji
powykonawczej.

Montaz elementu pasywnego
budynkowego

Instalacja elementu wg projektu i specyfikacji zleceniodawcy lub
producenta. Wylozenie zapaséw kabla w skrzynce, usuniecie
odpadéw, zbednych materiatéw, sprzetu itp.. Sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej.

Montaz adaptera

Montaz zasilacza magistralnego

Instalacja elementu wg projektu i specyfikacji zleceniodawcy lub
producenta. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Montaz zasilacza magistralnego na stelazu w szafce, adaptacja
kabla zasilajgcego, uruchomienie zasilacza, wprowadzenie
zasilania do sieci, sprawdzenie trybu pracy normal i backup,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej (numer seryjny,
napiecie i natezenie prgdu wychodzacego).

Montaz zestawu baterii

Montaz i podigczenie baterii w szafce zasilacza (na stelazu),
instalacja czujnika temperatury pomiedzy bateriami, sprawdzenie
trybu pracy normal i backup.

Montaz modutu monitoringu

Montaz modutu komunikacyjnego wraz z jego konfiguracjg oraz
modemu monitorujgcego wraz z ttumikami (zgodnie z projektem),
podtgczenie czujnika napiecia baterii, sporzgdzenie dokumentacji
powykonawczej (Adres MAC modutu monitoringu i modemu).

Wykonanie instalacji 230V do zasilacza
wewnatrzbudynkowego

Uzgodnienie lokalizacji z administratorem terenu/budynku,
wykonanie projektu elektrycznego, uzyskanie niezbednych
zezwolen (ZE), wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,
montaz uktadu pomiarowego zuzycia energii elektrycznej, montaz
rozdzielni niskiego napiecia w sposob wskazany przez
administratora/ wiasciciela budynku, wykonanie przytgcza od
zlgcza gtéwnego WLZ do rozdzielni NN., wykonanie instalacji
230VAC od rozdzielni nn. do szafki zasilacza, montaz
zabezpieczen przed i zalicznikowych nadmiarowych i
réznicowoprgdowych, montaz podwdéjnego gniazda
hermetycznego w szafce zasilacza, wykonanie i sprawdzenie
potgczen, sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej i
dostarczenie jej do Inwestora.

Prace mog a by ¢ wykonywane tylko przez osob ez
odpowiednimi uprawnieniami




PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

PRACE KABLOWE
Przewieszka kablem koncentrycznym /
Swiattowodowym

* K %
WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA * *
WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO ** - **

Sprawdzenie bezpieczehstwa pracy, zabezpieczenie ruchu
drogowego i ruchu pieszych na terenie objetym budowg zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami (w tym: dostawa barierek,
Swiatet sygnalizacyjnych itp.), zabezpieczenie przepiséw BHP,
mocowanie hakéw, umocowanie klamer, mocowanie kabla,
regulacja zwiséw, usuniecie odpadéw, zbednych materiatéw,
sprzetu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych inwestora.
Uwaga: Kable koncentryczne muszg by¢ instalowane zgodnie ze
specyfikacjg dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest
przekraczania parametrow takich jak: naprezenie wzdtuzne,
promien giecia, temperatura otoczenia itp.

PRACE W BUDYNKU

Montaz kabla w ostonie peszlowej (rura
kabowana) / listwie / rurce gtadkiej

Przygotowanie podioza, wyznaczenie trasy po uprzednim
sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych,
wykonanie slepych otworéw, osadzenie metalowych uchwytow,
odmierzenie i ciecie oston, mocowanie na uchwytach (nie rzadziej
niz co 40cm dla rur karbowanych i 60cm dla rur gtadkich),
zacigganie kabla do oston, montaz ztgczek. Dostarczenie
dokumentacji powykonawczej.

Montaz kabla w ostonie peszlowej (rura
karbowana) na korytkach kablowych

Przygotowanie poditoza, wyznaczenie trasy, zaciggniecie kabla do
oston, utozenie i umocowanie na korytkach kablowych.
Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Montaz kabla na korytkach kablowych

Przygotowanie poditoza, wyznaczenie trasy, utozenie i
umocowanie kabla na korytkach kablowych. Dostarczenie
dokumentacji powykonawczej.

Podwieszanie kabla w ostonie
peszlowej/rurze gtadkiej do korytek
kablowych

Przygotowanie podioza, wyznaczenie trasy, zaciggniecie kabla do
oston, utozenie i umocowanie oston do korytek kablowych.
Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Montaz korytek kablowych

Przygotowanie podioza, wyznaczenie trasy po uprzednim
sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych,
wykonanie slepych otworéw, osadzenie uchwytéw, odmierzenie,
ciecie i sktadanie oston, mocowanie na uchwytach (nie rzadziej niz
co 1m). Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Montaz listew/rurek

Przygotowanie poditoza, wyznaczenie trasy po uprzednim
sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych,
wykonanie slepych otworéw, osadzenie uchwytéw, odmierzenie,
ciecie i sktadanie oston, mocowanie na uchwytach (nie rzadziej niz
co 40cm dla rur karbowanych i 60cm dla rur gtadkich i listew).
Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Wcigganie/uktadanie kabla w
istniejgcych ostonach, przepustach lub
szachtach kablowych

Odmierzenie kabla, otwarcie oston / szachtu, utozenie kabla,
oznaczenie kabla.

Bruzdowanie scian/posadzek

Przygotowanie podioza, wyznaczenie trasy po uprzednim
sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych,
bruzdowanie $ciany/posadzki, osadzenie kabla / wigzki kabli /
peszla / rury w wykonanej bruzdzie, gipsowanie i / lub malowanie
jesli wymagane przez Wiasciciela Zasobéw Mieszkaniowych.

Montaz puszki natynkowej

Trasowanie, wykonanie slepych otworéw mechanicznie po
uprzednim sprawdzeniu detektorem kabli elektrycznych, osadzenie
kotkéw rozporowych, zamocowanie i zakrycie puszki.

Montaz puszki / szafki podtynkowej

Ustalenie lokalizacji puszki / skrzynki, wykonanie otworu w cegle /
betonie, trasowanie otworéw pod umocowanie puszki / skrzynki w
cegle lub betonie, zatozenie kotkdw rozporowych, po uprzednim
sprawdzeniu potencjalnej trasy detektorem kabli elektrycznych,
osadzenie puszki / skrzynki, gipsowanie / wyprawienie otworu,
licowanie i poziomowanie puszki / skrzynki, montaz zamkaéw i
zabezpieczen.

Przepust/przewiert przez strop/sciane

Wytrasowanie otworu, wykonanie otworu po uprzednim
sprawdzeniu detektorem kabli elektrycznych, uzupetnienie
ewentualnych ubytkéw, gipsowanie i malowanie jesli wymagane
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przez Wiasciciela Zasobéw Mieszkaniowych.

Montaz drzwiczek rewizyjnych / kratki
wentylacyjnej

Ustalenie lokalizacji drzwiczek rewizyjnych / kratki wentylacyjnej,
trasowanie otwordw, wyciecie otworu po uprzednim sprawdzeniu
detektorem kabli elektrycznych, licowanie i poziomowanie
drzwiczek rewizyjnych / kratki wentylacyjnej, montaz zamkéw i
zabezpieczen, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw, gipsowanie i
malowanie jesli wymagane przez Wtasciciela Zasobow
Mieszkaniowych.

Montaz szafki budynkowej

Ustalenie lokalizacji skrzynki, trasowanie otworéw, wykonanie
otworow $lepych w cegle lub betonie po uprzednim sprawdzeniu
detektorem kabli elektrycznych, zatozenie kotkow rozporowych,
licowanie i poziomowanie skrzynki, zalozenie i przymocowanie
skrzynki do $ciany, montaz zamkow i zabezpieczen, wybicie
prefabrykowanych otworow na rury / listwy elektroinstalacyjne,
potgczenie przewodem uziomowym drzwiczek i obudowy szafki,
przyklejenie oznaczen Operatora. Dostarczenie dokumentacji
powykonawcze;j.

INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA
SZAFY, St UPKI, UZIOMY

Montaz cokotu szafy zewnetrznej

Jezeli jest wymagane - wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego
geodete wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
Wykopy na pozgdang gtebokos¢, dostawe i montaz cokotu na
wysokosci 80-120mm powyzej poziomu gruntu, wypoziomowanie,
dostawe, montaz i uszczelnienie odpowiedniej ilosci kolanek PCW
| zakonczen rur(np. AROT), wypetnienie warstwowe wykopu wg
wymagan oraz betonowe wyprawienie cokotu, usuniecie:
odpadow, sprzetu i maszyn, zbednego lub nie nadajgcego sie
wykorzysta¢ materiatu z wykopu, dostawe brakujgcego materiatu
do wypetnienia wykopu.

Montaz szafy zewnetrznej

Dowdz szafy na plac budowy, instalacja, wypoziomowanie szafki,
zabezpieczenie srodkiem antykorozyjnym (Hammerite, 1zolbet lub
podobne) elementdw szafki stykajgcych sie z
fundamentem/cokotem oraz zabezpieczenie zawiaséw i zamka
srodkiem wypierajgcym wilgo¢ (np. WD40).

Wykonanie gtéwnego uziomu

Wykonanie uziomu w celu uzyskania wymaganej rezystancji
uziemienia, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsca potgczenia, w
przypadku uziomu skrzynek - podigczenie uziomu do miejsca
przewidzianego przez konstrukcje szafki, pomiar rezystancji
uziemienia i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (w tym
protokotu pomiaru uziemienia), usuniecie zbednych materiatow,
odpadow, narzedzi itd.

KANALIZACJA KABLOWA | PRZYE ACZA

Budowa kanalizacji 1-otworowej w
gruncie

z wykorzystaniem rur DVK / DVR fi od
110 do 25mm na gtebokosci co najmniej
0,7 m. / Budowa mikrokanalizaciji /
rurociggu kablowego z rur fi
40,32,(HDPE) na gtebokosci co
najmniej 1 m

Wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodete wraz z
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jesti takowy jest
wymagany, uzyskanie zgody na czasowe zajecie terenu od
wlasciciela lub uzytkownika w celu wykonania robot
zabezpieczenie przepiséw BHP dla oséb postronnych i
pracownikéw, rozpoznanie infrastruktury podziemnej tgcznie z
wykonaniem przekopéw prébnych, wykopanie wykopu, wykonanie
podsypki z przesianej ziemi, utozenie rur wzdtuz wykopu,
potgczenie rur przy uzyciu ztgczek i lakieru asfaltowego,
przeniesienie potgczonego odcinka na dno wykopu i utozenie (w
przypadku kanalizacji wielootworowej potgczony odcinek nalezy
utozy¢ na przekitadkach profilowych), przysypanie utozonych rur
przesiang ziemia, utozenie tasmy ostrzegawczej w potowie
gtebokosci wykopu, zasypanie rowu wraz z warstwowym
zageszczaniem, wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi,
jednostka mierzona jest od zewnetrznych $cian studni lub
fundamentu szafki kablowej. Do wykonawcy nalezy: wykonanie
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technicznej dokumentacji powykonawczej, zgtoszenie i
uzgodnienie zajecia terenu na czas prowadzenia prac, zgodnie z
procedurg okreslong przez wiasciciela-dysponenta terenu (koszty
zwigzane z zajetosciag terenu ponosi Wykonawca), badanie
szczelnosci rurociggu kablowego z mikrokanalizacji / rur fi 40 / fi 32
(HDPE), wykonanie badania zageszczenia gruntu na trasie
prowadzonych wykopéw w miejscach podlegajgcych zakryciu
przez nawierzchnie utwardzone (drogi, chodniki i utwardzone
prace)

Udroznienie kanalizacji teletechnicznej
rurg dzielong

Lokalizacja niedroznosci, uzyskanie zgody na czasowe zajecie
terenu od wiasciciela lub uzytkownika w celu wykonania robét,
odkopanie niedroznego odcinka, udroznienie kanalizacji,

zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem, wyréwnanie terenu.

Montaz zasobnika kablowego

Wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodete, wraz z
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, zabezpieczenie
warunkow BHP dla oséb postronnych i pracownikéw podczas
robot, rozpoznanie infrastruktury podziemnej poprzez przekopy
probne, wykopanie i zasypanie dotu dla zasobnika, wykonanie
podsypki dla chudego betonu na dnie betonu, utozenie ptyt
chodnikowych na dnie zasobnika i montaz, przykrycie
zamontowanego zasobnika folig.

Osadzenie studni teletechnicznej

Wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodete wraz z
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, zabezpieczenie
warunkow BHP dla oséb postronnych i pracownikéw podczas
robét, rozpoznanie infrastruktury podziemnej poprzez przekopy
prébne, wykopanie wykopu, przy podiozu gliniastym dokonanie
podsypki z piasku, zabetonowanie dna wykopu studni w przypadku
studni, ktére nie sg wyposazone w dno prefabrykowane,
ustawienie w wykopie elementow prefabrykowanych, umocowanie
rurek wspornikowych (jezeli sg przewidziane w konstrukcji studni),
osadzenie ramy i pokrywy, regulacja ramy do poziomu
nawierzchni, pomalowanie elementéw metalowych studni,
zasypanie dotu studni, wywiezienie nadmiaru ziemi, wyréwnanie
terenu. zabezpieczenie antywilgocioweabizolem.

Montaz pokrywy zabezpieczajace;j
PIOCH

Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni, wywiercenie otworéw pod
kotki rozporowe lub wstrzelenie osadzakéw w betonie, mocowanie
listew lub drgzkéw do kotkéw lub osadzakéw, natozenie pokryw,
zamocowanie zamka, sprawdzenie dziatania pokryw wraz z
zamkami, oznakowanie pokrywy studni.

Budowa dodatkowego gardta w studni
kablowej

Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni, wybicie dodatkowego
otworu, wprowadzenie rury i oprawienie otworu z rurg.

Przejscie przytacza kablowego przez
$ciane budynku

Przylgcze wykonane w technice "przerwa gazowa". Wytrasowanie
otworu, wykonanie otworu, montaz rury ostonowej, pomalowanie
abizolem, uszczelnienie otworu, uzupetnienie ewentualnych
ubytkdw, malowanie jesli wymagane przez Wiasciciela Zasobow
Mieszkaniowych.

Przejscie przylgcza kanalizacji przez
sciane budynku - fi 110 (TDUX)

Wytrasowanie otworu, wykonanie otworu fi 125 wiertnicg w $cianie
budynku, natozenie rekawa pneumatycznego na rure kanalizacji,
wlozenie rury z rekawem pneumatycznym do wykonanego otworu
w $cianie budynku, napetnienie rekawa pneumatycznego gazem.

PRZECISKI i PRZEWIERTY

Przecisk sterowany lub hydrauliczny
rurg PCW/HDPE /DVR

Wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodete wraz z
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy je$li takowy jest
wymagany, zlokalizowanie terenu budowy wg projektow,
zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie
objetym budowa, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
(w tym: dostawa barierek, swiatet sygnalizacyjnych itp.),
przygotowanie frontu rob6t dla prowadzenia przewiertu, w tym
zabezpieczenie dostawy wody, wykonanie niezbednych
przyczotkéw, wykonanie przecisku w kazdym rodzaju gruntu,
dostawe i instalacje zadanego typu rury, zgrzewanie wraz ze
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wszelkimi elementami tgczacymi, oczyszczenie oraz udroznienie
wykopanego kanatu, usuniecie: odpadéw, sprzetu i maszyn oraz
zbednego materialu.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Zerwanie i odtworzenie nawierzchni
asfaltowej masg bitumiczng

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektow, zabezpieczenie
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objetym budowa
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami (w tym: dostawa
barierek, swiatet sygnalizacyjnych itp.), wyznaczenie trasy ciecia,
ciecie szczelin, wytamanie nawierzchni, , transport mieszanki do
miejsca pracy, wykonanie wylewu, zwalcowanie/ubicie,
wywiezienie odpadow. Warunkiem odbioru przez Inwestora jest
wczesniejszy odbior danego obszaru robét przez wiasciciela lub
zarzgdce terenu.

Rozbiérka i odtworzenie ptyt drogowych

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektow, zabezpieczenie
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objetym budowg
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami (w tym: dostawa
barierek, Swiatet sygnalizacyjnych itp.), wyznaczenie krawedzi
nawierzchni podlegajgcej rozbidrce, reczne wyjecie piyt
chodnikowych (25x25) lub ptyt jumbo, odkopanie i wyjecie
kraweznikéw, zerwanie podsypki, rozscielenie podsypki piaskowej
lub cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem. Ulozenie plytek
na podsypce, utwardzenie nawierzchni. Warunkiem odbioru przez
Inwestora jest wczesniejszy odbiér danego obszaru robét przez
wiadciciela lub zarzadce terenu.

Zerwanie i odtworzenie chodnika z ptyt
chodnikowych / trylinki / pozbruku

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektow, zabezpieczenie
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objetym budowg
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami (w tym: dostawa
barierek, swiatet sygnalizacyjnych itp.), wyznaczenie krawedzi
nawierzchni podlegajgcej rozbidrce, reczne wyjecie ptyt
chodnikowych (35x35 i 50x50 z obrzezem) / kostek pozbruku (z
obrzezem), odkopanie i wyjecie kraweznikéw, zerwanie podsypki,
rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z
zageszczeniem. Utozenie ptytek / pozbruku na podsypce,
utwardzenie nawierzchni. Warunkiem odbioru przez Inwestora jest
wczesniejszy odbior danego obszaru robét przez wiasciciela lub
zarzadce terenu.

Zerwanie i odtworzenie chodnika z
betonu

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektow, zabezpieczenie
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objetym budowg
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami (w tym: dostawa
barierek, swiatet sygnalizacyjnych itp.), wyznaczenie trasy ciecia,
ciecie szczelin, wytamanie nawierzchni,

, zerwanie podsypki, rozscielenie podsypki piaskowej lub
betonowo-piaskowej wraz z zageszczeniem, wylanie i
rozprowadzenie oraz wyrdwnanie betonu. Warunkiem odbioru
przez inwestora jest wczesniejszy odbiér danego obszaru rob6t
przez wiasciciela lub zarzgdce terenu.

Zerwanie i odtworzenie podbudowy
betonowej

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektow, zabezpieczenie
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objetym budowg
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami (w tym: dostawa
barierek, swiatet sygnalizacyjnych itp.), wytamanie podbudowy, ,
rozscielenie mieszanki betonowej, wykonanie szczelin
dylatacyjnych, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki
betonowej. Warunkiem odbioru przez Inwestora jest wczesniejszy
odbidr danego obszaru robét przez wtasciciela lub zarzadce
terenu.

Rozbidrka i odtworzenie trawnika (darni)

Zlokalizowanie terenu budowy wg projektéw. Wyciecie pasa darni
i odtozenie go przy wykopie. Po zakonczonych pracach kopanych i
zageszczeniu terenu natozenie pasa darni wraz z jego
wyréwnaniem i ubiciem. Warunkiem odbioru przez Inwestora jest
wczesniejszy odbior danego obszaru robét przez wiasciciela lub
zarzadce terenu.
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Zlokalizowanie terenu budowy wg projektéw, zabezpieczenie
ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie objetym budowg
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami (w tym: dostawa
barierek, swiatet sygnalizacyjnych itp.), rozebranie i wyjecie
nawierzchni, rozscielenie i wyréwnanie kruszywa dla
poszczegodlnych warstw, wyréwnanie warstw nawierzchni lub
chodnikéw, uwatowanie poszczegélnych warstw z recznym
usunieciem nieréwnosci, pielegnacja nawierzchni, ubicie
wibratorem, sprawdzenie spadkow i réwnosci nawierzchni, wywéz
ziemi i gruzu. Warunkiem odbioru przez Inwestora jest
wczesniejszy odbiér danego obszaru robét przez wiasciciela lub
zarzgdce terenu.

SIEC | INSTALACJA FTTH

Montaz szafy typu FITL/FTTX wraz z
fundamentem prefabrykowanym

Jezeli jest wymagane - wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego
geodete wraz z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
Wykopy na pozgdang gieboko$¢, dostawa i montaz cokotu na
wysokosci 80-120mm powyzej poziomu gruntu, wypoziomowanie,
dostawa, montaz i uszczelnienie odpowiedniej ilosci kolanek PCW
| zakonczen rur (np. AROT), wypetnienie warstwowe wykopu wg
wymagan oraz betonowe wyprawienie cokotu, usuniecie:
odpaddw, sprzetu i maszyn, zbednego lub nie nadajgcego sie
wykorzysta¢ materiatu z wykopu, dostawe brakujgcego materiatu
do wypetnienia wykopu.

Wykonanie wykopu w gruncie
na gtebokosci co najmniej 0,7 m

Wytyczenie lokalizacji przez uprawnionego geodete wraz z
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy jesli takowy jest
wymagany, uzyskanie zgody na czasowe zajecie terenu od
wlasciciela lub uzytkownika w celu wykonania robot
zabezpieczenie przepiséw BHP dla oséb postronnych i
pracownikow, rozpoznanie infrastruktury podziemnej tgcznie z
wykonaniem przekopow probnych, wykopanie wykopu, wykonanie
podsypki z przesianej ziemi, przysypanie utozonych rur przesiang
ziemig, utozenie tasmy ostrzegawczej w potowie gtebokosci
wykopu, zasypanie rowu wraz z warstwowym zageszczaniem,
wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi. Do wykonawcy
nalezy: wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej,
zgloszenie i uzgodnienie zajecia terenu na czas prowadzenia prac,
zgodnie z procedurg okreslong przez witasciciela-dysponenta
terenu (koszty zwigzane z zajetoscig terenu ponosi Wykonawca)
Wykonanie badania zageszczenia gruntu na trasie prowadzonych
wykopow w miejscach podlegajgcych zakryciu przez nawierzchnie
utwardzone (drogi, chodniki i utwardzone prace)

Ukfadanie kabla / mikrorur w istniejgcym
rowie kablowym

Zabezpieczenie przepiséw BHP dla osob postronnych i
pracownikow, utozenie rur / kabli wzdtuz wykopu, potaczenie rur
przy uzyciu zigczek i lakieru asfaltowego, wytozenie zapasu kabla /
mikrorur w studni kablowej przeniesienie potgczonego odcinka na
dno wykopu i utozenie (w przypadku kanalizacji wielootworowej
potgczony odcinek nalezy utozy¢ na przektadkach profilowych). Do
wykonawcy nalezy: wykonanie technicznej dokumentacji
powykonawczej, badanie szczelnosci rurociggu kablowego z
mikrokanalizaciji / rur fi 40 / fi 32 (HDPE).

Zacigganie prefabrykowanej wigzki
mikrorur w kanalizacji pierwotnej

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie
objetym budowa zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
(w tym: dostawa barierek, Swiatet sygnalizacyjnych
itp.),sprawdzenie bezpieczenhstwa pracy przed wejsciem do studni
/ wykopu usuniecie zaslepek i uszczelnien, sprawdzenie droznosci
kanatu, a jesli to konieczne oczyszczenie rury, zaciggniecie
mikrorur do kanalizacji pierwotnej, uszczelnienie kanatu ustalong
metodg oraz zalozenie oznaczen inwestora na rure wtornag,
konserwacja ramy i pokrywy studni kablowej (bedace wtasnoscig
Inwestora), usuniecie odpadéw, zbednych materiatéw, sprzetu itp. i
ich utylizacja na podstawie wytycznych Inwestora, wykonanie
technicznej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem
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zajetosci otworu w kanalizacji. Ewentualne koszty ptatnych
nadzoréw ponosi Wykonawca.

Montaz odgateznika / puszki
potgczeniowej na prefabrykowanej
wigzce mikrorur

Zdjecie zewnetrznego ptaszcza (bez ucinania umieszczonych
wewnatrz mikrorur) prefebrykowanej / zespolonej wigzki mikrorur
przy pomocy specjalistycznego noza, rozciecie oraz potgczenie
pojedynczych mikrorur przy pomocy ztgczek zgodnie z
dokumentacjg projektowa, montaz obudowy / puszki / odgateznika,
utozenie mikrorur wewnatrz puszki / odgateznika z zachowaniem
odpowiedniego promienia giecia, zamkniecie puszki / odgateznika.
Wykonanie préby szczelnosci potgczen w puszce / odgatezniku.

Zacigganie mikrokabla / mikrowigzki
Swiattowodowej do mikrokanalizacji
metodg pneumatyczng ttoczkowg

Zabezpieczenie ruchu drogowego i ruchu pieszych na terenie
objetym budowa zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
(w tym: dostawa barierek, Swiatet sygnalizacyjnych itp.),
sprawdzenie bezpieczenstwa pracy przed wejsciem do studni /
zasobnika kablowego, usuniecie zaslepek i uszczelnien,
sprawdzenie droznosci kanatu, a jesli to konieczne, oczyszczenie
rury, zaciggniecie mikrokabla do mikrokanalizacji, wytozenie kabla
w studni / zasobniku kablowym, uszczelnienie kanatu ustalong
metodg oraz zalozenie oznaczen Operatora na kabel, konserwacja
ramy i pokrywy studni kablowej (jesli jest wtasnoscig Operatora),
usuniecie odpadéw, zbednych materiatéw, sprzetu itp. i ich
utylizacja na podstawie wytycznych Inwestora. Wykonanie
technicznej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem
zajetosci otworu w kanalizacji, dlugosci i typu kabla. Ewentualne
koszty ptatnych nadzoréw ponosi Wykonawca. Uwaga: Kable
Swiattowodowe musza by¢ instalowane zgodnie ze specyfikacjg
dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest przekraczania
parametréw takich jak: naprezenie wzdtuzne, promien giecia,
temperatura otoczenia itp.

Wykonanie spawu mechanicznego

Prace przygotowawcze, wykonanie spawu mechanicznego,
zabezpieczenie spawu, utozenie spoin i zapasow widkien w
kasetach.

Montaz elementu odgateznego / zapasu
kabla dla kabla tatwego dostepu

Ustalenie lokalizacji elementu, trasowanie otworéw, wykonanie
otwordw slepych w cegle lub betonie po uprzednim sprawdzeniu
detektorem kabli elektrycznych, zatozenie kotkéw rozporowych,
licowanie i poziomowanie elementu, zatozenie i przymocowanie
elementu do Sciany, rozciecie powtoki zewnetrznej kabla
specjalistycznym nozem bez uszkodzenia / rozciecia witékien
Swiattowodowych wewnatrz kabla.

Uktadanie mikrorur na korytkach /
drabinkach kablowych

Przygotowanie poditoza, wyznaczenie trasy, utozenie i
umocowanie mikrorur na korytkach / drabinkach kablowych.

Montaz mikrorur do $cian i stropow

Przygotowanie podioza, wyznaczenie trasy, wykonanie $lepych
otwordow, osadzenie metalowych uchwytéw, odmierzenie i ciecie
prefabrykowanej wigzki mikrorur, mocowanie na uchwytach (nie
rzadziej niz co 40cm), montaz ztgczek.

Wprowadzenie kabla szybkiego dostepu
do mieszkania

Wyznaczenie trasy, odmierzenie i ciecie oston, wykonanie slepych
otwordw, osadzenie uchwytéw, mocowanie na uchwytach, montaz
ztgczek, wyciggniecie witokna swiattowodowego z kabla tatwego
dostepu, utozenie widkna swiattowodowego w przygotowanych
ostonach, montaz gniazda $wiattowodowego wraz z
wprowadzeniem do niego ostony i widkna swiattowodowego.
sporzgdzenie protokotu z montazu.

Wprowadzenie pojedynczej mikrorury
do mieszkania

Wyznaczenie trasy, odmierzenie i ciecie mikrorur, wykonanie
Slepych otworéw, osadzenie uchwytéw, mocowanie na uchwytach,
montaz ztgcze. Montaz mikrorur od puszki podtynkowej /
natynkowej pod gniazdo $wiattowodowe do pionu kablowego.

Podstawowa instalacja abonencka
Swiattowodowa w MDU

Wyznaczenie trasy, odmierzenie i ciecie oston, wykonanie slepych
otwordéw, osadzenie uchwytéw, mocowanie na uchwytach, montaz
zlgczek, utozenie widkna / kabla swiattowodowego w
przygotowanych ostonach, montaz gniazda $wiattowodowego wraz
z wprowadzeniem do niego ostony i wibkna Swiattowodowego.
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sporzgdzenie protokotu z montazu. Montaz oston z kablami na
posadzkach / §cianach oraz w szachtach kablowych od puszki
podtynkowej / natynkowej pod gniazdo $wiattowodowe do
przetgcznicy Swiattowodowe;j.

Przytgcze abonenckie swiattowodowe
ziemne w zabudowie jednorodzinnej /
szeregowej

Montaz podtynkowego / natynkowego
gniazda Swiattowodowego z
pojedynczym spawem mechanicznym

Uzyskanie zgody na czasowe zajecie terenu od wtasciciela lub
uzytkownika w celu wykonania robét, zabezpieczenie przepisow
BHP dla os6b postronnych i pracownikéw, rozpoznanie
infrastruktury podziemnej tgcznie z wykonaniem przekopow
probnych, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej
ziemi, utozenie rur wzdtuz wykopu, usuniecie zaslepek i
uszczelnien z istniejgcej rury, sprawdzenie droznoéci istniejgcego
kanatu, a jesdli to konieczne, oczyszczenie rury, potgczenie rury
istniejgcej i nowobudowanej przy uzyciu zigczek i lakieru
asfaltowego, przeniesienie polgczonego odcinka na dno wykopu i
utozenie , przysypanie utozonych rur przesiang ziemig, utozenie
tasmy ostrzegawczej w potowie gtebokosci wykopu, zasypanie
rowu wraz z warstwowym zageszczaniem, wyréwnanie terenu i
wywiezienie nadmiaru ziemi, zaciggniecie kabla swiattowodowego
od szafki rozdzielczej / mufy do budynku, wytozenie kabla w
studni, uszczelnienie kanatu ustalong metodg oraz zatozenie
oznaczen Operatora na kabel, usuniecie odpadéw, zbednych
materiatow, sprzetu itp. i ich utylizacja na podstawie wytycznych
Inwestora, odtwarzanie nawierzchni, uktadanie listew / rurek,
montaz puszki natynkowej, przewiert do budynku, montaz gniazda
Swiattowodowego, spawanie kabla swiattowodowego po obydwu
stronach, sporzadzenie protokotu odbioru z Dysponentem
Nieruchomosci, wykonanie dokumentacji powykonawczej (typ i
dlugosé kabla).

Uwaga: Kable swiattowodowe musza by¢ instalowane zgodnie ze
specyfikacjg dla danego typu kabla. Niedopuszczalne jest
przekraczania parametrow takich jak: naprezenie wzdtuzne,
promien giecia, temperatura otoczenia itp. Ewentualne koszty
ptatnych nadzoréw ponosi Wykonawca.

Montaz gniazda , prace przygotowawcze, wykonanie spawu
mechanicznego, zabezpieczenie spawu, utozenie spoin i zapasow
wiokien w kasetach.

Montaz natynkowego / podtynkowego
gniazda Swiattowodowego z
pojedynczym spawem termicznym

Montaz gniazda , prace przygotowawcze (transport, rozstawienie
sprzetu, justowanie spawarki, rozszycie kabla itd.), wykonanie
spawu, ocena jakosci spawu - pomiar sprawdzajgcy,
zabezpieczenie spawu ostonkg termokurczliwg, utozenie spoin i
zapasow wiokien w kasetach.

Montaz gniazdka 230V

Montaz gniazda 230V w skrzynce abonenckiej, wykonanie i
sprawdzenie potgczenh, sporzgdzenie dokumentacji
powykonawczej i dostarczenie jej do inwestora.
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