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Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest:
a) Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej,
b) wybudowanie punktéw dystrybucyjnych,
¢) wybudowanie przytgczy swiattowodowych dla uzytkownikéw koncowych,
d) dostawa urzgdzen klienckich — ONT,
e) dostawa koncentratoréw swiattowodowych GPON-OLT,
f) wykonanie prac instalacyjnych i uruchomieniowych.

Przedmiot zaméwienia opisany powyzej realizowany bedzie w miejscowosciach:

Brzeznica, Jastrowie, Samborsko, Sypniewo, Glubczyn, Kra jenka, Podré zna, Smiardowo
Kraje askie, Zeleznica, Debrzno Wie $, Lipka, L akie, Ciosaniec, L edyczek, Loty A, tomczewo, Pniewo,
Bartoszkowo, Tarnéwka, W egierce, Dro zyska Wielkie, Nowa Wi $niewka, Stara Wi $niewka,

Zakrzewo, Goérzna, Kamie n, Kleszczyna, Mi edzybtocie, Nowa Swieta, Pieczyn, Radawnica, Skic,
Stawianowo, Stawnica, Zalesie, Ztotow.

Szczegotowy zasieg inwestycji i plan koncepcyjny obrazuje Zat. 1d do ZRB - Specyfikacja Obszaréw
inwestycyjnych.

Na przedmiot zamowienia skfada sie:

1. Budowa kompletnej sieci dystrybucyjnej w ilosci 40 200 m w tym:

* budowa kanalizacji teletechnicznej, rurociggéw kablowych, mikrokanalizacji (wykop otwarty /
przecisk hydrauliczny / przewiert sterowany);

e budowa studni kablowych

« budowa zasobnikéw kablowych;

* posadowienie wolnostojgcych szaf zewnetrznych;

e rozhiérka i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego;

e przygotowanie i ztozenie wnioskdw o zajetos¢ pasa drogowego i umieszczenie urzadzen
obcych w ziemi wraz z opracowaniem niezbednych projektow organizacji ruchu (koszty
ptatnych nadzoréw oraz zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca);

« odcinki rurociggu miedzy zasobnikami zigczowymi nie powinny by¢ diuzsze niz 4km,
dodatkowo na s$rodku odcinka nalezy wykona¢ zasobnik zapasu. Odcinki fabrykacyjne rur
nalezy taczy¢ za pomocg zlgczek odpowiednich do danej rury i zalecanych przez producenta
rur.

= sporzadzenie technicznej dokumentacji powykonawczej spetniajgcej wymogi opisane w
zalagczniku ZRB, Zal_la— Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

2. Budowa punktow dystrybucyjnych w ilosci 20 szt. w tym:

* montaz osprzetu Swiattowodowego w Przetacznicy Gtéwnej (w tym przetgcznic panelowych,
adapteréw swiattowodowych, szuflad zapasu, splitteréw);

e montaz osprzetu swiattowodowego w nowo wybudowanych studniach kablowych (w tym
stelazy zapasu kabla swiattowodowego oraz muf swiattowodowych);

»  zaciggniecie kabli Swiattowodowych dystrybucyjnych w kanalizacji teletechnicznej;

e przygotowanie i montaz znacznikéw kablowych (zawierajgcych numer kabla w nomenklaturze
ASTA-NET, relacje kabla) na kablu swiattowodowym w kazdej studni kablowej na trasie kabla i
budynku;

e spawanie witokien swiattowodowych kabli dystrybucyjnych w mufach $wiattowodowych i
Przelgcznicy Gtéwnej ;

» wykonanie niezbednych pomiaréw reflektometrycznych i ttumiennosci widkien kazdego kabla
dystrybucyjnego;
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zaciggniecie kabla swiattowodowego w infrastrukture teletechniczng w relacji od punktéw styku
lub odbioru ustug z siecig WSS lub Asta-Net do punktéw dystrybucyjnych (szaf aktywnych,
pasywnych, muf dystrybucyjnych).

spawanie wiokien swiattowodowych nowo budowanego kabla w punkcie nawigzania z siecig
WSS lub Asta-Net oraz w Przelgcznicy Gtéwnej na szafach;

nawiniecie zapasu kabla s$wiattowodowego w studniach kablowych na stelazach zapasu
(minimum 25 metréw). Zapasy kabla $wiattowodowego nalezy umiejscowi¢ w planowanych
zlgczach oraz przed przejsciami przez tory kolejowe / tramwajowe, skrzyzowaniami z drogami
0 2 pasach ruchu w kazdym kierunku;

sporzadzenie technicznej dokumentacji powykonawczej spelniajgcej wymogi opisane w
zalgczniku ZRB, Zal_la— Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Budowa przytaczy Swiattowodowych dla uzytkownikow koncowych w ilosci 4 384 szt., w tym:

budowa od punktéw dystrybucyjnych sieci dostepowej w kanalizacji teletechnicznej (wykop
otwarty / przecisk hydrauliczny / przewiert sterowany), przy zatozeniu, ze diugosé¢ jednego
wybudowanego przytgcza swiattowodowego wynosi $rednio 35mb budowa studni kablowych
Odlegto$¢ od studni kablowej do granicy posesji w przypadku zabudowy jednorodzinnej
zgodnie z projektem nie powinna przekraczaé 70 mb. Do wskazanych budynkéw i granicy
dziatki nalezy wykona¢ niezalezne przylacze z rury HDPE 12-25 mm relacji studnia
kablowa/odgateznik na rurze dystrybucyjnej — granica dziatki Odlegtos¢ pomiedzy najblizszg
mufg swiattowodowg a granicg dziatki liczong po trasach projektowanej kanalizacji zgodnie z
zalozeniami do projektu nie powinno przekracza¢ 80 mb. Kanalizacje teletechniczng nalezy
wybudowaé z rury o przekroju 40-110 mm. zaciggniecie kabla swiattowodowego do kanalizaciji
teletechnicznej w relacji od punktéw dystrybucyjnych do punktow dostepowych

budowa od studni kablowych przytgcza teletechnicznego, z wykorzystaniem rur typu HDPE
(wykop tradycyjny) do elewacji budynku (punkt wskazany przez dysponenta nieruchomosci)
lub granicy dziafki;

montaz puszki stanowigcej przerwe gazowg na elewacji budynku;

rozbidrka i odtworzenie wszystkich nawierzchni do stanu pierwotnego;

zacigganie od punktéw dostepowych kabli swiattowodowych abonenckich w relacji mufa
Swiattowodowa — budynek objety Zaméwieniem;

wprowadzenie kabli abonenckich do budynku, uszczelnienie przewiertu;

sporzagdzenie technicznej dokumentacji powykonawczej spetniajgcej wymogi opisane w
zalgczniku ZRB, Zal_1a— Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej

Wykonanie prac instalacyjnych i uruchomieniowych, w ilo$ci 1 348 szt., w tym:

ukitadanie kabla w budynku;

montaz natynkowego gniazda optycznego (w punkcie zbiorczym domowej sieci
multimedialnej), zakonczenie nowo wprowadzonego kabla $wiattowodowego w gniezdzie,
wykonanie spawu termicznego, ocena jakosci spawu, zabezpieczenie ostonkg termokurczliwag,
pomiary;

spawanie widkna swiattowodowego nowo budowanego kabla z kablem liniowym w mufie
Swiattowodowej dostepowej;

montaz terminala ONT

uruchomienie ustug

Dostawa urzadzen klienckich — ONT w ilosci 1 348 szt., zgodnie ze specyfikacjg opisang w
zalgczniku ZRB Zat_le specyfikacja urzgdzen klienckich —ONT oraz koncentratoréw
Swiattowodowych GPON OLT

Dostawa koncentratoréw $wiattowodowych GPON-OLT w ilosci 5 szt., zgodnie ze specyfikacjg
opisang w zalgczniku ZRB Zat_1e specyfikacja urzadzen klienckich —ONT oraz koncentratorow
Swiattowodowych GPON OLT
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Wykonawca zobowigzany jest do dopetnienia wszelkich formalno$ci wynikajgcych z uzgodnien
branzowych oraz do przygotowania dokumentéw i uméw wymaganych przez gestorow sieci celem
weryfikacji przez Zamawiajgcego.

Do Wykonawcy nalezy zgloszenie i uzgodnienie zajecia terenu budowy na czas prowadzenia prac,
zgodnie z procedurg okreslong przez wiasciciela-dysponenta terenu. Koszty zwigzane z zajetoscig

terenu ponosi Wykonawca.

Specyfikacia materiatéw ktére Zamawiaj acy dopuszcza do u_zycia w przedmiotowym zadaniu

Przy realizacji przedmiotu zamoOwienia Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow
spetniajgcych kryteria okreslone w specyfikacji przedstawionej przez Zamawiajgcego — Zat. 1b do
ZRB- Specyfikacja materiatow, ktére Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia.

Standard wykonania robét budowlanych

Przy realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest stosowac standardy przyjete
przez Zamawiajgcego — Zat. 1c do ZRB - Specyfikacja wykonania robdt budowlanych



