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W odpowiedzi na za pytanie Asta-Net S.A. rozpoczeciem projektu nr RPWP.01.05.02-30-0351/15 pt.:

~Wzrost konkurencyjno$ci Asta-Net S.A. dzieki udoskonaleniu ustugi szerokopasmowego Internetu oraz

wdrozeniu innowacyjnej ustugi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFC”,

wspoéifinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziatanie 1.5.2

Wzmocnienie konkurencyjno$ci kluczowych obszaréw gospodarki regionu, ktérego kluczowym

elementem jest ,Zakup, montaz i wdrozenie koncentratora modemoéw kablowych CMTS”, deklarujemy,

ze dla ponizszej konfiguracji:

Konfiguracja poczgtkowa CMTS:

>

>
>

obstuga 40 rejondéw dosytowych (minimum 40 konektoréw fizycznych dla kanatow
Downstream (DS));

obstuga 120 rejondéw zwrotnych (minimum 120 konektoréw fizycznych dla kanatéw Upstream
(Us));

pojedynczy rejon dosylowy — 16 kanatéw Downstream (DS) - 8MHz 256 QAM EuroDOCSIS;
pojedynczy rejon zwrotny — 4 kanaty Upstream (US) - 6,4AMHz 64QAM.

Ogodlne wymagania na CMTS:

>

>
>
>
>

CMTS posiada 10 slotéw na karty liniowe Upstream (US) i Downstream (DS);

CMTS umozliwia obstuge 640 kanatéw Downstream (DS) w standardzie EuroDOCSIS;
CMTS umozliwia obstuge minimum 96 kanatéw Upstream (US) z jednej karty liniowej;

CMTS posiada minimum 20 fizycznych ztgcz Upstream (US) na karcie liniowej;

CMTS umozliwia¢ bedzie docelowo obstuge minimum 384 kanatéw Downstream (DS) z jednej
karty liniowej;

CMTS umozliwia¢ bedzie docelowo obstuge minimum 48 kanatéw Downstream (DS) z
jednego fizycznego ztgcza karty liniowej;

CMTS umozliwia obstuge kanatéw Downstream (DS) oraz kanatéw Upstream (US) na
oddzielnych kartach liniowych;

CMTS posiada minimum 16 portéw uplink 10G SFP+ oraz w 2 porty DTI;

CMTS umozliwia petng redundancje kart liniowych oraz kart zarzadzajgcych realizowang za
posrednictwem wewnetrznego backplane’a;

Architektura chassis CMTS jest zgodna z Advanced Telecommunications Computing
Architecture (ATCA) oraz specyfikacjg CCAP by Cable Labs;

CMTS obstuguje funkcjonalnosci ,Packet Throttling” oraz ,Dynamic Wideband”;

CMTS jest energooszczedny, tj. zuzywa nie wiecej niz 2W w przeliczeniu na jeden kanat
Downstream (DS) w maksymalnej konfiguraciji licencyjnej, tj. z maksymalng iloscig licenciji dla

ofertowanej konfiguracji.
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Szacunkowa wycena zaktada realizacje zamoéwienia dostawy, instalacji i wdrozenia w trzecim
kwartale tego roku. Szacunkowa wartosé zamoéwienia, uwzgledniajgca warunki dostawy CPT
Polska (Incoterms 2010), bedzie zawieraé si¢ w przedziale od
(o [ TP PLN, zaleznie od szczegotowych warunkéw instalacji oraz
wdrozenia. Wartos¢ zawartego podatku bedzie wynosi¢ odpowiednio od

PLN O «eeiieieircevece e veee PLN. Wycena obowigzuje do dnia: 31.10.2016.
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