






























































































 

6. 5 GHz\Radio 

Ta strona pozwala skonfigurować kontrol

 

� Włącz: MoŜe istnieć konieczność

włączyć funkcję wybierz opcję 

� SSID: SSID funkcji sieci bezprzewodowej 5 GHz.

� Tryb 802.11: Do wyboru są trzy ró

� Kanał: W paśmie 802.11 5 GHz dost
kraju. Wybierz kanał odpowiedni dla tego urz

� Szerokość pasma: Wybrana szeroko
(szerokość pasma ustawiona wzgl
MoŜe wynosić 20 MHz lub 40 MHz.

� Moc: To ustawienie pozwala okre
oszczędzenia energii elektrycznej, wybieraj
sygnałów radiowych, moŜna kontrolowa
75%, 50% lub 25%. 

ć kontrolę dostępu punktu dostępowego 5 GHz. 

Rys. 2-35 Wifi\5 GHz\Radio 

 

 konieczność Włącz lub Wyłączenia funkcji sieci bezprzewodowej 5 GHz. Aby 
 wybierz opcję Włączona, aby wyłączyć wybierz opcję Wyłą

SSID funkcji sieci bezprzewodowej 5 GHz. 

ą trzy róŜne tryby. Mixed, Wyłączony oraz Greenfield.

mie 802.11 5 GHz dostępne są kanały 36, 40, 44, 48, w sumie 4 kanały dla całego 
kraju. Wybierz kanał odpowiedni dla tego urządzenia. 

Wybrana szerokość kanału bezprzewodowego 20 MHz jest warto
 pasma ustawiona względem sygnałów bezprzewodowych tego punktu dost

 20 MHz lub 40 MHz. 

To ustawienie pozwala określić moc wyjściową urządzenia 5 GHz. Mo
dzenia energii elektrycznej, wybierając mniejszy procent mocy. Reguluj

na kontrolować zasięg punktu dostępowego. Ustawienia mocy to 100%, 
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funkcji sieci bezprzewodowej 5 GHz. Aby 
Wyłączony. 

oraz Greenfield. 

sumie 4 kanały dla całego 

 jest wartością domyślną 
dem sygnałów bezprzewodowych tego punktu dostępowego). 

z. MoŜna uŜywać go w celu 
c mniejszy procent mocy. Regulując moc wyjściową 

Ustawienia mocy to 100%, 



 

7. 5 GHz\Zabezpieczenia 

Ta strona umoŜliwia konfigurację ustawie

� Tryb  zabezpieczeń sieci bezprzewodowej
bezprzewodowego: WPA Personal oraz WPA.

� Uwierzytelnianie: Dostępne są

� Tekst szyfrujący: W tym polu mo
W przypadku znaków ASCII  w
64 znaki, dostępne są tylko znaki szesnastkowe

� Ponownie wpisz tekst szyfrują

 

ę ustawień bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.

Rys. 2-36 Wifi\5 GHz\Zabezpieczenia 

 

bezprzewodowej: Dostępne są dwa tryby bezpiecze
bezprzewodowego: WPA Personal oraz WPA. 

pne są następujące metody uwierzytelniania: WPA/

W tym polu moŜna wprowadzać kody ASCII. Zakres wynosi od 8 do 64 znaków. 
w tym polu moŜna wprowadzić 63 znaki. JeŜeli chcesz wprowadzi

znaki szesnastkowe. 

Ponownie wpisz tekst szyfrujący: Wprowadź hasło ponownie w celu potwierdzenia.
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stwa sieci bezprzewodowej. 

 

 dwa tryby bezpieczeństwa 

ce metody uwierzytelniania: WPA/WPA8 oraz WPA. 

 kody ASCII. Zakres wynosi od 8 do 64 znaków. 
 63 znaki. JeŜeli chcesz wprowadzić 

celu potwierdzenia. 



 

8. 5 GHz\Zaawansowane 

Ta strona umoŜliwia skonfigurowanie zaawansowanych ustawie

� Kraj: Wybierz kod kraju. 

� Adres MAC: Adres MAC tego urz
w tym polu. 

� Czas pomiędzy sygnałami identyfikacji
umoŜliwienia stacjom ruchomym lokalizacji i
czasu” (TU) składające się z 1024 mikrosekund. (Zakres warto

� Częstotliwość pakietów DTIM
ruchomych o czasie dostarczenia (oraz cz
przez bezprzewodową bramką głosow

� Próg fragmentacji: UmoŜliwia ustawienie liczby ramek fragmentacji celem przesłania danych bez 
wystąpienia błędów spowodowa
zostaną podzielone przed począ

(Zakres wartości: 256 ~ 2346) 

liwia skonfigurowanie zaawansowanych ustawień sieci bezprzewodowej.

Rys. 2-37 Wifi\5 GHz\Zaawansowane 

 

Adres MAC tego urządzenia bezprzewodowego zostanie automatycznie wy

dzy sygnałami identyfikacji: Ustaw okres transmisji sygnałów identyfikacji w
ruchomym lokalizacji i identyfikacji BSS. Jednostką miary s

1024 mikrosekund. (Zakres wartości: 1~65535)

 pakietów DTIM : Wartość ustawiana w tym polu słuŜy do informowania stacji 
arczenia (oraz częstotliwość dostarczania) ramek multicast zbuforowanych 

ą głosową. (Zakres wartości: 1~255) 

Ŝliwia ustawienie liczby ramek fragmentacji celem przesłania danych bez 
dów spowodowanych przez zakłócenia. Ramki dłuŜsze niŜ ustawiona warto

 podzielone przed początkową transmisją na fragmenty nie dłuŜsze niŜ
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 sieci bezprzewodowej. 

 

dzenia bezprzewodowego zostanie automatycznie wyświetlony 

Ustaw okres transmisji sygnałów identyfikacji w celu 
ą miary są „jednostki 

ci: 1~65535) 

y do informowania stacji 
 dostarczania) ramek multicast zbuforowanych 

liwia ustawienie liczby ramek fragmentacji celem przesłania danych bez 
Ŝ ustawiona wartość 

sze niŜ wartość progu. 
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� Próg dla Ŝądania wysyłania: UmoŜliwia ustawienie wartości dla wysyłania Ŝądania do miejsca 
docelowego. Wszystkie ramki o długości większej niŜ wartość ustawionego progu będą wysyłane 
w ramach czterokierunkowej wymiany ramek. Natomiast ramki o długości mniejszej lub równej 
ustawionej wartości nie będą przesyłane przez RTS. (Zakres wartości: 0 ~ 2347) 

� WMM: Wi-Fi Multimedia (WMM) stanowi element standardu bezprzewodowej sieci LAN IEEE 
802.11e dotyczący jakości usługi (QoS). Komponent QoS przydziela priorytet wybranemu ruchowi 
w sieci i zapobiega kolizjom pakietów i opóźnieniom, poprawiając jakość połączeń VoIP i płynność 
oglądania wideo za pośrednictwem sieci WLAN. MoŜe istnieć konieczność Włącz lub Wyłączenia 
funkcji sieci WMM. Aby włączyć funkcję wybierz opcję Włączona, aby wyłączyć wybierz opcję 
Wyłączony. 

� WMM Power Save: Pole to umoŜliwia włączenie obsługi oszczędzania energii przez WMM. Aby 
włączyć funkcję wybierz opcję Włączona, aby wyłączyć wybierz opcję Wyłączony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. 5 GHz\Kontrola dost ępu 

Ta strona umoŜliwia konfigurację kontroli dost

� Zasady: Reguły ustawień kontroli dost
zabronionych. 

� Adres MAC: Lista adresów MAC umo

� Dodaj wiersz: Abydodać nowy wiersz adresu MAC, nale

� Usuń: Aby usunąć wiersz, naleŜ
„Zapisz”.  

ę kontroli dostępu. 

Rys. 2-38 Wifi\5 GHz\Kontrola dostępu 

 

 kontroli dostępu. Do wyboru są dwie opcje: Lista dopuszczonych i

Lista adresów MAC umoŜliwiająca blokowanie dostępu. 

 nowy wiersz adresu MAC, naleŜy nacisnąć przycisk „

 wiersz, naleŜy zaznaczyć pole wyboru „Usuń” przy wierszu i
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 dwie opcje: Lista dopuszczonych i Lista 

 przycisk „Dodaj wiersz”. 

” przy wierszu i nacisnąć przycisk 



 

10. 5 GHz\WPS 

Ta strona umoŜliwia konfigurację funkcji WPS.

� WPS: MoŜe istnieć konieczność
opcję Włączona, aby wyłączyć

� PIN: Numer PIN słuŜy do celów uwierzytelnienia. Wprowad
„Początkowy PIN”, aby nawiąza

� PBC: Naciśnij przycisk „Rozpocznij

ę funkcji WPS. 

Rys. 2-39 Wifi\5 GHz\WPS 

 

 konieczność Włącz lub Wyłączenia funkcji WPS. Aby wł
czyć wybierz opcję Wyłączony. 

y do celów uwierzytelnienia. Wprowadź numer PIN i 
”, aby nawiązać połączenie PIN. 

Rozpocznij PBC” w celu uruchomienia tej funkcji.
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funkcji WPS. Aby włączyć WPS, wybierz 

 kliknij przycisk 

celu uruchomienia tej funkcji. 
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USB – Grupa stron ustawie ń USB 

1. USB Ustawienia podstawowe 
Ta strona umoŜliwia podstawową konfigurację urządzeń USB udostępnionych w sieci. 

Włącz urządzenia USB podłączone do portu USB: W tym polu ustawia się, które urządzenie USB 
(pamięć USB lub dysk twardy) moŜe być podłączone do bramki. Opcja „Wszystkie ”umoŜliwia 
podłączenie wszystkich urządzeń USB. Opcja „Zatwierdzone” umoŜliwia podłączenie wszystkich 
urządzeń, które zostały uprzednio zatwierdzone na tej bramce. Opcja „śadne” uniemoŜliwia 
podłączenie jakiegokolwiek urządzenia USB do bramki. Aby zatwierdzić urządzenie (komputer), 
naleŜy kliknąć przycisk „Zatwierdzone urządzenia USB”. 

Włącz urządzenia USB, aby stały się częścią pamięci masowej: Za pomocą opcji Tak lub Nie 
wybierz, czy chcesz udostępniać zawartość urządzenia USB. Aby przejść do stron konfiguracji 
Urządzenia magazynującego, naleŜy nacisnąć przycisk „Podstawowe zasoby pamięci”. 

Włącz serwer multimediów (DLNA): Za pomocą opcji Tak lub Nie wybierz, czy chcesz aktywować 
serwer DLNA (DLNA: Digital Living Network Alliance). Aby skonfigurować serwer DLNA, kliknij 
przycisk „Serwer Multimediów”. 

 

 

Rys. 2-40 USB\USB Ustawienia podstawowe 
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2. Zatwierdzone urz ądzenia USB 
Ta strona umoŜliwia konfigurację urządzeń magazynujących USB udostępnionych w sieci. 

Dodaj Dostępne urządzenia USB jako Zatwierdzone urządzenia USB, a następnie zastosuj zmiany. 
Przed odłączaniem urządzeń USB zaleca się najpierw nacisnąć przycisk „Bezpieczne wysuwanie 
urządzenia”. 

 

Rys. 2-41 USB\Zatwierdzone urządzenia USB 
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3. Podstawowe zasoby pami ęci 
Na tej stronie wyświetlany jest status folderów USB udostępnionych w sieci. 

Opcja podstawowa definiuje udostępnione pliki we wszystkich zatwierdzonych urządzeniach 
i określonych folderach lub tylko w określonych folderach. MoŜna edytować udostępnione foldery 
sieciowe i przeglądać szczegółowe informacje folderów. 

 

Rys. 2-42 USB\Podstawowe zasoby pamięci 
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4. Zaawansowane zasoby pami ęci 
Na tej stronie wyświetlany jest status folderów udostępnionych w sieci. 

Opcja zaawansowana oferuję funkcję FTP umoŜliwiającą udostępnianie plików poprzez serwer FTP. 

 

Rys. 2-43 USB\Zaawansowane zasoby pamięci 
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5. Serwer multimediów 
Ta strona umoŜliwia konfigurację oraz skanowanie serwera multimediów bramki. 

Opcja „Skanuj wszystkie pliki” umoŜliwia przeskanowanie zatwierdzonych urządzeń USB 
w poszukiwaniu plików do udostępnienia. Opcja „Skanuj pliki wg typu” umoŜliwia wyszukanie 
plików danego typu lub wszystkich typów do udostępnienia. Przenieś typy plików z Dostępne typy 
plików  do Wybrane typy plików . 

 

Rys. 2-44 USB\Serwer multimediów 



 

System – Grupa stron ustawie ń

1. Hasło 

Domyślna nazwa uŜytkownika to„admin”

Tych ustawień dokonuje się w następuj
poniŜej): 

- na poziomie fabrycznym, 
- po fabrycznym zresetowaniu modemu, 
- po zresetowaniu przez operatora,
- po zmianie dokonanej przez u

domyślnych. 
W przypadku gdy aktywne jest hasło domy

Przy pierwszym połączeniu lub gdy aktywnym hasłem jest hasło domy
przeglądarkowego menadŜera konfiguracji wy
bezpieczeństwo modemu, stanowczo zalecamy zmian

Hasło moŜe składać się maksymalnie z
na tej stronie moŜna przywrócić ustawienia fabryczne bramki. Nale
przypadku wszystkie dokonane ustawienia zostan
ustawienia domyślne na Tak i naciś
uŜycia przełącznika resetowania na panelu tylnym, który nale
puścić. 

Uwaga: Stanowczo zalecamy zmianę

dostępem do stron konfiguracyjnych bramki.

 

Grupa stron ustawie ń systemowych  

„admin” , a hasło to „admin”.  

następujących przypadkach (moŜliwości moŜe być

po fabrycznym zresetowaniu modemu,  
po zresetowaniu przez operatora, 

dokonanej przez uŜytkownika powracającego z własnych ustawie

W przypadku gdy aktywne jest hasło domyślne, stanowczo zaleca się jego zmianę

czeniu lub gdy aktywnym hasłem jest hasło domyślne, w górnej cz
era konfiguracji wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Aby zwi

stwo modemu, stanowczo zalecamy zmianę hasła. 

 maksymalnie z 8 znaków, z rozróŜnieniem na wielkie i małe litery. Do
 ustawienia fabryczne bramki. NaleŜy mieć na uwadze, i

przypadku wszystkie dokonane ustawienia zostaną utracone. Aby wykonać reset, ustaw opcj
naciśnij przycisk „Akceptuj” . Efekt będzie taki sam jak w

cznika resetowania na panelu tylnym, który naleŜy przytrzymać przez 5 sekund, a

Uwaga: Stanowczo zalecamy zmianę hasła. Jest to podstawowe zabezpieczenie przed nieuprawionym 
o stron konfiguracyjnych bramki. 

Rys. 2-45 System\Hasło 
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e być więcej, niŜ te podane 

własnych ustawień do ustawień 

 jego zmianę. 

górnej części kaŜdej strony 
wietlany jest komunikat ostrzegawczy. Aby zwiększyć 

małe litery. Dodatkowo, 
 na uwadze, iŜ w tym 
 reset, ustaw opcję Przywróć 

dzie taki sam jak w przypadku 
ć przez 5 sekund, a następnie 

 hasła. Jest to podstawowe zabezpieczenie przed nieuprawionym 

 



 

2. Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych

Ta strona pozwala na zapisanie bieŜą

„GatewaySettings.bin”. 

Wpisz hasło, jeśli chcesz zaszyfrować
hasło naleŜy wpisać w polu Powtórz hasło. Aby zapisa
„Tworzenie kopii zapasowej”. 

Rys. 2-46 System\Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych

  

Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych \Tworzenie kopii zapasowej

Ta strona pozwala na zapisanie bieŜących ustawień na komputerze. Domyślna nazwa pliku to 

li chcesz zaszyfrować kopię zapasową swojej konfiguracji. W celu potwierdzenia to samo 
polu Powtórz hasło. Aby zapisać kopię zapasową konfiguracji, naci

rzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych\Tworzenie kopii zapasowej
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Tworzenie kopii zapasowej  

lna nazwa pliku to 

 swojej konfiguracji. W celu potwierdzenia to samo 
 konfiguracji, naciśnij przycisk 

 

Tworzenie kopii zapasowej 



 

3. Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych

Ta strona pozwala na przywrócenie ustawie
pliku to „GatewaySettings.bin”. 

Wprowadź hasło, jeśli chcesz przywróci
„Przeglądaj”, a następnie wybierz kopi
kopię zapasową konfiguracji, naciśnij przycisk „

Rys. 2-47 System\Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych

Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych \Przywró ć 

Ta strona pozwala na przywrócenie ustawień zapisanych uprzednio na komputerze. Domy

li chcesz przywrócić zaszyfrowaną kopię zapasową konfiguracji. Naci
pnie wybierz kopię zapasową konfiguracji, którą chcesz przywróci

aciśnij przycisk „Przywróć”. 

Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych\Przywró
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 zapisanych uprzednio na komputerze. Domyślna nazwa 

 konfiguracji. Naciśnij przycisk 
 chcesz przywrócić. Aby przywrócić 

 

Przywróć 



 

4. Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych

Ta strona umoŜliwia przywrócenie ustawie

Aby przywrócić ustawienia domyślne systemu, nale
fabryczne”. 

Rys. 2-48 System\Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych

 

Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych \Ustawienia fabryczne

liwia przywrócenie ustawień domyślnych.  

ślne systemu, naleŜy nacisnąć przycisk „Przywró

Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych\Ustawienia fabryczne
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Ustawienia fabryczne  

Przywróć ustawienia 

 

Ustawienia fabryczne 



 

5. Logowanie\Syslog 

Strona dziennika systemowego pozwala okre
stronie sieci LAN oraz wybrać róŜne typy zdarze
serwera dziennika automatycznie wysyłane b
skorzystania z serwera Syslog naleŜy wybra
adres IP serwera, zaznaczyć poziomy, a

pozwala określić adres IP określający lokalizację serwera Syslog po 
Ŝne typy zdarzeń zapory, które mogą wystąpić. W nast

serwera dziennika automatycznie wysyłane będzie powiadomienie o zajściu takiego zdarzenia. W
serwera Syslog naleŜy wybrać opcję Włączony z listy rozwijanej Zdalne logowanie, poda

 poziomy, a następnie nacisnąć przycisk „Zapisz”. 

Rys. 2-49 System\Logowanie\Syslog 
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cy lokalizację serwera Syslog po 
ć. W następstwie do 

ciu takiego zdarzenia. W celu 
listy rozwijanej Zdalne logowanie, podać 

 



 

6. Logowanie\Lokalne logowanie

Bramka tworzy dziennik działań blokuj
widoczny jest na ekranie. Strona Dziennika lokalnego umo
i wyświetla dzienniki w odpowiedniej ramce tekstowej. Zaz
„Zapisz”. 

Rys. 2

logowanie  

ń blokujących podjętych przez zaporę. Dziennik wybranych poziomów 
widoczny jest na ekranie. Strona Dziennika lokalnego umoŜliwia zaznaczenie poziomów dziennika 

odpowiedniej ramce tekstowej. Zaznacz Ŝądane poziomy i

Rys. 2-50 System\Logowanie\Lokalne logowanie 
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. Dziennik wybranych poziomów 
liwia zaznaczenie poziomów dziennika 

dane poziomy i naciśnij przycisk 
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ROZDZIAŁ 3: ROZWIĄZANIA SIECIOWE 

Komunikacja 

Transmisja danych polega na przepływie pakietów danych z jednego urządzenia do drugiego. Urządzenia 
te to komputery osobiste, modemy kablowe, cyfrowe routery i przełączniki oraz wysoce uniwersalne 
urządzenia łączące wiele funkcji, takie jak bezprzewodowa bramka kablowa. 

Bramka oferuje funkcje dwóch oddzielnych urządzeń w jednym. To jednocześnie modem kablowy 
i inteligentna bezprzewodowa bramka głosowa oferująca wiele funkcji sieciowych takich jak NAT 
i firewall. Koncepcję tą ilustruje rysunek 3-1, na którym funkcjonalność modemu kablowego (CM) 
zaprezentowano po lewej stronie, a funkcje sieciowe po prawej. Na tym rysunku ponumerowane strzałki 
oznaczają komunikację opartą na źródle i celu:  

 

Rys. 3-1 Komunikacja pomiędzy komputerami, a siecią operatora 

Rodzaj komunikacji 

1. Komunikacja pomiędzy Internetem a komputerami 

Przykład: Pakiety utworzone przez Ŝądanie obejrzenia strony przechowywanej w witrynie internetowej 
oraz zawartość tej strony wysłana do komputera. 

2. Komunikacja pomiędzy operatorem telewizji kablowej a sekcją modemu kablowego 
Przykład: Po uruchomieniu modemu kablowego następuje rejestracja w usłudze operatora telewizji 
kablowej w drodze bezpośredniej komunikacji z modem. 

3. Komunikacja pomiędzy komputerami a stroną sieciową 

Przykład: Bezprzewodowa bramka kablowa oferuje szereg wbudowanych stron internetowych, które 
słuŜą do konfigurowania sekcji sieciowej. Komunikacja z sekcją sieciową odbywa się właśnie po tym 
torze.  KaŜdy pakiet w Internecie adresowany do komputera w domu wędruje z Internetu przez system 
operatora telewizji kablowej do sekcji WAN bezprzewodowej bramki kablowej. Na tym etapie pakiet 
uzyskuje dostęp do sekcji modemu kablowego, który sprawdza pakiet i na podstawie analizy przepuszcza 
lub blokuje mu dostęp do sekcji sieciowej. Następnie sekcja sieciowa decyduje, czy ma przekierować, czy 
zablokować pakietowi drogę do komputera. Komunikacja z urządzenia domowego do urządzenia 
w Internecie działa podobnie, ale w odwrotnym kierunku — pakiety wędrują od klienta poprzez system 
operatora kablowego. 
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Sekcja modemu kablowego (CM) 

Sekcja modemu kablowego (CM) bramki korzysta z technologii kablowej w standardzie DOCSIS lub 
EURO-DOCSIS. Standard DOCSIS lub EURO-DOCSIS określa, Ŝe do komunikacji pomiędzy 
interfejsem WAN modemu kablowego a operatorem telewizji kablowej powinien być wykorzystywany 
protokół TCP/IP w odróŜnieniu od transmisji danych poprzez Ethernet. 

Modem zgodny ze standardem DOCSIS lub EURO-DOCSIS po podłączeniu do systemu kablowego 
obsługującego takie modemy, przeprowadza w pełni zautomatyzowany proces inicjalizacji, który nie 
wymaga interwencji uŜytkownika. Część tej inicjalizacji obejmuje nadanie modemowi kablowemu adresu 
CM IP (Cable Modem Internet Protocol), jak pokazano na rysunku 3-2, co umoŜliwia operatorowi 
telewizji kablowej bezpośrednią komunikację z modemem kablowym. 

Sekcja sieciowa 

Sekcja sieciowa bramki równieŜ wykorzystuje protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) w przypadku komputerów podłączonych do sieci LAN. TCP/IP to protokół sieciowy, który 
umoŜliwia komunikację pomiędzy połączonymi sieciami, pomiędzy komputerami o róŜnej architekturze 
sprzętowej i z róŜnymi systemami operacyjnymi. 

Protokół TCP / IP wymaga, aby kaŜde urządzenia biorące udział w komunikacji miało skonfigurowany co 
najmniej jeden stos TCP/IP, co ilustruje rys. 3-2. Do przeprowadzenia tej konfiguracji na komputerze 
często uŜywa się oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem lub jego interfejsu sieciowego (jeśli 
kartę sieciową zakupiono oddzielnie). Aby umoŜliwi ć komunikację z Internetem, do stosu naleŜy 
przypisać adres IP (Internet Protocol). Przykładowy adres IP to 192.168.100.1. Sposób uzyskania adresu 
IP zaleŜy od konfiguracji stosu TCP/IP: nadanie adresu przez serwer DHCP, wpisanie adresu ręcznie lub 
w niektórych przypadkach wygenerowanie adresu przez komputer. 

Wymogiem standardu Ethernet jest, aby z kaŜdym stosem TCP/IP bezprzewodowej bramki kablowej 
skojarzony był takŜe adres Ethernet MAC (Media Access Control). Adresy MAC są przypisywane 
urządzeniom sieciowym na stałe w procesie produkcji. Przykładowy adres MAC to 00:90:64:12:B1:91. 

Pakiety danych przychodzą i opuszczają urządzenie poprzez jeden z jego interfejsów sieciowych. Bramka 
oferuje interfejsy sieci bezprzewodowej Ethernet oraz 802.11b/g/n po stronie sieci LAN oraz interfejs 
sieciowy DOCSIS po stronie WAN. 

Gdy pakiet dociera do interfejsu sieciowego, jest on przekazywany wszystkim stosom TCP/IP 
skojarzonym z częścią urządzenia, z której zostaje wprowadzony. JednakŜe pakiet moŜe zostać przyjęty 
tylko przez jeden stos — stos, którego skonfigurowany adres Ethernet zgadza się z adresem docelowym 
Ethernet wewnątrz pakietu. Ponadto docierając do ostatecznego miejsca przeznaczenia, adres docelowy 
IP pakietu musi takŜe zgadzać się z adresem IP stosu. 

KaŜdy pakiet wchodzący do urządzenia zawiera źródłowy adres MAC i IP informujący o miejscu, 
z którego pakiet pochodzi oraz docelowy adres MAC i IP informujący o miejscu, do którego zmierza. 
Ponadto pakiet zawiera całą lub część wiadomości przeznaczonej dla danej aplikacji uruchomionej na 
urządzeniu docelowym. Przykładami takich aplikacji mogą być protokół IRC zastosowany 
w komunikatorze internetowym, protokół HTTP uŜywany przez przeglądarkę internetową lub protokół 
FTP, z którego korzysta program do przesyłania plików. Wewnątrz pakietu aplikacje te oznaczone są 
odpowiednim numerem portu. Przykładowym portem moŜe być port 80 będący standardowym portem 
usługi HTTP. 

Sekcja sieciowa routera wypełnia wiele inteligentnych funkcji, rozpoznając róŜne rodzaje pakietów 
w oparciu o ich zawartość, np. źródłowy i docelowy adres MAC, adres IP i porty. 

Trzy tryby sieciowe 

Bramkę moŜna skonfigurować tak, aby zapewniała łączność pomiędzy operatorem telewizji kablowej 
a domową siecią LAN w jednym z trzech trybów sieciowych: CM, RG lub CH. Za ustawienia trybu 
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odpowiada operator telewizji kablowej, który moŜe wybrać tryb dostosowany do usług sieciowych 
wybranych przez uŜytkownika. KaŜdy egzemplarz urządzenia opuszcza fabrykę z ustawionym trybem 
RG, który moŜe zostać zmieniony za pomocą pliku konfiguracyjnego wysłanego przez operatora telewizji 
kablowej do modemu kablowego w czasie jego inicjalizacji. 

 

Tryb modemu kablowego (CM) 

 

Rys. 3-2 Tryby pracy modemu WiFI 

 

Rys. 3-3 Modem WiFi w trybie dwóch IP stack 

Tryb CM (modemu kablowego) zapewnia podstawowe usługi sieciowe. W tym trybie aktywne są dwa 
stosy IP: 
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• Stos IP 1 — przeznaczony wyłącznie dla operatora telewizji kablowej do komunikacji z sekcją 
modemu kablowego. Ten stos otrzymuje swój adres IP od operatora telewizji kablowej podczas 
inicjalizacji modemu kablowego. Stos ten korzysta z adresu MAC wydrukowanego na etykiecie 
przymocowanej do bezprzewodowej bramki kablowej. 

• Stos IP 2 — przeznaczony dla uŜytkownika do komunikacji z sekcją modemu kablowego i sekcją 
sieciową celem uzyskiwania dostępu do wewnętrznego menadŜera przeglądarkowego diagnostyki 
i konfiguracji. Stos ten uŜywa stałego adresu IP: 192.168.100.1. Jego adres MAC to 
00:10:95:FF:FF:FE. 

W trybie CM operator telewizji kablowej musi dostarczyć jeden adres IP dla sekcji CM oraz po jednym 
adresie z puli dostępnych adresów dla kaŜdego podłączonego komputera. Operator telewizji kablowej 
moŜe wymagać, aby instalator lub sam uŜytkownik wpisał ręcznie te adresy do komputera, posłuŜył się 
serwerem DHCP do nadania komputerom adresów lub uŜył metody wymagającej od uŜytkownika 
wprowadzenia w komputerach nazw hostów. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe w trybie CM pakiety wysyłane przez Internet do/z komputerów nie przechodzą przez 
Ŝadne stosy IP. Zamiast tego są one bezpośrednio przekazywane pomiędzy stronami WAN i LAN. 

Tryb bramki lokalnej (RG) 

 

Rys. 3-4 Tryb gateway 
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Rys. 3-5 Modem WiFi w trybie trzech IP stack 

Tryb RG (bramki lokalnej) zapewnia podstawowe usługi sieciowe wraz z funkcją NAT (Network 
Address Translation). W tym trybie aktywne są trzy stosy IP: 

• Stos IP 1 — przeznaczony wyłącznie dla operatora telewizji kablowej do komunikacji z sekcją 
modemu kablowego. Ten stos otrzymuje swój adres IP od operatora telewizji kablowej podczas 
inicjalizacji modemu kablowego. Stos ten korzysta z adresu MAC wydrukowanego na etykiecie 
przymocowanej do bezprzewodowej bramki kablowej. 

• Stos IP 3 — przeznaczony dla uŜytkownika do zdalnej (tj. z lokalizacji po stronie WAN, np. zdalnego 
miejsca pracy) komunikacji z sekcją modemu kablowego i sekcją sieciową oraz do zdalnego 
uzyskiwania dostępu do wewnętrznego menadŜera przeglądarkowego diagnostyki i konfiguracji. Stos 
ten jest równieŜ wykorzystywany przez operatora telewizji kablowej do przesyłania pakietów 
pomiędzy Internetem a sekcją sieciową bramki, tak aby mogły być one kierowane do/z komputerów 
uŜytkownika. Stos ten wymaga adresu IP przypisanego przez operatora telewizji kablowej z puli 
dostępnych adresów. Operator telewizji kablowej moŜe wymagać, aby instalator lub sam uŜytkownik 
wpisał ręcznie do bramki przypisane adresy, posłuŜył się serwerem DHCP do przesłania adresów lub 
uŜył metody wymagającej od uŜytkownika wprowadzenia nazw hostów. Stos ten wykorzystuje adres 
MAC z etykiety MAC + 2 (etykieta MAC znajduje się na spodzie urządzenia). Np. jeŜeli adres MAC 
to 00:90:64:12:B1:91, ten adres MAC będzie wyglądał następująco: 00:90:64:12:B1:93. 

• Stos IP 5 — przeznaczony dla uŜytkownika do lokalnej (tj. z lokalizacji po stronie LAN w sieci 
domowej) komunikacji z sekcją modemu kablowego i sekcją sieciową oraz do lokalnego uzyskiwania 
dostępu do wewnętrznego menadŜera przeglądarkowego diagnostyki i konfiguracji. Stos ten 
stosowany jest równieŜ przez sekcję sieciową bramki do rozsyłania pakietów pomiędzy sekcją 
sieciową bramki a komputerami. Stos ten uŜywa stałego adresu IP: 192.168.0.1. Stos ten 
wykorzystuje adres MAC z etykiety MAC + 4 (etykieta MAC znajduje się na spodzie urządzenia). 
Np. jeŜeli adres MAC to 00:90:64:12:B1:91, ten adres MAC będzie wyglądał następująco: 
00:90:64:12:B1:95. 

W trybie RG operator telewizji kablowej musi dostarczyć jeden adres IP dla sekcji CM oraz jeden adres 
z puli dostępnych adresów dla sekcji sieciowej. W trybie RG kaŜdy podłączony komputer uzyskuje adres 
IP z serwera DHCP, który jest częścią sekcji sieciowej bramki. 
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ROZDZIAŁ 4: DODATKOWE INFORMACJE 

Odpowiedzi na cz ęsto zadawane pytania 

P. Co jeśli nie chcę korzystać z usługi telewizji kablowej? 

O. JeŜeli telewizja kablowa jest dostępna w Twojej okolicy, usługi transmisji danych i rozmów 
głosowych mogę zostać udostępnione z lub bez usługi telewizji kablowej. Aby uzyskać szersze 
informacje na temat usług kablowych, w tym szerokopasmowego dostępu do internetu, skontaktuj się 
z lokalnym operatorem telewizji kablowej. 

P. Jak mam zainstalować system? 

O. Stanowczo zalecamy pozostawienie wykonania instalacji technikowi operatora. Dzięki niemu, 
będziesz mieć pewność, Ŝe połączenia kablowe modemu i komputera zostały wykonane prawidłowo. 
MoŜe się jednak zdarzyć, Ŝe sprzedawca zaoferuje zestaw do samodzielnego montaŜu wraz 
z oprogramowaniem niezbędnym do nawiązania połączenia z dostawcą internetu kablowego. 

P. Gdy juŜ podłączę bezprzewodową bramkę głosową, jak mam połączyć się z Internetem?  

O. Łączność z Internetem* zapewnia Twój lokalny operator telewizji kablowej, oferując szeroki zakres 
usług, w tym pocztę e-mail, czat i usługi informacyjne oraz połączenie z siecią WWW. 

P. Sieć bezprzewodowa wydaje się nie działać. 

A. Sprawdź diodę Wireless na panelu przednim. JeŜeli się nie świeci, naciśnij i przytrzymaj krótko 
(poniŜej 1 sekundy) przycisk WPS po stronie modemu, następnie ponownie sprawdź diodę Wireless. 
JeŜeli dioda się zaświeci, oznaczać to będzie, Ŝe transmisja bezprzewodowa została włączona. 

P. Czy mogę oglądać telewizję, surfować po Internecie i rozmawiać z przyjaciółmi przez bezprzewodową 
bramkę głosową w tym samym czasie? 

O. Oczywiście! 

P. Co oznacza termin „szerokopasmowy”? 

O. Mówiąc najprościej, oznacza to, Ŝe informacje będą do Ciebie płynąć „szerszym przewodem” 
o większej przepustowości, niŜ moŜe zaoferować standardowa linia telefoniczna. Szersze pasmo 
oznacza więcej informacji w krótszym czasie. 

P. Co to jest i co oznacza Euro-DOCSIS? 

O. „Data over Cable Service Interface Specifications” jest standardem przyjmowanym przez większość 
operatorów telewizji kablowych w ramach unowocześniania swoich systemów. Gdybyś kiedykolwiek 
zdecydował się na przeprowadzkę, bezprzewodowa bramka głosowa będzie działać we wszystkich 
zmodernizowanych systemach kablowych, które są zgodne ze standardem Euro-DOCSIS. 

P. Co to jest i co oznacza Euro-PacketCable? 

O. Euro-PacketCable jest standardem na rynku usług telefonii, przyjmowanym przez większość 
operatorów telewizji kablowych w ramach unowocześniania swoich systemów. Gdybyś kiedykolwiek 
zdecydował się na przeprowadzkę, bezprzewodowa bramka głosowa będzie działać we wszystkich 
zmodernizowanych systemach kablowych, które są zgodne ze standardem Euro-PacketCable. 
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P. Co to jest i co oznacza Xpress Technology? 

O. Jest to jedna z popularnych technologii usprawniających sieć Wi-Fi, zaprojektowana w celu poprawy 
wydajności sieci bezprzewodowej i zwiększenia jej przepustowości. Technologia ta przynosi najlepsze 
rezultaty w środowiskach mieszanych i moŜe pracować z sieciami 802.11a/b/g. Przy włączonej 
technologii Xpress łączna przepustowość (suma poszczególnych prędkości przepustowości kaŜdego 
klienta w sieci) moŜe wzrosnąć do 27% w sieciach obsługujących tylko standard 802.11g i do 75% 
w sieciach mieszanych, które tworzą urządzenia obsługujące standard 802.11g oraz 802.11b. 
Technologia ta pozwala osiągnąć wyŜszą przepustowość poprzez ponowne pakowanie danych oraz 
zmniejszenie liczby organizacyjnych pakietów kontrolnych, dzięki czemu w tym samym czasie moŜna 
przesłać większą ilość uŜytecznych danych. 

* Za miesięczną opłatą abonamentową. 

** Wymaga dodatkowego sprzętu. Informacje na temat wszelkich ograniczeń lub dodatkowych opłat 
moŜna uzyskać u operatora telewizji kablowej i dostawcy usług internetowych. 
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Rozwi ązywanie problemów 

Większość problemów z urządzeniem moŜna rozwiązać, korzystając z informacji zawartych na poniŜszej 
liście. 

Nie mogę połączyć się z Internetem. 

� Sprawdź wszystkie połączenia do bezprzewodowej bramki głosowej. 

� Karta Ethernet moŜe być wyłączona. Sprawdź instrukcję do kaŜdego urządzenia, aby uzyskać więcej 
informacji. 

� Właściwości sieci systemu operacyjnego mogły zostać zainstalowane nieprawidłowo lub ich 
ustawienia są niewłaściwe. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub operatorem telewizji 
kablowej. 

Mój modem nie moŜe nawiązać połączenia z kartą Ethernet. 

� Nawet nowe komputery nie zawsze są wyposaŜone w kartę Ethernet. Nie zapomnij sprawdzić, czy 
Twój komputer ma prawidłowo zainstalowaną kartę Ethernet oraz odpowiedni sterownik. 

� Upewnij się, Ŝe uŜywasz odpowiedniego kabla Ethernet. 

Modem nie chce zarejestrować połączenia kablowego. 

� JeŜeli modem znajduje się w trybie inicjalizacji, informować będzie o tym migająca kontrolka 
INTERNET. JeŜeli ten 5-etapowy proces nie zostanie zakończony w ciągu 30 minut, zwróć uwagę 
na jakim etapie urządzenie się zawiesza i zadzwoń do operatora telewizji kablowej. 

� Modem powinien działać ze standardowym kablem koncentrycznym RG-6, jednak jeśli uŜywasz 
kabla innego niŜ zalecany przez Twojego operatora lub końcówki kabli są luźne, modem moŜe nie 
działać. Zapytaj swojego operatora telewizji kablowej, czy uŜywasz właściwego kabla. 

� JeŜeli korzystasz z usługi przesyłania wideo drogą kablową, sygnał kablowy moŜe nie docierać do 
modemu. Sprawdź, czy złącze koncentryczne, którego uŜywasz zapewnia dobrej jakości obraz 
telewizji kablowej, podłączając je do telewizora. JeŜeli gniazdo kablowe jest zepsute, zadzwoń do 
swojego operatora telewizji kablowej. 

� Upewnij się, Ŝe usługa świadczona poprzez modem kablowy jest zgodna ze standardem Euro-
DOCSIS oraz PacketCable, dzwoniąc do swojego operatora telewizji kablowej. 

Nie słyszę sygnału wybierania, kiedy dzwonię z telefonu. 
� Usługa telefoniczna nie jest aktywna. JeŜeli kontrolka z prawej strony bezprzewodowej bramki 

głosowej świeci się ciągle, podczas gdy inne migają, skontaktuj się z dostawcą usług telefonii lub 
operatorem telewizji kablowej. JeŜeli bezprzewodowa bramka głosowa jest podłączona do istniejącej 
instalacji telefonicznej w domu, upewnij się, Ŝe nie jest podłączona inna usługa telefoniczna. Inną 
usługę odłączyć moŜna w skrzynce telekomunikacyjnej, znajdującej się na zewnątrz budynku. 

� W przypadku korzystania z drugiej linii na telefonie dwuliniowym, zastosuj przejściówkę z dwoma 
wejściami i jednym wyjściem. 

Więcej porad dotyczących rozwiązywania problemów i korzystania z urządzenia znajdziesz na strony 
internetowej, do której łącza znajdują się na dołączonej płycie CD-ROM: 

www.technicolor.com 
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Informacja serwisowa 

W przypadku zakupu lub wypoŜyczenia bezprzewodowej bramki głosowej bezpośredniego od operatora 
telewizji kablowej usługa gwarancyjna dla cyfrowego modemu kablowego moŜe być świadczona przez 
operatora telewizji kablowej lub jego upowaŜnionego przedstawiciela. Informacje na temat 1) 
Zamawiania usługi, 2) Uzyskiwania pomocy technicznej lub 3) Dodatkowe informacje serwisowe moŜna 
uzyskać u operatora telewizji kablowej. W przypadku zakupu bezprzewodowej bramki głosowej 
w sklepie informacje na temat gwarancji moŜna znaleźć w dołączonej karcie gwarancyjnej. 
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Słowniczek 

10/100/1000 BaseT — nieekranowana skrętka z końcówką RJ-45, stosowana w sieciach Ethernet LAN 
(Local Area Network). „10/100/1000” oznacza prędkość (10/100/1000 BaseT), „Base” odnosi się do 
technologii pasma podstawowego, a „T” oznacza skrętkę (od twisted pair cable). 

Uwierzytelnianie — Proces weryfikacji toŜsamości jednostki w sieci. 

DHCP (Dynamic Host Control Protocol) — Protokół umoŜliwiający serwerowi dynamiczne 
przypisywanie adresów IP do stacji roboczych w locie. 

Karta Ethernet  — Wkładalny obwód drukowany instalowany w gnieździe rozszerzeń komputera. Karta 
Ethernet (nazywana czasem kartą sieciową lub NIC) pobiera z komputera dane równoległe, przetwarza je 
na dane szeregowe, ustawia w formacie pakietu i wysyła przez kabel 10/100/1000 BaseT LAN. 

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications) — Projekt mający na celu opracowanie 
zestawu niezbędnych specyfikacji oraz specyfikacji interfejsu obsługi operacji dla modemów kablowych 
i sprzętu pokrewnego.  

Złącze F — Rodzaj złącza współosiowego oznaczonego jako CABLE IN z tyłu bezprzewodowej bramki 
głosowej, które łączy modem z siecią kablową. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — Niewidoczny dla uŜytkownika protokół HTTP jest uŜywany 
przez serwery i klientów do komunikacji oraz wyświetlania informacji o przeglądarce klienta. 

Hub — Urządzenie słuŜące do podłączenia kilku komputerów do bezprzewodowej bramki głosowej. 

Adres IP — Unikatowy, 32-bitowy adres przypisany do kaŜdego urządzenia w sieci. Adres IP (Internet 
Protocol) składa się z dwóch części: adresu sieci i adresu hosta. Ten modem otrzymuje nowy adres IP od 
operatora kablowego poprzez serwer DHCP kaŜdorazowo podczas inicjalizacji. 

Wymiana klucza — Wymiana wartości matematycznych pomiędzy podmiotami w sieci w celu 
umoŜliwienia szyfrowanej komunikacji między nimi. 

Adres MAC — Stałe oznaczenie „toŜsamości” urządzenia, zaprogramowane w warstwie Media Access 
Control w architekturze sieci podczas produkcji modemu. 

Skrzynka telekomunikacyjna — Stanowi punkt styku pomiędzy domową instalacją telefoniczną 
a konwencjonalnymi urządzeniami dostawcy usługi telefonicznej. [proponowałbym pominąć to zdanie ze 
względu na nieprzystawalność do realiów polskich (głównie to montowanie na zewnętrznej ścianie 
budynku)] Jest to prawne zakończenie sieci rozgraniczające własność abonenta od własności dostawcy 
usługi. 

PacketCable — Projekt mający na celu opracowanie zestawu niezbędnych specyfikacji dla telefonii oraz 
specyfikacji interfejsu obsługi operacji dla bezprzewodowych bramek głosowych i sprzętu pokrewnego 
stosowanego w sieciach kablowych opartych na standardzie DOCSIS. 

PSTN (Public Switched Telephone Network) – Światowa sieć telefonii głosowej zapewniająca usługi 
sygnału wybierania, dzwonienia, pełnodupleksowego fonicznego głosu oraz usługi opcjonalne przy 
uŜyciu standardowego telefonu. 

Provisioning — Proces umoŜliwiający adapterowi terminalowemu mediów (MTA) rejestrowanie 
i świadczenie usług w sieci. 
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TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) — Protokół sieciowy, który umoŜliwia 
komunikację pomiędzy połączonymi sieciami, pomiędzy komputerami o róŜnej architekturze sprzętowej 
i z róŜnymi systemami operacyjnymi. 

TFTP - Trivial File Transfer Protocol, system, przez który pobierany jest plik danych konfiguracji 
adaptera terminalowego mediów. 

TSP — Usługodawca telefonii świadczący usługi telefoniczne takie jak sygnał wybierania, rozmowy 
lokalne, międzymiastowe, billing i rejestr oraz konserwacja. 

Universal Serial Bus (USB) – USB to interfejs typu „plug -and-play” łączący komputer a urządzenia 
dodatkowe takie jak bezprzewodowa bramka głosowa. 

Xpress Technology — Jedna z popularnych technologii usprawniających sieć Wi-Fi, zaprojektowana 
w celu poprawy wydajności sieci bezprzewodowej i zwiększenia jej przepustowości. Technologia ta 
przynosi najlepsze rezultaty w środowiskach mieszanych i moŜe pracować z sieciami 802.11a/b/g. 
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